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SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

OLEJ OPALOWY EKO-C

Nazwa: nie dotyczy
Synonimy: nie dotyczy
Nr CAS: nie dotyczy
Nr WE: nie dotyczy
Nr indeksowy: nie dotyczy

Nr rejestracji:

Nie dotyczy - mieszanina

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Olej opatowy Eko-C przeznaczony jest jako paliwo do kottéw parowych, kottéw c.o., piecow przemystowych i

technologicznych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:
Adres:
Telefon/Faks:
E-Mail:

+48 24 201

Orlen Potudnie S.A.
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

00 00 / +48 24 367 74 14

reach.poludnie@orlen.pl — Biuro Technologii i Rozwoju

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Panstwowa Straz Pozarna: 998 lub 112 (z telefonu komorkowego)

Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 (z telefonu komdrkowego)

SEKCIA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja

zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
(CLP)+ doklasyfikowanie:

zgodna z dyrektywg Rady
67/548/EWG:

wynikajgce z wiasciwosci
fizykochemicznych:

Nie klasyfikowana

Nie klasyfikowana

dla cztowieka:

Toksycznos¢ ostra — wdychanie: Acute Tox. 4
(H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania).

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: Skin Irrit. 2
(H315 Dziata draznigco na skére).

Rakotworczos¢: Carc. 1B (H350 Moze powodowad
raka).

Xn; R20 Dziala
szkodliwie przez drogi
oddechowe.

Xi; R38 Dziata draznigco
na skore.

T; Rak. Kat. 2; R45
Moze powodowac raka.

dla srodowiska:

2.2, Elementy oznakowania

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego:
Aquatic Chronic 2 (H411 Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki).

N; R51/53 Dziata
toksycznie na organizmy
wodne; moze powodowac
dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany

w Srodowisku wodnym.
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Piktogram: : GHS08 é" GHS09 ‘g

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H350 Moze powodowac raka

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H 315 Dziata draznigco na skore
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:
P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/ otwartego ognia/gorgcych powierzchni. —

Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P273 Unika¢ uwolnienia do Srodowiska
P281 Stosowac wymagane Srodki ochrony indywidualnej ) )
P301+P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub

z lekarzem.

P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skdrg (lub wtosami) natychmiast usungé/zdjac catg
zanieczyszczong odziez i sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegnac porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza
P331 Nie wywotywac¢ wymiotow
P370+P378 W przypadku pozaru uzy¢ suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla, piane wodng w
postaci rozpylonej lub mgte wodng w celu schiodzenia.

P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu

2.3. Inne zagrozenia

Ciecz o temperaturze zaptonu minimum 61°C. Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary
gromadzg sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zapton od otwartego ptomienia, iskry,

gorgcej powierzchni

SEKCJA 3. SKELAD/INFORMACIA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy — produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

Substancja

CAS

%

Klasyfikacja (WE)

Klasyfikacja 67/548/EWG

udziat 1272/2008

Fuels, diesel 68334-30-5 <100 Carc. 2, H351 Rak. Kat..3; R 40
Aquatic Chronic 2, | H411 N R51/53
Acute Tox 4 H332 Xn R 20
Skin Irrit. 2 H315 Xi R 38

Nr rejestraciji:

01-2119484664-27-0117

Residues (petroleum), 68607-30-7 <30 Carc. 1B H350 Rak. Kat. 2 R45

topping plant, low-

sulfur

Nr rejestraciji:

01-2119486664-25-0002

Znaczenie zwrotdw zagrozenia, R i H podane sg w pkt. 16 karty charakterystyki.
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogolne - Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie prowokowac wymiotéw. Osobie
udzielajgcej pomocy pokazac karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Zatrucie inhalacyjne - Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynie$¢ ze skazonego
Srodowiska na Swieze powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przytomnego utozy¢ w pozycji potsiedzacej,
nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej; oczysci¢ jame ustng i nos z wydzieliny oraz usungc z niej
ciata obce. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen; w przypadku braku oddechu stosowac
sztuczne oddychanie.
Zatrucie doustne —Natychmiast po potknieciu, osobie przytomnej, podac¢ do wypicia duzo ptynéw.
Nie prowokowa¢ wymiotow. Nie podawa¢ mleka, ttuszczéw, alkoholu.
Skazenie skory - Zdja¢ zanieczyszczong odziez, skazong skére zmy¢ doktadnie duzg iloscig wody z mydtem.
Na podrazniong skore stosowac obojetne kremy ochronne.
Skazenie oczu — Skazone oczy ptukaé, przy odwinietych powiekach, najlepiej fizjologicznym roztworem soli,
w ostatecznosci czystg wodg biezgcg. W przypadku utrzymujgcych sie objawdw podraznienia skonsultowac sie
z lekarzem okulista.

Wskazowki dla lekarza — Przy zaburzeniach oddychania zaintubowaé, stosowac tlenoterapie. Kontrolowac
akcje serca (EKG). Dalsze leczenie objawowe.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Typowymi objawami zatrucia sg zawroty gtowy i wymioty. Dtugotrwaty kontakt ze skorg moze powodowac jej

wysychanie i pekanie. Narazenie na opary moze powodowac podraznienie btony $luzowej nosa oraz oczu

(zaczerwienienie, szczypanie, bol).

Przy dtuzszym wdychaniu oparéw mogg nastgpic trudnosci w oddychaniu, kotatanie serca, ogdiny niepoko;.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego

postepowania z poszkodowanym

a) W przypadku zatrucia inhalacyjnego, doustnego konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska

b) Nalezy przenie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze z dala od zagrozenia

c) W przypadku skazenia skory nalezy zdjgé osobie poszkodowanej buty i odziez

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecenia ogdlne - Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze; usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce
udziatu w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze: Straz Pozarng,
Policje, Pogotowie Ratunkowe.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla, piana wodna w postaci
rozproszonej, lub mgta wodna w celu schiodzenia
Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2. Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Zagrozenia zwigzane z gaszeniem pozarow: pod wptywem wysokiej temperatury powstajg ciezsze od
powietrza pary, ktdre po wymieszaniu z powietrzem tworzg fatwopalng mieszanke spalajgcg sie w formie
ptomienia lub powodujg eksplozje. Pary mogg przemieszcza¢ sie na duze odlegtosci na poziomie gruntu i
mogg przenie$¢ ptomien do zrédta par. Nalezy zwraca¢ uwage na mozliwosé niekontrolowanych wybuchow,
spowodowanych wzrostem cis$nienia oparow w zamknietych pojemnikach, pod wptywem wysokiej
temperatury.
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Zagrozenia zwigzane z uwalnianiem substancji szkodliwych podczas spalania i rozkiadu
termicznego: tlenek wegla, toksyczne gazy i dymy

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Gaszenie pozaru

Male pozary - gasi¢ gasnicg proszkowg lub $niegowa.

Duze pozary - gasi¢ piang lub rozproszonymi pragdami wody. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg, z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe usunac je z
obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.

Sprzet ochronny dla osob bioracych udziat w akcji gasniczej
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty
oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zalecenia ogolne - Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usunac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce
udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé ekipy ratownicze.

6.1.1. Dla osdéb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

a) nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiedni sprzet ochronny w tym indywidualne Srodki ochrony osobistej zgodne z
SEKCJA 8 karty charakterystyki

b) osoby nie nalezgce do personelu ekip ratowniczych powinny zosta¢ niezwlocznie ewakuowane zgodnie z
wewnetrznymi procedurami na wypadek zagrozen i awarii

6.1.2. Dla osdb udzielajgcych pomocy
Zabezpieczenia osobiste: ubrania robocze (ochronne), rekawice nitrylowe, spetniajagce wymagania norm
EN 388 i EN 420 o zalecanej wytrzymatosci kat. II (np. rekawice CE 2111), okulary ochronne i buty gumowe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci - Starac sie nie dopuéci¢, aby substancja przedostata sie do kanalizacji, ciekéw wodnych,
rowéw odwadniajacych itp. O wiekszych rozlewach powiadomi¢ odpowiednie organy i stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

6.3.1. Zapobieganie dalszemu wyciekowi

a) Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu;
b) Nadmiary spompowac

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku

a) Zebrane duze ilosci cieczy odpompowac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem
chtonnym (ziemia, piasek, trociny lub sorbenty), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady.

) Przy usuwaniu skutkdw awarii uzywac sprzetu i narzedzi nieiskrzacych
6.3.3.Pozostate informacje
Podczas usuwania skutkdéw wycieku nalezy postepowac ostroznie i zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.1.1. Zalecenia ogdlne:

a) Unika¢ kontaktu z cieczg; unika¢c wdychania par/mgly; pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

b) Zapobiega¢ tworzeniu wybuchowych stezen par w powietrzu; wyeliminowac zrodta zaptonu - nie uzywac
otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywal narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje;
chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
stosowac¢ mostkowanie i uziemianie.

7.1.2. Zalecenia dotyczace higieny pracy

a) Przestrzegac przepiséw BHP podczas transportu, magazynowania i bezposredniego stosowania substancji
b) Sciéle przestrzegaé przepiséw przeciwpozarowych

c) Utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym pracujace urzadzenia

d) Ze wzgledu na silne wiasciwosci draznigce i uczulajgce pochodnych ropy naftowej, nalezy bezwzglednie
unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg, a w szczegolnosci spojéwkami

e) Nalezy stosowac odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej
f) Zabrania sie spozywania positkow przy bezposrednim kontakcie z substancjg/mieszaning

Osoby wykazujagce sktonnos¢ do przewlektych niezytdw gérnych drég oddechowych oraz stanéw alergicznych
— nie powinny by¢ dopuszczone do pracy z substancjg/preparatem (badanie wstepne lub okresowe).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
a) Magazynowac w zbiornikach chronigcych przed dostepem wilgoci i zanieczyszczen.
b) Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

c) Zbiorniki magazynowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia grzewcze z mozliwoscia
cyrkulacji_produktu. Temperatura magazynowania powinna wynosi¢ minimum_ 3°C powyzej
temperatury metnienia. Temperatura metnienia podawana jest do kazdej partii na swiadectwie

jakosci.

UWAGA: Opréznione, nie oczyszczone opakowania mogq zawierac¢ pozostatosci produktu (ciecz,
pary) i moga stwarza¢ zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowa¢ ostroznosc.
Opakowan/zbiornikbw nie oczyszczonych nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowac¢, spawac¢ ani
wykonywac¢ tych czynnosci w ich poblizu.

7.3. SzczegoOlne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie zidentyfikowane i zalecane jak w pkt. 1.2.
Pozostate informacje zawarte w scenariuszu narazenia.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego

Oleje mineralne (faza ciekta aerozolu) NDS: 5 mg/m3, NDSCh: —, NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri
i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817)
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8.1.2. Metody oznaczania:

PN-88/Z-04108/04 — ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci olejow. Oznaczanie fazy ciekiej olejow
mineralnych na stanowiskach pracy metodg spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

PN-89/Z-04008/07 — ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
$rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2. Kontrola narazenia

Ochrony osobiste:
Drog oddechowych: w normalnych warunkach przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane. W przypadku
narazenia na stezenia par, mgly stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Rak: rekawice ochronne: rekawice nitrylowe, spetniajgce wymagania norm EN 388 i EN 420 o zalecanej
wytrzymatosci kat. II (np. rekawice CE 2111)

Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie produktu (np. neoprenowe, nitrylowe).
Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie).

Grubos$¢ warstwy rekawic okresla producent na podstawie klasy narazenia na przesigkanie. Czas penetracji dla
materiatu z ktdrego wykonane s3g rekawice: od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Oczu: okulary chronigce przed zachlapaniem lub szczelne gogle w zaleznosci od warunkdw narazenia
Skory i ciata: fartuch lub ubranie ochronne w szczegdlnych warunkach szczelne ubranie ochronne

Srodki ochrony osobistej: Ochrony osobiste muszg by¢ czyszczone doktadnie po kazdym uzyciu. Do
ochrony oczu muszg by¢ stosowane okulary — gogle i /lub maska, jesli istnieje niebezpieczenstwo kontaktu
oczu z rozpryskiwang cieczg lub stezonymi parami.

Zalecenia higieniczne - Unika¢ narazenia na dziatanie par oraz bezposredniego kontaktu z mieszaning.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jeS¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy, kazdorazowo po
zakonczeniu pracy myc¢ rece wodg z mydtem, nie dopuszcza¢ do skazenia ubrania a w przypadku zaistnienia
takiego faktu natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

SEKCIJA9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : czerwona lub brunatna ciecz (w zaleznosci od
uzytych komponentéw)

b) Zapach : Charakterystyczny dla pozostatosciowych

produktéw naftowych

¢) Prdg zapachu : Brak danych — nie okreslono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

d) pH : Obojetne

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : ponizej 0°C (w zaleznos$ci od uzytych
komponentow i wymagan odbiorcow)

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur : powyzej 180°C,(zakres temp. wrzenia od

wrzenia 180°C do powyzej 350°C)

g) Temperatura zaptonu :powyzej 61°C

h) Szybko$¢ parowania : Brak danych — nie okres$lono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych - nie okre$lono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica : W normalnych warunkach przechowywania nie

wybuchowosci tworzy mieszanin wybuchowych
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k) Preznosc¢ par : okoto 0,4 kPa (przyjete dla gtéwnego
najbardziej lotnego sktadnika)

I) Gestosc¢ par : Brak danych — nie okres$lono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

m) Gestos$¢ wzgledna/gestosc w przeliczeniu na 15°C : Nie dotyczy/w 15°C powyzej 0,840 g/ml

n) Rozpuszczalnosé : Dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
aromatycznych

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych — nie okres$lono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

p) Temperatura samozaptonu : Powyzej 225°C

q) Temperatura rozktadu : Nie ulega rozktadowi w normalnych warunkach

przechowywania

r) Lepkos¢ : W 50°C okoto 10 cSt

s) Wiasciwosci wybuchowe : Przy nadmiernym nagrzaniu pary mogg tworzg
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe

t) Wiasciwosci utleniajace : Nie posiada

9.2. Inne informacje
Napiecie powierzchniowe : Nie dotyczy

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne danej partii produktu
podane sg na $wiadectwie jakosci.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$c¢

Produkt mato reaktywny chemicznie w normalnych warunkach stosowania, przechowywania, transportu.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu. Unikac tworzenia w powietrzu palnych /wybuchowych stezen par.
10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze - Produkt Zmiekcza lub rozpuszcza niektore tworzywa sztuczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki
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SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dziatanie: draznigce na skore, depresyjne na osrodkowy uktad nerwowy, narkotyczne dziatanie.
Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skora, przewdd pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w zatruciu inhalacyjnym podraznienie bton $luzowych oczu i drég oddechowych,
zaczerwienienie spojowek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bton Sluzowych jamy ustnej, kaszel, bdle i zawroty
gtowy, niekiedy stany upojenia, ospatos¢, Spigczka toksyczna, zaburzenia pamieci, niewyrazne widzenie, nerwowos¢
i rozdraznienie, dusznosci, toksyczne odoskrzelowe zapalenie ptuc, nudnosci, wymioty; w zatruciu przy wysokich
stezeniach par moze nastgpi¢ nagta utrata Swiadomosci, drgawki, $mier¢. W zatruciu doustnym wystepujg
nudnosci, obfite wymioty, przejsciowe objawy uszkodzenia watroby, ryzyko zachtystowego zapalenia ptuc, krwawe
wylewy w ptucach, wysieki optucnowe.

Objawy zatrucia przewlektego: Zaburzenia ze strony os$rodkowego ukfadu nerwowego w obrebie nerwéw
obwodowych, utrzymujgce sie po przerwaniu narazenia; przewlekte zapalenia spojowek; zaburzenia wechu.
Krwawe wylewy w ptucach, zapalenie ptuc. Obfite wymioty oraz przejsciowe objawy uszkodzenia watroby.

Dawki i stezenia toksyczne (przyjete dla gtéwnego sktadnika decydujgcego o klasyfikacji mieszaniny):
o Acute oral LD50 > 7600 mg/kg

o Acute Inhalation LC50 > 4.1 mg/I

o Acute dermal LD50 > 4300 mg/kg

o Short-term repeat dose dermal NOAEL 0.5 ml/kg

0 Sub-chronic repeat dose inhalation NOAEC >1710 mg/m3

0 Sub-chronic repeat dose dermal NOAEL 30 mg/kg

o Reproductive toxicity dermal NOAEL 125 mg/kg

o Reproductive toxicity inhalation NOAEC > 401 ppm

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w $rodowisku
wodnym Trudno ulega biodegradacji.

Dawki i stezenia ekotoksyczne (przyjete dla gldwnego skfadnika decydujacego o klasyfikacji mieszaniny):
0 Acute aquatic invertebrate EL50 68 mg/I

0 Acute aquatic algae IL50 22 mg/I

0 Acute aquatic fish LL50 21 mg/I

0 Long-term invertebrate NOEL 0.21 mg/I

0 Long-term fish NOEL 0.083 mg/I

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych. Nie skladowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.
0dzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Produkt, ktory utracit swoje wiasnosci fizykochemiczne, a takze powstate np. po wycieku odpady nalezy
utylizowac¢ zgodnie z ustawodawstwem lokalnym i krajowym. Zuzyte opakowania po oczyszczeniu mozna
przeznaczy¢ do innych celow .

Zalecany sposdb unieszkodliwienia — spalanie.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi:

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.

Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.

Klasyfikacja odpaddow:

Sugerowany kod odpadu:

13 07 03* - inne paliwa (wfacznie z mieszaninami)
13 07 01* - olej opatowy i olej napedowy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 2013 poz.888)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z poZ. zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

A

14.1. Numer UN (humer ONZ)

Substancja podlega przepisom dotyczagcym przewozu towardw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
$rodladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nr rozpoznawczy zagrozenia

Nalepka ostrzegawcza

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

ADR

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

UN 1202
OLEJ OPALOWY LEKKI
3/F1

30
Nr 3

III

Substancja zagrazajgca Srodowisku
zgodnie z sekcja 2.

Przepis szczegdlny 640M
Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.z 2011r.Nr 63, poz. 322)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z
29.5.2007 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn.
zmianami)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgcym do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych
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dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkéw ich zatrudniania przy niektdrych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegodlnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)

Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towarow Niebezpiecznych RID (z 2011 r. Dz.U. Nr 137,
poz. 804 i 805)

Os$wiadczenie Rzagdowe z dnia 22 maja 2013. W sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do
Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980r. (Dz.U.
z 2013r., poz. 840)

Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardw Niebezpiecznych ADR (zat.
do Dz.U.z 2011. Nr 110, poz. 641)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesénia 1957r. (Dz.U. z 2013r., poz. 815)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesien 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatow ciektych zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U. z 2012r., poz. 445)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy
(Dz.U. z 2012r., poz. 890)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz.21)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowan. (Dz.U. nr 2013 poz.888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112,poz. 1206 z pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz.
817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie oznakowania miejsc, rurociggdéw oraz
pojemnikéw i zbiornikdw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancji niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. z 2012r., poz. 601)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego — wyniki oceny znajdujg sie w raporcie bezpieczenstwa
chemicznego dla substancji.
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SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:

Dostosowanie ukfadu i tresci karty do wymagan rozporzadzenia (UE) nr 453/2010.
Aktualizacja wszystkich sekcji karty.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

LDsg Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCs Stezenie, przy ktdérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajgcy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substanciji, przy ktorym nie obserwuije sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Znaczenie zwrotow zagrozenia H:

H350 Moze powodowac raka

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku
wodnym

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H315 Dziata draznigco na skére

Znaczenie zwrotow zagrozenia R:

R 40 Ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego

R 45 Moze powodowac raka.

R20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R 38 — Dziata draznigco na skére

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym

Symbole zagrozenia:

Carc. 2 - substancje i mieszaniny rakotwodrcze kategorii 2 (podejrzenie dziatania rakotwdrczego)
Carc. 1B — substancje i mieszaniny rakotwodrcze kategorii 1B

Aquatic Chronic 2 — zagrozenie dla $rodowiska wodnego

Acute Tox 4 — Toksyczno$¢ ostra kat 4

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skore kat. 2

Acute Tox 4 — Toksyczno$c ostra kat. 4

Rak. Kat. 3 - substancje i mieszaniny rakotwdrcze kategorii 3 (ograniczone dowody dziatania rakotworczego)
Rak. Kat..2 - substancje i mieszaniny rakotwdrcze kategorii 2

T- substancje i mieszaniny toksyczne

N — substancje i mieszaniny niebezpieczne dla Srodowiska

Xn — Substancje i mieszaniny szkodliwe

Xi - Substancje i mieszaniny draznigce
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta /iskrzenia/ otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P273 — Unikac uwolnienia do $rodowiska

P281 — Stosowac wymagane $rodki ochrony indywidualnej

P301+P310 — W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowac sie z Osrodkiem Zatru¢ lub lekarzem

P303+P361+P353 — W przypadku kontaktu ze skdérg (lub wiosami) natychmiast usungé/zdja¢ calg
zanieczyszczong odziez i sptukac skdre pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza

P331 — Nie wywotywaé wymiotow

P370+P378 — W przypadku pozaru uzy¢ suche srodki gasnicze, dwutlenek wegla, piane wodng w postaci
rozpylonej lub mgte wodng w celu schtodzenia.

P403 — Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

Literatura i zrédta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Raport bezpieczenstwa chemicznego dla substanciji.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI: Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie tytutowej
substancji/mieszaniny i nie mogg by¢ przenoszone na produkty podobne. Karta zostata opracowana na podstawie
najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Informacje te jednak sg przekazywane bez gwarancji
uwazanych za wigzgce (posrednich lub bezposrednich). Poza mozliwoscig naszej kontroli znajduje sie magazynowanie,
stosowanie, likwidacja, a takze warunki i sposoby obchodzenia sie z tym materiatem u uzytkownika. Z tych przyczyn,
nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia i koszty, ktore wynikajg lub sg w inny sposdb zwigzane z
magazynowaniem, stosowaniem, likwidacjg czy sposobem obchodzenia sie z materiatem. Niniejsza karta zostata
przygotowana jedynie w celu dostarczania informacji z zakresu narazenia zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Nie jest to specyfikacja substancji.

ZALACZNIKI DO KARTY CHARAKTERYSTYKI — SCENARIUSZE NARAZENIA




