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Nazwa zakladu:

Fortum Wisznia Mala

Parametry emitoréw i emisja do atmosfery

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazéw gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h
E1l Kociot frakcji kalorycznej (pre- 75 2,55 m 11,09 323 0 0 |oyt ogotem 5,77 46,1 5,27
RDF) lub RDF o maksymalnej -w tym pyt do 2,5 ym 5,77 46,1 5,27
mocy zrédta w paliwie na -w tym pyt do 10 um 5,77 46,1 5,27
poziomie nie wiecej niz 87
MW
chlorowodor 11,53 92,2 10,53
dwutlenek siarki 38,4 307,5 35,1
tlenek wegla 19,22 153,7 17,55
tlenki azotu jako NO2 76,9 615 70,2
kadm 0,00961 0,0769 0,00878
tal 0,00961 0,0769 0,00878
rtec 0,00961 0,0769 0,00878
lantymon i jego zwigzki 0,0961 0,769 0,0878
arsen 0,0961 0,769 0,0878
otow 0,0961 0,769 0,0878
chrom (V1) 0,0961 0,769 0,0878
chrom zwigzki Il i IV warto$c 0,0961 0,769 0,0878
kobalt 0,0961 0,769 0,0878
miedz 0,0961 0,769 0,0878
mangan 0,0961 0,769 0,0878
nikiel 0,0961 0,769 0,0878
wanad 0,0961 0,769 0,0878
amoniak 1,922 15,37 1,755
E2 Silos/zbiornik tienku wapnia 20 Z 0,8m 0 281 57 4,6 |pyt ogotem 0,00483 0,0001874 0,00002139
CaO
-w tym pyt do 2,5 um 0,00483 0,0001874 0,00002139
-w tym pyt do 10 ym 0,00483 0,0001874 0,00002139
E3 Silos/zbiornik wegla 11 Z 0,8m 0 281 10,3 7.8  |pyt ogotem 0,00505 6,59E-6 7,52E-7
aktywnego -w tym pyt do 2,5 um 0,00505 6,59E-6 7,52E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00505 6,59E-6 7,52E-7
wegiel elementarny 0,00505 6,59E-6 7,52E-7
E4 Silos/zbiornik pytéw z kottéw 24 7 0,8m 0 281 81,9 21,5 |pyt ogétem 5,00E-6 0,00004 4,57E-6
zawierajgcych substancje
niebezpiecznie (odpad
niebezpieczny o kodzie 19 01
15*
) -w tym pyt do 2,5 um 5,00E-6 0,00004 4,57E-6
-w tym pyt do 10 ym 5,00E-6 0,00004 4,57E-6
E5 Silos/zbiornik pozostatosci z 29 z 0,8m 0 281 0,65 -10,8 |pyt ogétem 5,00E-6 0,00004 4,57E-6
oczyszczania spalin (odpad
niebezpieczny o kodzie 19 01
o7*
) -w tym pyt do 2,5 um 5,00E-6 0,00004 4,57E-6
-w tym pyt do 10 ym 5,00E-6 0,00004 4,57E-6




Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h
E6 System dezodoryzacji 45 B 12m 0 289 79,1 81,9 |pyt ogotem 0,364 0,2764 0,03156
powietrza z bunkra -w tym pyt do 2,5 pm 0,364 0,2764 0,03156
odpadow/hali wytadunkowej -w tym pyt do 10 ym 0,364 0,2764 0,03156
(planowane przestoje i/lub
sytuacja awaryjna)
aceton 1,367 1,039 0,1186
octan etylu 0,383 0,2909 0,0332
octan metylu 0,105 0,0798 0,00911
dwusiarczek dwumetylu 0,0044 0,00334 0,000382
dwusiarczek wegla 0,0044 0,00334 0,000382
amoniak 1,455 1,106 0,1262
siarkowodor 0,0727 0,0553 0,00631
E7 System dezodoryzacji 45 B 12m 0 289 79,1 81,9 |pyt ogdtem 0,364 0,2764 0,03156
powietrza z bunkra -w tym pyt do 2,5 um 0,364 0,2764 0,03156
odpadow/hali wytadunkowej -w tym pyt do 10 ym 0,364 0,2764 0,03156
(planowane przestoje i/lub
sytuacja awaryjna)
aceton 1,367 1,039 0,1186
octan etylu 0,383 0,2909 0,0332
octan metylu 0,105 0,0798 0,00911
dwusiarczek dwumetylu 0,0044 0,00334 0,000382
dwusiarczek wegla 0,0044 0,00334 0,000382
amoniak 1,455 1,106 0,1262
siarkowodor 0,0727 0,0553 0,00631
E9 Kontenerowy agregat 1 Z 0,25m 0 430 -88,5 0,48 [tlenki azotu jako NO2 2,03 0,1056 0,01205
zasilania awaryjnego tlenek wegla 0,1624 0,00844 0,000964
pyt ogdtem 0,406 0,02111 0,00241
-w tym pyt do 2,5 um 0,406 0,02111 0,00241
-w tym pyt do 10 ym 0,406 0,02111 0,00241
dwutlenek siarki 0,771 0,0401 0,00458
ES Wentylacja budynku zuzla 18 B 0,8m 0 289 58,2 6,9 |pyt ogétem 0,15 1,2 0,137
-w tym pyt do 2,5 ym 0,15 1,2 0,137
-w tym pyt do 10 ym 0,15 1,2 0,137
tlenki azotu jako NO2 0,0298 0,2384 0,02721
tienek wegla 0,2608 2,086 0,2381
weglowodory alifatyczne 0,01415 0,1132 0,01293
E10 Dow6z odpadéw 12 L dh1724 m 0 300 301,2 108,4 [tlenki azotu jako NO2 0,0619 0,3016 0,0344
tienek wegla 0,02841 0,1384 0,01579
dwutlenek siarki 0,00499 0,02428 0,002771
pyt ogétem 0,00578 0,02812 0,00321
-w tym pyt do 2,5 ym 0,00578 0,02812 0,00321
-w tym pyt do 10 um 0,00578 0,02812 0,00321
benzen 0,000434 0,002112 0,0002411
weglowodory alifatyczne 0,01639 0,0798 0,00911
\weglowodory aromatyczne 0,00492 0,02394 0,002732
E11 Dowdz reagentow 1,2 L dt.1806,4 m 0 300 277,4 80,7 (tlenki azotu jako NO2 0,0757 0,0391 0,00446
tienek wegla 0,0347 0,01792 0,002046
dwutlenek siarki 0,0061 0,003145 0,000359
pyt ogdtem 0,00706 0,00364 0,000416
-w tym pyt do 2,5 um 0,00706 0,00364 0,000416




Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazéw gazéw Srednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

-w tym pyt do 10 pm 0,00706 0,00364 0,000416

benzen 0,00053 0,0002736 0,00003123

weglowodory alifatyczne 0,02003 0,01034 0,00118

weglowodory aromatyczne 0,00601 0,003101 0,000354

E12 Dojazd pracownikéw 12 L dt.1459,5 m 0 300 349,3 133,9 [tlenki azotu jako NO2 0,02555 0,01219 0,001391
tlenek wegla 0,1399 0,0667 0,00762

dwutlenek siarki 0,001611 0,000768 0,0000877

pyt ogétem 0,000503 0,00024 0,0000274

-w tym pyt do 2,5 pm 0,000503 0,00024 0,0000274

-w tym pyt do 10 pm 0,000503 0,00024 0,0000274

benzen 0,001289 0,000615 0,0000702

weglowodory alifatyczne 0,01587 0,00757 0,000864

weglowodory aromatyczne 0,00476 0,002272 0,0002593

E13 Wywdz popiotow, pytow i 12 L dt.1806,4 m 0 300 277.4 80,7 [tlenki azotu jako NO2 0,02163 0,00798 0,000911
pozostatosci tlenek wegla 0,00992 0,00366 0,000418
dwutlenek siarki 0,001741 0,000643 0,0000734

pyt ogotem 0,002017 0,000744 0,000085

-w tym pyt do 2,5 um 0,002017 0,000744 0,000085

-w tym pyt do 10 ym 0,002017 0,000744 0,000085

benzen 0,0001515 0,0000559 6,38E-6

Weglowodory alifatyczne 0,00572 0,002112 0,0002411

Wweglowodory aromatyczne 0,001717 0,000634 0,0000723

E14 Wywdz zuzli 1,2 L dt.1806,4 m 0 300 277,4 80,7 [tlenki azotu jako NO2 0,01082 0,00718 0,00082
tlenek wegla 0,00496 0,00329 0,000376

dwutlenek siarki 0,000871 0,000578 0,000066

pyt ogotem 0,001009 0,00067 0,0000765

-w tym pyt do 2,5 um 0,001009 0,00067 0,0000765

-w tym pyt do 10 ym 0,001009 0,00067 0,0000765

benzen 0,0000757 0,0000503 5,74E-6

weglowodory alifatyczne 0,002862 0,0019 0,0002169

weglowodory aromatyczne 0,000858 0,00057 0,0000651

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
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Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia atmosfery

3

Substancja CAS D1, yg/m® Da, yg/m® R, yg/m
pyt PM-10 - 280 40 23
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 4
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 30 15
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -
wegiel elementarny 7440-44-0 150 8 0,8
amoniak 7664-41-7 400 50 5
arsen 7440-38-2 0,2 0,006 0,0006
benzen 71-43-2 30 5 0,5
dwusiarczek wegla (Disiarczek wegla) 75-15-0 50 10 1
kadm 7440-43-9 0,52 0,005 0,0005
chlorowodér 7647-01-0 200 25 25
mangan 7439-96-5 9 1 0,1
miedz 7440-50-8 20 0,6 0,06
nikiel 7440-02-0 0,23 0,02 0,002
oftow 7439-92-1 5 0,5 0,01
rte¢ 7439-97-6 0,7 0,04 0,004
siarkowodor 7783-06-4 20 5 0,5
wanad 7440-62-2 2,3 0,25 0,025
aceton 67-64-1 350 30 3
weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
chrom (VI) 7440-47-3 4,6 0,4 0,04
dwusiarczek dwumetylu (Disiarczek 624-92-0 5 0,44 0,044
dimetylu)
antymon i jego zwigzki 7440-36-0 23 2 0,2
chrom zwigzki Il i IV wartosc 7440-47-3 20 2,5 0,25
kobalt 7440-48-4 5 04 0,04
octan etylu 141-78-6 100 8,7 0,87
octan metylu 79-20-9 70 6,1 0,61
tal 7440-28-0 1 0,13 0,013
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 15

Tto opadu pytu 20 g/m?/rok
Tto opadu otowiu 10 mg/mzlrok
Tto opadu kadmu 1 mg/mzlrok
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Fortum Wroclaw

-+ 750
500
250 l'll
0
-250
-500
-750
-750 -500 -250 0 250 500
Dane do obliczen stezen w sieci receptorow
Dane emitoréw punktowych
Symbol Wysokos$¢ | Srednica Predkos¢ | Temperatura| Maksymalne | Ciepto wih Usytuowanie emitora
emitora emitora gazoéw gazéw wyniesienie gazéw
gazow
[m] [m] [m/s] [K] [m] [kI/m3/K] X [m] Y [m]
E1 75 2,55 11,09 323,15 59,2 1,30 0 0
E2 20 0,8 0 z 281 0,0 1,30 5,7 4,6
E3 11 0,8 0 z 281 0,0 1,30 10,3 7,8
E4 24 0,8 0 z 281 0,0 1,30 81,9 21,5
E5 29 0,8 0 z 281 0,0 1,30 0,65 -10,8
E6 45 1,2 0 B 289 0,0 1,30 79,1 81,9
E7 45 1,2 0 B 289 0,0 1,30 79,1 81,9
E9 11 0,25 0 z 430 0,0 1,30 -88,5 0,4
E8 18 0,8 0 B 289 0,0 1,30 58,2 6,9
Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitoréw poziomych i zadaszonych przyjmuje sie, ze wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero.

750
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Wspotrzedne emitoréw liniowych

Emitor liniowy: E10 Dow6z odpadéw  wysokos¢: 1,2 m

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5

10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 124,3 17,5
13 124,3 17,5
14 107,8 88,2
15 107,8 88,2
16 131,6 104,8
17 131,6 104,8
18 95,5 79,6
19 95,5 79,6
20 131,6 104,8
21 131,6 104,8
22 167,6 56,9
23 167,6 56,9
24 119,6 37,6
25 119,6 37,6
26 124,3 17,5
27 124,3 17,5
28 178,7 30,7
29 178,7 30,7
30 275,1 66,5
31 275,1 66,5
32 499,7 131,4
33 499,7 131,4
34 519,1 222,7
35 519,1 222,7
36 552,2 255,9
37 552,2 255,9
38 672 137,8
Emitor liniowy: E11 Dowoz reagentéw  wysokos¢: 1,2 m

Lp X[m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5

10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9




17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

21,7
-46,2
-46,2
-26,8
-26,8

52,2

52,2
109,2
109,2
178,7
178,7
275,1
275,1
499,7
499,7
519,1
519,1
552,2
552,2
672

9,9
-37,1
-37,1
-50,1
-50,1
-25,3
-25,3

13,8
13,8
30,7
30,7
66,5
66,5
131,4
131,4
222,7
222,7
255,9
255,9
137,8

Emitor liniowy: E12 Dojazd pracownikow wysokos¢: 1,2 m

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5

10 198,9 38,2
11 198,9 38,2
12 156,5 107,3
13 156,5 107,3
14 172,3 118,3
15 172,3 118,3
16 168,9 123,3
17 168,9 123,3
18 172,3 118,3
19 172,3 118,3
20 156,5 107,3
21 156,5 107,3
22 198,9 38,2
23 198,9 38,2
24 275,1 66,5
25 275,1 66,5
26 499,7 131,4
27 499,7 131,4
28 519,1 222,7
29 519,1 222,7
30 552,2 255,9
31 552,2 255,9
32 672 137,8
Emitor liniowy: E13 Wywoz popiotow, pytow i pozostatosci

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9

wysokosé: 1,2 m



4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5
10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9
17 21,7 9,9
18 -46,2 -37,1
19 -46,2 -37,1
20 -26,8 -50,1
21 -26,8 -50,1
22 52,2 -25,3
23 52,2 -25,3
24 109,2 13,8
25 109,2 13,8
26 178,7 30,7
27 178,7 30,7
28 275,1 66,5
29 275,1 66,5
30 499,7 131,4
31 499,7 131,4
32 519,1 222,7
33 519,1 222,7
34 552,2 255,9
35 552,2 255,9
36 672 137,38
Emitor liniowy: E14 Wywo6z zuzli  wysoko$é: 1,2 m
Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5
10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9
17 21,7 9,9
18 -46,2 -37,1
19 -46,2 -37,1
20 -26,8 -50,1
21 -26,8 -50,1
22 52,2 -25,3
23 52,2 -25,3
24 109,2 13,8
25 109,2 13,8
26 178,7 30,7




27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

178,7 30,7
275,1 66,5
275,1 66,5
499,7 131,4
499,7 131,4
519,1 222,7
519,1 222,7
552,2 255,9
552,2 255,9
672 137,8
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Dane meteorologiczne

Réza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Wroctaw, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Rok

Okres grzewczy

Okres letni

[Temperatura [K]

281,4

275,6

287,2

Szorstkos¢ terenu = 0,74 m.
Sie¢ obliczeniowa: X od -750 do 750 m, skok 50 m, Y od -750 do 750 m, skok 50 m.

Nr R6za wiatrow Utamek udziatu Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,913242 8000
2 roczna 0,086758 760
Emisja zanieczyszczen do atmosfery, mg/s
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. |Emisja $rednia|Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 2 okres 1 okres 2 okres
E1l Kociot frakcji kalorycznej pyt PM-10 1601 0 1601 0
(pre-RDF) lub RDF o dwutlenek siarki 10677 0 10677 0
imaksymalnej mocy zrodta w  tlenki azotu jako NO2 21353 0 21353 0
paliwie na poziomie nie wigcej|tlenek wegla 5338 0 5338 0
niz 87 MW lamoniak 534 0 534 0
arsen 26,69 0 26,69 0
kadm 2,669 0 2,669 0
chlorowodor 3203 0 3203 0
mangan 26,69 0 26,69 0
miedz 26,69 0 26,69 0
nikiel 26,69 0 26,69 0
otow 26,69 0 26,69 0
rteé 2,669 0 2,669 0
wanad 26,69 0 26,69 0
chrom (V1) 26,69 0 26,69 0
lantymon i jego zwiazki 26,69 0 26,69 0
chrom zwigzki IIT i IV 26,69 0 26,69 0
warto$c
kobalt 26,69 0 26,69 0
tal 2,669 0 2,669 0
pyt zawieszony PM 2,5 1601 0 1601 0
E2 Silos/zbiornik tlenku wapnia [pyt PM-10 1,342 0 0,00651 0
CaO pyt zawieszony PM 2,5 1,342 0 0,00651 0
E3 Silos/zbiornik wegla pyt PM-10 1,403 0 0,0002287 0
aktywnego wegiel elementarny 1,403 0 0,0002287 0
vt zawieszony PM 2,5 1,403 0 0,0002287 0
E4 Silos/zbiornik pytéw z kottow pyt PM-10 0,001389 0 0,001389 0
zawierajacych substancje pyt zawieszony PM 2,5 0,001389 0 0,001389 0
niebezpiecznie (odpad
niebezpieczny o kodzie 19 01
15%)
ES Silos/zbiornik pozostatosci z pyt PM-10 0,001389 0 0,001389 0
oczyszczania spalin (odpad  pyt zawieszony PM 2,5 0,001389 0 0,001389 0
niebezpieczny o kodzie 19 01
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $rednia|Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 2 okres 1 okres 2 okres
07*)

E6 System dezodoryzacji pyt PM-10 0 101,0 0 101,0
powietrza z bunkra lamoniak 0 404 0 404
odpadow/hali wytadunkowej [dwusiarczek wegla 0 1,222 0 1,222
(planowane przestoje i/lub siarkowodor 0 20,21 0 20,21
sytuacja awaryjna) laceton 0 380 0 380

dwusiarczek dwumetylu 0 1,222 0 1,222
octan etylu 0 106,3 0 106,3
octan metylu 0 29,17 0 29,17

yt zawieszony PM 2,5 0 101,0 0 101,0

E7 System dezodoryzacji pyt PM-10 0 101,0 0 101,0
powietrza z bunkra lamoniak 0 404 0 404
odpadow/hali wytadunkowej |dwusiarczek wegla 0 1,222 0 1,222
(planowane przestoje i/lub siarkowodor 0 20,21 0 20,21
Sytuacja awaryjna) laceton 0 380 0 380

dwusiarczek dwumetylu 0 1,222 0 1,222
octan etylu 0 106,3 0 106,3
octan metylu 0 29,17 0 29,17

vyt zawieszony PM 2,5 0 101,0 0 101,0

E9 Kontenerowy agregat zasilaniajpyt PM-10 112,8 0 0,733 0

awaryjnego dwutlenek siarki 214,3 0 1,393 0
tlenki azotu jako NO2 564 0 3,67 0
tlenek wegla 45,1 0 0,2932 0
vyt zawieszony PM 2,5 112,8 0 0,733 0
E8 'Wentylacja budynku zuzla pyt PM-10 41,7 0 41,7 0
tlenki azotu jako NO2 8,28 0 8,28 0
tlenek wegla 72,4 0 72,4 0
weglowodory alifatyczne 3,93 0 3,93 0
vyt zawieszony PM 2,5 41,7 0 41,7 0
E10 Dowodz odpadow pyt PM-10 1,604 0 0,977 0
dwutlenek siarki 1,385 0 0,843 0
tlenki azotu jako NO2 17,21 0 10,47 0
tlenek wegla 7,89 0 4,80 0
benzen 0,1205 0 0,0733 0
weglowodory 1,366 0 0,831 0
laromatyczne
weglowodory alifatyczne 4,55 0 2,770 0
yt zawieszony PM 2.5 1,604 0 0,977 0
E11 Dowoz reagentow pyt PM-10 1,961 0 0,1265 0
dwutlenek siarki 1,693 0 0,1092 0
tlenki azotu jako NO2 21,03 0 1,357 0
tlenek wegla 9,65 0 0,622 0
benzen 0,1473 0 0,00950 0
weglowodory 1,669 0 0,1077 0
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 5,56 0 0,359 0
yt zawieszony PM 2,5 1,961 0 0,1265 0
E12 Dojazd pracownikow pyt PM-10 0,1398 0 0,00833 0
dwutlenek siarki 0,447 0 0,02668 0
tlenki azotu jako NO2 7,10 0 0,423 0
tlenek wegla 38,9 0 2,317 0
benzen 0,358 0 0,02135 0
weglowodory 1,323 0 0,0789 0
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 4,41 0 0,2629 0
pyt zawieszony PM 2,5 0,1398 0 0,00833 0
E13 'Wywoz popiotdw, pytow i pyt PM-10 0,560 0 0,02585 0
[pozostatosci dwutlenek siarki 0,484 0 0,02231 0
tlenki azotu jako NO2 6,01 0 0,2772 0
tlenek wegla 2,757 0 0,1272 0
benzen 0,0421 0 0,001941 0
weglowodory 0,477 0 0,02200 0
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 1,590 0 0,0733 0
vyt zawieszony PM 2,5 0,560 0 0,02585 0
E14  [Wywoz zuzli pyt PM-10 0,2802 0 0,02326 0
dwutlenek siarki 0,2419 0 0,02008 0
tlenki azotu jako NO2 3,005 0 0,2494 0
tlenek wegla 1,378 0 0,1144 0
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $rednia|Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 2 okres 1 okres 2 okres
benzen 0,02104 0 0,001746 0
weglowodory 0,2385 0 0,01979 0
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,795 0 0,0660 0
yt zawieszony PM 2,5 0,2802 0 0,02326 0
Dane do obliczen opadu pytlu
Lp. Wysoko$¢ | Srednica Predkos¢ | Temperat. | Maksymalne | Ciepto wt. Szorstkos¢ Usytuow. Usytuow.
emitora emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu emitora emitora
[m] [m] [m/s] (K] [m] [kI/m?/K] [m] X [m] Y [m]
1 75 2,55 11,09 323,1 9,2 1,30 0,74 0 0
2 20 0,8 0 281 0,0 1,30 0,74 5,7 4,6
3 11 0,8 0 281 0,0 1,30 0,74 10,3 7,8
4 24 0,8 0 281 0,0 1,30 0,74 81,9 21,5
5 29 0,8 0 281 0,0 1,30 0,74 0,65 -10,8
6 45 1,2 0 289 0,0 1,30 0,74 79,1 81,9
7 45 1,2 0 289 0,0 1,30 0,74 79,1 81,9
8 11 0,25 0 430 0,0 1,30 0,74 -88,5 0,4
9 18 0,8 0 289 0,0 1,30 0,74 58,2 6,9

Dane meteorologiczne

Roéza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Wroctaw, wysoko$¢ anemometru 14 m.

parametr rok okres grzewczy okres letni
[Temperatura [K] 281,4 275,6 287,2
Nr Réza wiatréw Utamek udziatu  |Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,913242 8000
2 roczna 0,086758 760

Emitor: E1 Kociot frakcji kalorycznej (pre-RDF) lub RDF o maksymalnej mocy zrodta w paliwie na

poziomie nie wigcej niz 87 MW

Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 46,12 0
powyzej 2,5 0,00282 0 0
Numer okresu 1 2
Zawartos¢ otowiu w pyle, % 1,667 0
Zawartos¢ kadmu w pyle, % 0,1667 0
Emitor: E2 Silos/zbiornik tlenku wapnia CaO
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0001874 0
powyzej 2,5 0,00282 0 0




Emitor: E3 Silos/zbiornik wegla aktywnego
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Lp. Zakres frakcji Predkos¢ Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,000006585 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E4 Silos/zbiornik pyloéw z kottéw zawierajacych substancje niebezpiecznie (odpad niebezpieczny o

kodzie 19 01 15%)

Lp. Zakres frakcji Predkos¢ Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00004 0
powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E5 Silos/zbiornik pozostatosci z oczyszczania spalin (odpad niebezpieczny o kodzie 19 01 07%*)

Lp. Zakres frakcji Predkos¢é Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00004 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E6 System dezodoryzacji powietrza z bunkra odpadéw/hali wytadunkowej (planowane przestoje i/lub

sytuacja awaryjna)
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pylu Emisja pylu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0 0,27642
powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E7 System dezodoryzacji powietrza z bunkra odpadow/hali wytadunkowej (planowane przestoje i/lub

sytuacja awaryjna)
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0 0,27642
powyzej 2,5 0,00282 0 0
Emitor: E9 Kontenerowy agregat zasilania awaryjnego
Lp. Zakres frakcji Predkos¢ Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,021112 0
powyzej 2,5 0,00282 0 0
Emitor: E§ Wentylacja budynku zuzla
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 1,2 0




| 2| powyzej 2,5 \0,00282 ] 0 0

Emitor: E10 Dow6z odpadow ( lin.)

Wspotrzedne emitora liniowego:

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5
10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 124,3 17,5
13 124,3 17,5
14 107,8 88,2
15 107,8 88,2
16 131,6 104,38
17 131,6 104,8
18 95,5 79,6
19 95,5 79,6
20 131,6 104,8
21 131,6 104,8
22 167,6 56,9
23 167,6 56,9
24 119,6 37,6
25 119,6 37,6
26 124,3 17,5
27 124,3 17,5
28 178,7 30,7
29 178,7 30,7
30 275,1 66,5
31 275,1 66,5
32 499,7 131,4
33 499,7 131,4
34 519,1 222,7
35 519,1 222,7
36 552,2 255,9
37 552,2 255,9
38 672 137,8
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predkos¢ Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,028124 0
powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E11 Dowo6z reagentéw ( lin.)

Wspdtrzedne emitora liniowego:

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
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6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5
10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9
17 21,7 9,9
18 -46,2 -37,1
19 -46,2 -37,1
20 -26,8 -50,1
21 -26,8 -50,1
22 52,2 -25,3
23 52,2 -25,3
24 109,2 13,8
25 109,2 13,8
26 178,7 30,7
27 178,7 30,7
28 275,1 66,5
29 275,1 66,5
30 499,7 131,4
31 499,7 131,4
32 519,1 222,7
33 519,1 222,7
34 552,2 255,9
35 552,2 255,9
36 672 137,8
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,003643 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E12 Dojazd pracownikéw ( lin.)

Wspdtrzedne emitora liniowego:

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5

10 198,9 38,2
11 198,9 38,2
12 156,5 107,3
13 156,5 107,3
14 172,3 118,3
15 172,3 118,3
16 168,9 123,3
17 168,9 123,3
18 172,3 118,3
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19 172,3 118,3
20 156,5 107,3
21 156,5 107,3
22 198,9 38,2
23 198,9 38,2
24 275,1 66,5
25 275,1 66,5
26 499,7 131,4
27 499,7 131,4
28 519,1 222,7
29 519,1 222,7
30 552,2 255,9
31 552,2 255,9
32 672 137,8
Sklad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predkos¢ Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,00024003 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0

Emitor: E13 Wywoz popiotow, pyldow 1 pozostatosci ( lin.)

Wspoétrzedne emitora liniowego:

Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5

10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9
17 21,7 9,9
18 -46,2 -37,1
19 -46,2 -37,1
20 -26,8 -50,1
21 -26,8 -50,1
22 52,2 -25,3
23 52,2 -25,3
24 109,2 13,8
25 109,2 13,8
26 178,7 30,7
27 178,7 30,7
28 275,1 66,5
29 275,1 66,5
30 499,7 131,4
31 499,7 131,4
32 519,1 222,7
33 519,1 222,7
34 552,2 255,9
35 552,2 255,9
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| 36| 672 | 137,8 |
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0007445 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0
Emitor: E14 Wywoz zuzli ( lin.)
Wspotrzedne emitora liniowego:
Lp X [m] Y [m]
1 672 137,8
2 552,2 255,9
3 552,2 255,9
4 519,1 222,7
5 519,1 222,7
6 499,7 131,4
7 499,7 131,4
8 275,1 66,5
9 275,1 66,5
10 178,7 30,7
11 178,7 30,7
12 109,2 13,8
13 109,2 13,8
14 52,2 -25,3
15 52,2 -25,3
16 21,7 9,9
17 21,7 9,9
18 -46,2 -37,1
19 -46,2 -37,1
20 -26,8 -50,1
21 -26,8 -50,1
22 52,2 -25,3
23 52,2 -25,3
24 109,2 13,8
25 109,2 13,8
26 178,7 30,7
27 178,7 30,7
28 275,1 66,5
29 275,1 66,5
30 499,7 131,4
31 499,7 131,4
32 519,1 222,7
33 519,1 222,7
34 552,2 255,9
35 552,2 255,9
36 672 137,8
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres
[m/s] Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0006698 0
2 powyzej 2,5 0,00282 0 0




