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Data utworzenia: 2004/08/01
Data aktualizacji: 2018/05/28

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Hydrazyny wodzian roztwor 40%
Nr katalogowy: cz. - 424759836
Typ produktu: ciecz

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: stosowany do produkcji Srodkéw spieniajacych do poliuretandw, w syntezie organicznej,
w przemysle farmaceutycznym, do produkcji $rodkéw ochrony roélin, jako dodatek do wody
kottowej zabezpieczajacy przed korozjg sieci cieptowniczych.
Stosowany w laboratoriach jako reduktor. Wodzian hydrazyny stosuije sie jako pdtprodukt do
wytwarzania chemikaliow dla rolnictwa, sktadnik wywotywaczy fotograficznych, inhibitor korozji..

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsiebiorstwo: FIRMA CHEMPUR

41-940 Piekary Slaskie ul. Jana Lortza 70a
tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91
fax: (0-32) 287 20 52,

e-mail:  chempur@chempur.pl

Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00)  mwojtasiak@chempur.pl

Koloch Mirostaw — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) mkoloch@chempur.pl
Ceglarek Olga — 032 382 00 40 (czynny od 7.00 do 15.00) oceglarek@chempur.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego: straz pozarna — 998 (112 z telefonu komérkowego);

Informacja toksykologiczna w Polsce - 042 631 47 24

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 3, H331

Carc. 1B, H350

Aquatic Chronic 1, H410

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

W
Piktogramy zagrozenia @

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Dziata toksycznie po potknieciu. Dziata toksycznie w kontakcie ze skora. Powoduje powazne oparzenia skory
oraz uszkodzenia oczu. Moze powodowaé reakcje alergiczng skory. Dziata toksycznie w nastepstwie
wdychania. Moze powodowaé raka. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate
skutki.

Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi Srodkami ostrozno$ci. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
StosowaC rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu/ ochrong twarzy. W PRZYPADKU
POLKNIECIA: Wyptukaé usta. NIE wywotywa¢ wymiotéw. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umyé
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci | duza iloécia wody z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié
lub wynieS¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda,
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

2.3 Inne zagrozenia
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Substancja spetnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy

SEKCJA 3.Sktad / informacje o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa produktu / sktadnika

Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008

Hydrazyna

WE: 206-114-9 C>10
CAS: 7803-57-8
Indeks: 007-008-00-3
Nr rej. REACH:

01-2119492624-31-XXXX

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 3, H331
Carc. 1B, H350

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Bezzwlocznie zasiegnaé porady medycznej. Natychmiast przeptukaé oczy duzg iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece
przez min 10 minut. Usunaé¢ szkfa kontaktowe jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ opatrzone
przez lekarza.

Przez drogi
oddechowe

Bezzwtocznie zasiegna¢ porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Jezeli podejrzewa sie, ze opary sq
wcigz sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha
nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykonaé¢ sztuczne oddychanie lub podawac tlen. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i zapewni¢ pomoc medyczna, w razie wdychania
produktéw rozktadu powstajacych podczas pozaru, wystapienie objawéw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac
nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Przez przewdd
pokarmowy

Bezzwlocznie zasiegnaé porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobg na $wieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i spokéj. Nie
wywotywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest catkowicie przytomny powinien doktadnie wyptuka¢ usta woda, podaé niewielkg
ilos¢ wody do wypicia. Przerwa¢ je$li narazona osoba ma mdto$ci, poniewaz wymioty mogg by¢ niebezpieczne. Nie wywotywac
wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystapienia wymiotéw, glowa powinna by¢
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nigdy nie podawa¢ niczego osobie nieprzytomnej. W przypadku
utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwaé pomoc medyczna. zapewni¢
otwartg wentylacje. Rozluzni€ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat, pasek.

Kontakt ze
skorg

Bezzwlocznie zasiggnaC porady medycznej. Zdja¢ zanieczyszczona odziez, skdre zmy¢ duzg iloScig biezacej i chtodnej wody z
mydtem. W przypadku utrzymywania sie niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem. Zdjaé skazona odziez i buty.
Nalezy kontynuowa¢ ptukanie przez min 10 minut. W przypadku uskarzania sie na zdrowie lub wystepowania objawéw nalezy
unika¢ ponownego narazenia. Upra¢ odziez przez ponownym uzyciem.

Ochrona 0séb

udzielajgcych | przeszkolonym. Jezeli podejrzewa si¢, ze opary sq wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wiaSciwa maske lub oddechowy
pierwszej aparat izolacyjny. Moze byé niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢
pomocy zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktdre stwarzalyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie:

Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem

Powoduje powazne uszkodzenia oczu. Bdl, zawienie, zaczerwienienie.

Przez drogi oddechowe

Moze wydziela¢ gazy, opary, ktdre sg mocno draznigce
dla ukfadu oddechowego. Kontakt z produktami rozktadu
moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania
niepozadane moga by¢ op6znione w stosunku do czasu

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

ekspozycji.
Przez przewdd pokarmowy Dziata toksycznie po potknieciu. Béle zotadka.
Powoduje powazne oparzenia. Dziata toksyczniew | . R I .
Kontakt ze skorg kontakcie ze skora. Moze powodowaé reakcje Bl lub podraznienie, zaczerwienienie, moga wystgpowac

pecherze.

alergiczng skory.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza

W razie wdychania produktéw rozktadu powstajacych podczas pozaru, wystgpienie objawéw moze byé
op6znione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegdlne sposoby leczenia

Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Piana gasnicza, proszek gasniczy, rozpylony strumieft wody.

Niewtasciwe $rodki gasnicze

Zwarty strumier wody.
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5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogq uwalnia¢ si¢ trujace gazy i pary, zawierajgce m.in. azot, amoniak. Unika¢ wdychania produktow spalania, mogg stwarza¢
zagrozenie dla zdrowia. Pary hydrazyny zmieszane z powietrzem mogq ulega¢ gwattownemu rozktadowi i eksplozji.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odlegtosci wode (niebezpieczenstwo rozerwania
pojemnika pod wptywem wzrostu ci$nienia), o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie¢ wody gasniczej do
kanalizacji i wod. Stosowaé niezalezny aparat oddechowy oraz petng odziez ochronng. Stosowac niezalezny aparat do oddechowy oraz petng odziez
ochronna,

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ wdychania mgly. Unika¢ zanieczyszczenia substancja. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje. Ewakuowac
strefe zagrozenia. UsunaC wszelkie zrodta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych, zabezpieczy¢ opakowania przed nagrzaniem — grozba wybuchu. Zapewni¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej.

Zapozna¢ si¢ z informacjami w Sekcji 8, dotyczacymi materiatow wiasciwych i nieodpowiednich. Zawiadomi¢
otoczenie o awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacjg; wezwac ekipy ratownicze.

Dla personelu nieratowniczego

Dla o0sob udzielajgcych pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do Sciekdw i wdd; zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca,
sie substancja; usuna¢ zrodta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelnos¢ (uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiescié w opakowaniu
awaryjnym); rozlang substancje, zebra¢ za pomocg materiatow absorbujacych ciecze, a zanieczyszczong, powierzchnie oczyscic. W przypadku
uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw cieczy, uszkodzone opakowanie umiescic w
opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwatowanie terenu; zebrane duze iloci cieczy odpompowac. Mate
ilodci rozlanej cieczy przysypaC niepalnym materiatem chtonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do
zniszczenia. Utylizowa¢ w licencjonowanym w celu przedsiebiorstwie.

6.4 Odniesienie do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja). Postepowaé zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz ogélnymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancja; unika¢ wdychania
par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej; stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. 1zolowa¢ od materiatéw palnych, nie pali¢ tytoniu. Nie wchodzi¢ do pomieszczeh magazynowych i przylegtych, chyba, ze sq
odpowiednio przewietrzone. Przechowywa¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego
materiatu, doktadnie zamknigtym, jesli nie jest uzytkowany. Przechowywaé z dala od zrodta ciepta, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Uzywaé wyposazenia elektrycznego odpornego na eksplozje (wietrzenie, oswietlenie i obstuga materiatu). Uzywaé narzedzi nie powodujgcych
iskrzenia. Podja¢ $rodki ostroznosci przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Aby unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy roztadowaé elektrycznosé
statyczng. Pojemniki potaczy¢ razem i uziemi¢ przed przeniesieniem. Podczas przeniesienia uziemi¢. Puste pojemniki mogg zachowywaé resztki
produktu i moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtérnie pojemnika. Przechowywac z dala od kwasow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
magazynowym, wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjng w wydaniu przeciwwybuchowym.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Zalecenia niedostepne
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego niedostepne

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

NDS 0,05 mg/m3
Hydrazyna
NDSCh 0,1 mg/m3
doustnie wdychanie skora
DNEL ) iy toksycznosc iy toksycznosc iy toksycznosc
oksycznosc¢ ostra toksycznosc ostra toksycznosc ostra
przewlekta przewlekia przewlekia
pracownik - - 0,1332 mg/m? 0,01 ppm/m3 - 6,4 ua’kg
konsument - - -
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woda osad leb inne
eba
PNEC stodka morska woda stodka woda morska 9 oczyszczalnie $ciekow
0,6 pg/dm3 0,06 pg/dm? 0,055 mg/dm?

Zalecane procedury monitoringu — metodyka pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2005, nr 73, poz. 645).

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci powietrza na stanowiskach
pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrza w stanowisku pracy i interpretacja
wynikéw.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez pordwnanie z
warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

- PN-76/Z2-04045 ark. 02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci aldehydéw. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metoda
kolorymetryczna z fenylohydrazyna.

- PN-66/Z-04038. metoda oznaczania alkoholu metylowego w powietrzu.

- PN-81/Z-04028.01. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metylowego na stanowiskach
pracy metodg chromatografii gazowe;.

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Uzywac¢ tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowa¢ ostony procesu, lokalng wentylacje wyciagowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja
pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony

Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

okulary ochronne gdy ocena ryzyka wskazuije ze jest to konieczne w celu unikniecia narazenia

rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow wykonane z gumy nitrylowej lub inne
dopuszczone przez producenta rekawic do kontaktu z tym produktem; czas wytrzymatosci rekawic
okresla producent rekawic

odziez ochronna
odpowiednie obuwie

gdy tworzq sie mgty / opary / aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochtaniacz ABEK
lub lepszy

Ochrona oczu lub twarzy

ochrona rak
Ochrona skory

ochrona ciafa
inne $rodki ochrony skéry

Ochrona drég oddechowych

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodno$ci z wymogami praw o
ochronie srodowiska. W niektorych przypadkach potrzebne beda, skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad stan fizyczny  ciecz Prezno$c¢ par 15 -20 hPa (20°C)

kolor bezbarwna Gesto$¢ par wzgledem powietrza niedostepne
Zapach charakterystyczny Gesto$¢ wzgledna 1,01 -1,02 glcm?
Prog zapachu niedostepne Rozpuszczalnos¢ w wodzie rozpuszczalny
pH 10,6 — 10,7 (1%) Wspofczynnik podziatu n-oktanol / woda - 0,16
Temperatura krzepnigcia / topnienia -31°Cdo-62°C Temperatura samozaptonu niedostepne
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia 107 - 109°C Temperatura rozktadu niedostepne
Temperatura zaptonu tygla zamknigtego: brak Lepkosc niedostepne
Szybkos¢ parowania niedostepne Wiasciwosci wybuchowe niedostepne
Palnos¢ niedostepne Wiasciwosci utleniajace niedostepne
Granice palnosci / wybuchowosci doina n!edostgpne

niedostepne

9.2 Inne informacje:
Niedostepne.

SEKCJA 10. Stabilnos$¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania. Mieszanina reaktywna - mocny reduktor.
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10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. Hydrazyna i jej roztwory sg trwate bez dostepu powietrza. Majg silne
wiasciwosci redukujace. Temperatura samozaptonu hydrazyny ulega obnizeniu do temperatury pokojowej w wyniku dziatania metali (miedzi, platyny,
niklu, zelaza) i tlenkow metali (miedzi, kobaltu, chromu i zelaza).

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Ulega samozapaleniu w powietrzu i w kontakcie z materiatami porowatymi. Gwattownie reaguje z utleniaczami, amoniakiem, chlorem, tlenkami metali,
tlenem i wieloma innymi substancjami. Hydrazyna i jej stezone roztwory wodne zdolne sg do chemicznego samozapalenia w kontakcie z tlenkami
niektdrych metali i substancjami o rozwinigtej powierzchni (azbest, drewno, tkaniny, sucha ziemia, zuzel). Bezwodna hydrazyna jest odporna na
wstrzasy, tarcie i wytadowania elektryczne. Produkt dziata korodujaco w kontakcie z niektérymi metalami. W kontakcie z materiatami
niekompatybilnymi moze doj$¢ do wytworzenia sie srodowiska palnego (wybuchowego).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zrodta ciepta i zaptonu, bezposrednie nastonecznienie.
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, substancje organiczne, molibden, mangan, zelazo, otow, miedz, kwas azotowy, metale cigzkie, metale przejsciowe. Rozktad
hydrazyny powodujg takze niektére sole i tlenki metali. W zetknieciu z wymienionymi czynnikami opary hydrazyny moga ulega¢ gwattownemu
rozktadowi, czesto eksplozji. Ryzyko eksplozji oparéw hydrazyny jest redukowane przez opary wody i azot w postaci gazowej. Drobno rozproszone
substancije sg traktowane jako katalizatory rozktadu hydrazyny.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Pochodne azotowe w tym amoniak i wodér.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

LC50 wdychanie (para) szczur 747 ppm/4h

hydrazyna LD50 dermalnie krolik 91 mg/kg

doustnie szczur 60 mg/kg
Dziatanie zrace / draznigce na skére Moze powodowac powazne oparzenia skory.
Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy | Moze powodowaé powazne oparzenia i uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze Nie stwierdzono.
Rakotworczosc Moze powodowac raka.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé Nie stwierdzono.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq Nie stwierdzono.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe | kategoria droga narazenia | organy narazone na dziatanie

narazenie jednorazowe niedostepne | nieokre$lone niedostepne
narazenie powtarzane niedostepne | nieokre$lone niedostepne
Informacja o mozliwych drogach narazenia
Kontakt z okiem Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Kontakt ze skorg Powoduje powazne oparzenia. Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Wdychanie Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
Spozycie Dziata toksycznie po potknieciu. Moze powodowac oparzenia ust, gardfa lub Zotgdka.

Objawy zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem BAl, tzawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skorg Bdl lub podraznienie, zaczerwienienie, moga wystepowat pecherze.

Moze wydziela¢ gazy, opary, ktore sg mocno draznigce dla uktadu oddechowego. Kontakt z produktami rozktadu moze by¢
niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozadane mogg by¢ opdznione w stosunku do czasu ekspozycji.

Spozycie Bdle zotadka.

Wdychanie

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekie skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

potencjalne skutki natychmiastowe potencjalne skutki op6znione
Kontakt krotkotrwaly | niedostepne niedostepne
Kontakt dfugotrwaty niedostepne niedostepne

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Niedostepne.
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Inne informacje:

Hydrazyna dziata draznigco na btony $luzowe oczu i drég oddechowych oraz na skore. Stanowi trucizne ogdlnoustrojowa. Latwo jest wchtaniana
przez drogi oddechowe, drogi pokarmowe i skére. W organizmie ulega kumulacji. Pary hydrazyny draznig oczy, nos i gardfo. Po kilku godzinach od
chwili ekspozycji wystepuja zawroty gtowy, nudno$ci i chrypka. W dawkach toksycznych hydrazyna powoduje przyspieszenie oddechu i sinice,
spadek temperatury ciata, pobudzenie osrodkowego uktadu nerwowego, drgawki kliniczno-toniczne, rozszerzenie zrenic, przekrwienie oraz zmiany
zwyrodnieniowe w watrobie, nerkach, ptucach, $ledzionie, migsniu sercowym i szpiku. Istnieje grozba obrzeku ptuc. Hydrazyna prawdopodobnie
dziata rakotworczo na ptuca, uktad nerwowy, watrobe, nerki, uktad krwionosny, piersi i tkanke podskérna.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu / skfadnika Gatunki Narazenie
LC50 5,98 mg/dm3 ryby Pimephales promelas 96 godz.
Hydrazyna - X X -
EC50 0,0061 mg/dm3 | algi Pseudokirchneriella subcapitata 72 godz.

12.2 Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt ulega rozktadowi abiotycznemu w wodzie (1 — 4 doby), przy stezeniu 6 mg/dm3 - 90% po 60 dniach w wodzie destylowanej, przy stezeniu 5
mg/dm3 — 10-100% po 1-4 dniach w obecnosci jondéw metali substanciji organicznych (warto$¢ zalezy od pH i twardo$ci wody). Biodegradacja: 9% po
5 dniach.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie ma zdolnosci do bioakumulacji.

12.4 Mobilnosé w glebie

Mieszanina przenika do gleby. W wodzie rozpuszcza sie i rozprzestrzenia w Srodowisku wodnym. Mobilno$¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich
wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku
(w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmow glebowych, gtéwnie bakterii, grzybdw, glondw, bezkregowcdw.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB poniewaz nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy
odprowadzaé do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktdw i produkty
nie nadajace sie do recyclingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony Srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjq odpadéw, a takze z
wymogami wadz lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyclingowi. Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowaé¢ ostroznosé
podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaly wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny,
mogq zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Niszczy¢ przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urzadzeniach odpowiadajacych przepisom w zakresie utylizacji odpadéw. Nie
usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd gruntowych i powierzchniowych. Nie sktadowaé na wysypiskach.

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA
14.1 | Numer UN (Numer ONZ) UN 3293
14.2 | Nazwa przewozowa UN Hydrazyna w roztworze wodnym.
6.1 6.1 6.1 6.1
143 Klasa(-y) ;agroienia w ge: ge: ge: ge:
transporcle ToxXic ToxXic ToxXic ToxXic
6 6 6 6
14.4 | Grupa pakowania M M M M
Zagrozenia dla
14.5 Srodowiska tak yes yes yes
Szczegolne srodki
14.6 | ostroznosci dla Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Niedostepne.
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SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych

Rozporzadzenie Komisji UE | procedurze ~ zezwoleh.  Substancie  wzbudzajace

nr 2015/830 , zmieniajace | szczegblnie duze obawy (SVHC).

Hydrazyna znajduje si¢ na liscie kandydackiej do zatacznika
XIV. Nr odno$nika: ED/31/2011.

rozporzadzenie (WE) nr Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do

1907/2006 (REACH). obrotu i stosowania niektdrych niebezpiecznych | Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.
substanciji, preparatow i wyrobow.

Nazwa produktu / sktadnika | Dziatanie rakotwércze Dziatanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczosci

hydrazyna Carc. 1B, H350

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (tj. Dz. U. 2017, poz. 1348).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu technicznego,
rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). (L 81/1)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o0 przewozie towardw niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2018, poz. 169).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj: Dz. U. 2018, poz. 150).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t: Dz. U. 2018, poz. 21).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tj:
Dz. U. 2015, poz. 208).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. 2011, nr 33, poz. 166).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005
nr 259 poz. 2173).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2018r, poz. 799).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Oceng bezpieczenstwa chemicznego dokonano dla czystej hydrazyny.

SEKCJA 16. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja — ogdina

Wersja: 7

Pelny tekst skroconych zwrotéw H:

Flam. Liq. 3, H226 tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 3, H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

Acute Tox. 3, H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skdra,

Skin Corr. 1B, H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Skin Irrit. 2, H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Sens. 1, H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Eye Irrit. 2, H319 Dziata draznigco na oczy.

Acute Tox. 3, H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Carc. 1B, H350 Moze powodowac raka.

Aquatic Acute 1, H400 [ Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1, H410 [ Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Informacja dla czytelnika

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowaé tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych
oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancii i preparatéw chemicznych.

Karta stanowi wiasnosé Firmy CHEMPUR z siedziba w Piekarach Slaskich i charakteryzuje wytacznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i
nazwa firmy.

Szkolenia
Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wykaz pozyciji literaturowych i innych zrédet, na podstawie ktorych opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

2004 Zasady postepowania ratowniczego — opracowanie na podstawie oryginatu angielskiego: The Emergency Response Guide Book. Wydawnictwo FIREX 2004.
Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.
Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2011 - 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.

Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.

Lewis R.J.: Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.

Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.

PKP Cargo S.A. Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) — obowiazuje od 1 stycznia 2005 r., zastepuje przepisy z dnia 1 stycznia 2003
r., ze zmianami z 2004 r.

Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk, Appleton and Lange 1990.

The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.

Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].

International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.

PAN Pesticides Database — Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.

TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nim.nih.gov.

International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.

International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.

MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling.

ChemFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com.

Biuro do spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals.
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