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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa substancji : WODA AMONIAKALNA R-R 25 %
Wzor chemiczny : NH;H,0

Numer CAS : 1336-21-6

Oznakowanie WE : 215-647-6

Numer indeksowy : 007-001-01-2

Numer rejestracji : 01-2119488876-14-xxxx
Synonimy : woda amoniakalna

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

W przemysle chemicznym, farmaceutycznym, gumowym, tekstylnym, do produkcji srodkdw myjgcych, w procesie
odsiarczania gazéw spalinowych, odczynnik laboratoryjny.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
DYSTRYBUTOR:

Przedsigbiorstwo Przemystowo Handlowe ®
»STANLAB” sp. j.

ul. Olszewskiego 12 20-481 LUBLIN TAN
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705 (4
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Rafat Jakubski tel.: +48.817100570

LAB

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

700 _ 4700

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny od pn-pt)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Dziatanie zrgce na skére (Skin Croo. 1B); H314

Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego (Aquatic Acute 1); H400

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (STOT SE 3); H335

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.



Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P301+330+331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P501 Zawartosé/pojemnik usuwac¢ zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Dtugotrwate narazenie na dziatanie par amoniaku moze doprowadzi¢ do przewleklych niezytow oskrzeli, zaburzen w
trawieniu i przemianie materii.

Istnieje mozliwosc powstania mieszaniny wybuchowej amoniaku, desorbujgcego sie z wody amoniakalnej z
powietrzem. Z otwartego naczynia w kazdej temperaturze desorbuje sie z wody amoniakalnej gazowy amoniak. W
przypadku zetkniecia z rtecig, chlorem, bromem, jodem, fluorowodorem i podchlorynami nastepuje samozapalenie.
Gazowy zmoniak w zetknieciu z wapniem, sodem i chlorem tworzy zwigzki wybuchowe. Amoniak jest gazem zrgcym,
trujgcym, wybuchowym i palnym.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna Numer CAS | Oznakowanie WE |Numer indeksowy
WODA AMONIAKALNA R-R 25 %] 1336-21-6 | 215-647-6 007-001-01-2

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : Oczy ptukaé obficie chtodng woda co najmniej 15 minut. Unikaé silnego strumienia
wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W kazdym przypadku skazenia oczu
konieczna pilna pomoc okulistyczna.

- Kontakt ze skorg : Zmywacé obficie biezacg chtodng woda, jednoczesnie zdejmujgc ostroznie odziez ze
wzgledu na mozliwosé gtebokich uszkodzen oblanej skoéry. Nie stosowaé s$rodkéw zobojetniajgcych
(zakwaszajacych). Jezeli podraznienie lub bdl sie utrzymuje wezwa¢ lekarza.

- Wdychanie : Wynies¢ zatrutego z miejsca narazenia, utozyé w wygodnej pozycji potlezacej lub siedzacej,
zapewni¢ spokdj i catkowity bezruch (zagrozenie obrzekiem pluc przy wysitku), chroni¢ przed utratg ciepta.
Natychmiast wezwa¢ lekarza.

- Potkniecie : Osobie przytomnej natychmiast poda¢ melko lub wode. Nie wywolywaé¢ wymiotow, jednak w
przypadku wystapienia samoistnych wymiotow pozwoli¢ wymiotowaé, by nie doszio do wtérnego
zachlysniecia sie wymiocinami. Wezwac lekarza.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Pary amoniaku dziatajg silnie draznigco, a w wysokich stezeniach pobudzajgco na ukfad nerwowy. Powoduje
uszkodzenie szkliwa zebdw, zapalenie spojowek, przewlekie zapalenie oskrzeli, zapalenie skoéry, zawqgroty gtowy,
nudnosci, podniecenie, silne napady kaszlu, majaczenie, utrate rownowagi.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zalecen niz podane w punkcie 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza.
Nieodpowiednie s$rodki gasnicze: uzycie wody w trakcie palenia sie amoniaku desorbujgcego sie z wody
amoniakalnej moze powodowa¢ powstawanie silnie toksycznych tlenkéw azotu.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Desorbujgcy amoniak.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Stosowac aparat izloujgcy drogi oddechowe oraz gazoszczelne, zaroodporne ubranie ochronne.
Pojemniki zamkniete znajdujace sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile to mozliwe
usungc¢ zbiorniki ze strefy pozaru.



Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw gaszgcych do kanalizacji, wod i gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Unikaé wdychania par/aerozoli. Stosowaé wymagane $rodki ochrony
indywidualnej.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub gruntowych. W przypadku powaznego
skazenia srodowiska natychmiast powiadomi¢ odnosne wtadze.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Ostroznie zebra¢ przy pomocy substancji absorbujgcej ciecze, przekaza¢ do likwidacji. Oczysci¢ zanieczyszczony
teren. Celem doktadnej neutralizacji zastosowac¢ rozciehczony kwas siarkowy.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancjg, unika¢ wdychania pytéw, przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny (jak podano w punkcie 8), pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w chifodnych, dobrze wentylowane pomieszczenie, w
temperaturze ponizej +25 °C, z dala od zrédet ciepta i innych zrédet zaptonu.

Materialy stwarzajgce zagrozenie pozarowe i wybuchowe: lten, chlor, brom, jod, fluorowodér, podchloryny, séd, wapn,
kwasy.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
patrz punkt 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP)
Amoniak:

NDS: 14 mg/m3,

NDSCh 28 mg/m3

- Wg Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. Dz. U. Nr 0, poz. 817

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiaréw : - rozporzgdzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).

Srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona drég oddechowych: konieczna, gdy tworza sie pary/aerozole — maska przeciwgazowa (stosowacd
pochtaniacz na NH3)

- ochrona oczu: konieczna — okulary ochronne typu gogle

- ochrona rak: konieczna — rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikali.

- ochrona ciata: konieczna — ubranie ochronne

- srodki ochronne i higieny: natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Wymy¢ rece i twarz po pracy z tg
substancjg. Stosowac krem ochronno-barierowy do skory.

- Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH



Stan skupienia: ciecz

Barwa: bezbarwny

Zapach: ostry, charakterystyczny, gryzacy

pH: 13 (24% roztwor)

Temperatura topnienia: -57,5 °C

Temperatura wrzenia: 37,7 °C

Temperatura zaptonu: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Granice wybuchowosci : nie dotyczy

Gestos¢ par: 0,91 g/cm3

Preznos¢ par: 62 hPa (5% roztwér); 1057 hPa (35% roztwor)
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: miesza sie w kazdym stosunku z wodag
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach:miesza sie z alkoholem, acetonem i chloroformem.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Podczas magazynowania w normalnych warunkach nie jest reaktywny.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

W normalnych warunkach wpda amoniakalna jest stabilna chemicznie. Ze wzrostem temperatury wod amoniakalnej
wzrasta ilo$¢ uwalnianego z niej amoniaku. Amoniak jest aktywny chemicznie. Stwarza zagrozenie pozarem i/lub
wybuchem.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Gwattownie reaguje przy kontakcie z kwasami, silnymi utleniaczami, halogenkami, kwasem akrylowym, siarczanem
dimetylu, azotanem srebra, tlenkiem srebra, podchlorynami, rtecig, dwutlenkiem wegla, trichlorkiem azotu, tlenkiem
etylenu

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Nie nalezy przechowywa¢ w otwartych naczyniach, poniewaz amoniak desorbuje sie z wody amoniakalnej w kazde;j
temperaturze. Unika¢ wysokich temperatur.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Zasady (mozliwos$c wydzielania sie gazowego amoniaku), jod, silne kwasy, metale i stopy metali (np. cynk, miedz).

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

W przypadku spalania amoniak utlenia sie do toksycznych tlenkéw azotu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Ostra toksycznosé:
LD50 (doustnie, szczur): 350 mg/kg,

Dziatanie draznigce: amoniak bezwody powoduje poparzenia skéry (badania na szczurach). Przyjmuje sie, ze
substancja ma silne wtasciwosci draznigce na skore, oczy i drogi oddechowe.

Dziatanie zrace: dziata zrgco na btone $luzowg przetyku i zotgdka.

Dziatanie uczulajace: nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Toksycznosé dla dawki powtarzalnej: nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.

Rakotworczosé: nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.

Mutagennosé: nie spetnia kryteridw klasyfikac;ji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOSC

Wodorotlenek amonowy powoduje zmiane pH srodowiska. W silnie zalkalizowanym srodowisku ryby ging wskutek
uduszenia wywotanego postepujgcym uszkodzeniem ich organéw oddychania spowodowanego wzerami na skorze i
skrzelach ryb.

Toksycznos$¢ ostra:

LC50: 0,16 - 1,10 mg/I196h (Pstrag teczowy)

LC50: 4,94/48h (Daphnia magna)

Hamowanie wzrostu glonéw:

LC50: 2,4 mg/I/5dni (Chlorella vulgaris)

Stezenia Smiertelne:

- pstrag teczowy: 5 mg/l

- ukleja: 2 mg/l



- skorupiaki: 8 mgl/l

12.2. TRWALOSC |1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Woda amoniakalna przechowywana w nieszczelnych naczyniach ulega rozktadowi w wyniku desorpcji amoniaku.
Gazowy amoniak jest trwaty termodynamicznie.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Nie ulega bioakumulaciji.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Rozpuszcza sie w wodzie w kazdej ilosci, przenika do gleby.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | VPVB
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako substancja PBT lub vPvB.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Nie sg znane,

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwac¢ zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.

Mate ilosci mozna niszczy¢ przez rozcienczenie duzg iloscig wody.

Duze ilo$ci zebrac i po rozciehczeniu do 10 % mozna stosowacé jako nawodz sztuczny. Zanieczyszczone powierzchnie,
sprzety i instalacje zmy¢ duzg iloscig wody.

Opréznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpaddéw. Opakowania
wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ powtérnie stosowane.

Klasyfikacja odpadéw:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 10* - opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21).

e Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. 2013, nr
0, poz. 888 ).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 0, poz.
1923).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

a) Numer ONZ :UN 2672
b) Nazwa przewozowa :

AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM
¢) Numer zagrozenia :80 80
d) Klasa RID / ADR :8
€) grupa pakowania :lll 2672

f) Nalepkl 8 . i nr 8 Czarny nadruk na Czarny nadruk na pomaranczowym tle.
g) Kod ograniczen przewozu biatym tle.

przez tunele :E

e Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych

e Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych ADR

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANINY

e Rozporzgdzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
REACH.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. Nr. 0,
poz. 817).



e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

e Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH).

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz.
322).

e Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

e Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzona.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze Zzrodet, kiére uwazamy za wiarygodne. Niemniej jednak
dostarczone zostaly bez Zzadnych gwarancji co do ich doktadnosci. Warunki i metody obchodzenia sie,
przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdujg sie poza naszg kontrolg i nie nalezg do naszych
kompetenciji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sig, przechowywania lub usuwania produktu. Niniejsza karta
powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zrédta informaciji:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau)

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

Aktualizacja sekcji 2

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sg ofertg handlowa w rozumieniu prawa (art.
71 k.c.) i nie zastepujg parametréow zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.



