Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5”’”

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277 data sporzadzenia: 07.04.2017
Wersja: 2.0 pl Aktualizacja: 10.05.2019
Zastepuje wersje z: 07.04.2017

Wersja: (1)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Kwas solny
Numer artykutu 9277
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia Iaboratoryljna
cele laboratyjne i analityczne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za karte : Department Health, Safety and Environment
charakterystyki
e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@cariroth.de

1.4  Numer telefonu alarmowego

Kod pocztowy/ Telefon Strona www
miejscowosc
Instytut Medycyny tédz 42 631 47 24 (Fax: 42 http://
Pracy 657 42 95) www.imp.lodz.pl/

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach  Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer

Linegal Chemicals Sp. z 0.0.
Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

Polska (pl) Strona 1/17



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

ROTH

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS
Klasa zagrozenia Klasa i kategoria za- Zwrot
grozenia wskazu-
jqcy ro-
dzaj za-
grozenia
2.16 substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali (Met. Corr. 1) H290
3.2 dziatanie zrgce/podrazniajgce na skoére (Skin Corr. 1B) H314
33 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Eye Dam. 1) H318
3.8R dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (STOT SE 3) H335
(podraznienia dr6g oddechowych)

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto
ostrzegawcze

Piktogramy

GHSO05, GHS07

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290
H314
H335

Moze powodowac korozje metali

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - zapobieganie

P280

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci - reagowanie

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg za-
nieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wy-
nies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobod-

P303+P361+P353
P304+P340

P305+P351+P338
P310

Niebezpieczne sktadniki do oznakowania:

nego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka mi-
nut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Oznakowanie opakowan, ktérych zawartos¢ nie przekracza 125 mi

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczerfistwo

Kwas solny ... %

Polska (pl)
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

2.3

Symbol(-e)

OO

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptu-
kac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+P340

Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontakto-
we, jezeli s i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Kwas solny ... %

zawiera:

Inne zagrozenia

Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2

Mieszaniny

Opis mieszanki

Sktad/informacja o sktadnikach.

Nazwa substancji

Kwas solny ... %

Identyfikator

Nr. CAS
7647-01-0

Nr. WE
231-595-7

Nr. indeksowy
017-002-01-X

Nr. rej. REACH
01-2119484862-
27-XXXX

wt%

34-
37

Klasyfikacja zg. z

1272/2008/WE

Met. Corr. 1/ H290
Skin Corr. 1B/ H314
Eye Dam. 1/H318
STOT SE 3/ H335

Piktogramy

OO

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na

Specyficzne steze-
nia graniczne

Met. Corr. 1; H290: C
>0,1%

Skin Corr. 1B; H314:
C>25%

Skin Irrit. 2; H315: 10

%<C<25%

Eye Dam. 1; H318: C
>25%

Eye Irrit. 2; H319: 10
%<C<25%
STOT SE 3; H335: C >
10%

Uwagi

Petny tekst zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia i zwrotéw EUH: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Nalezy zadba¢ o nalezyta wentylacje. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy na-
tychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i rozpoczaé czynnosci pierwszej pomocy.

Po kontakcie ze skérg

Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. Konieczna jest natychmiastowa po-
moc medyczna, tak aby nie doprowadzi¢ do przewlektego i ciezkiego gojenia sie ran.

Polska (pl)
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Karta charakterystyki b
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE #”"'

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

Po kontakcie z oczami

W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece biezacg wodg i udac sie do okulisty. Chroni¢ nieuszkodzone oko.

Po narazeniu przez przewé6d pokarmowy

Natychmiast wyptukac usta i wypi¢ duzg ilos¢ wody. NIE wywotywac wymiotédw. W przypadku potknie-
Cia istnieje niebezpieczenistwo perforacji przewodu pokarmowego i zotgdka (silne dziatanie zrgce). Na-
tychmiast wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Dziatanie draznigce, Dziatanie zrace, Kaszel, Dusznos¢, Zaburzenia rytmu serca, Omdlenie, Perforacja
zotadka, Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

4.3 Wskazania dotyczagce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowa¢ do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe Srodki gasnicze

silny strumien wody
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niepalny.

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie

Podczas pozaru mogg powstawac: chlorowodér (kwas chlorowodorowy) (HCI)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych Srodkéw ostroznosci. Nosi¢ autonomicz-
ny aparat oddechowy. Nalezy nosi¢ specjalistyczng odziez ochronng przeciwko zagrozeniom chemicz-
nym.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

A\

Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Stosowac wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i odziezg. Nie
wdychaé pary/rozpylonej cieczy.

Polska (pl) Strona4/17



Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE gﬂ"’

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

6.2

6.3

6.4

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Produkt jest kwa-
sem. Przed wprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni zwykle konieczna jest ich neutralizacja.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $ro-
dek wigzacy).

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materialy niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

71

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac wycigg (laboratorium). Zachowac ostroznos$¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemni-
kiem. Przy rozciehczaniu/rozpuszczaniu najpierw przygotowac wode i produkt lekko mieszad. Zanie-
czyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakoriczeniu. Nie przechowywac razem z zywnoscig, hapo-
jami i paszami dla zwierzat.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwowac zgodnos¢ przechowywania.

Uwzglednienie innych zalecen

* Wymagania dotyczgce wentylacji

Stosowac ogolne i miejscowe wietrzenie.

* Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 - 25 °C.

Szczeg6lne zastosowanie(a) koncowe

Brak dostepnych informacji.

Polska (pl) Strona5/17



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku

pracy)
ETE Nazwa czynnika Nr.CAS Adno- Identyfi- NDS NDS NDS NDSCh Zrédio
stwo tacja kator 83 - 8godz. Ch [mg/
z. [mg/ [pp m3]
[pp m?] m]
m]
EU chlorowodor 7647-01-0 IOELV 5 8 10 15 2000/39/
WE
PL chlorowodoér 7647-01-0 NDS 5 10 Dz.U. -
2018
Adnotacja

NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu
podstawowego réwnego osiem godzin, jako czasowa Srednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh Dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno
mie¢ miejsca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

¢ istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substan- Nr. Para- Poziom pro- Cel ochrony, Uzywane w Czas narazenia
(d]] CAS metr gowy droga naraze-
docelo- nia
wy

Kwas solny ... % 7647-01- DNEL 8 mg/m3 cztowiek, przez pracownik przewlekte - skutki lo-
0 drogi oddechowe (przemyst) kalne

Kwas solny ... % 7647-01- DNEL 15 mg/m3 cztowiek, przez pracownik ostre - skutki lokalne
0 drogi oddechowe (przemyst)

8.2 Kontrola narazenia
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosowac gogle bezpieczenstwa z ostonami bocznymi. Stosowaé ochrone twarzy.

Ochrona skéry

* ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN
374. Przed uzyciem sprawdzi¢ szczelno$é/nieprzemakalnos¢. Do szczegélnych celow, zaleca sie spraw-
dzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych re-
kawic.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

* rodzaj materiatu
NBR (Nitrylokauczuk)
* grubos¢ materiatu
>0,3 mm

* czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice

> 480 minut (poziom przenikania: 6)

¢ inne srodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy

ochronne).

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgiet. Sprzet oczyszczajgco-
pochtaniajgcy (EN 141). Typ: E (przed kwasnymi gazami, takich jak dwutlenek siarki i chlorowodér, kod
koloru: Z6tty). P2 (filtruje co najmniej 94% czgstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biaty).

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgiet.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prog zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne
wartos¢ pH

Temperatura topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Granica wybuchowosci

+ dolna granica wybuchowosci (DGW)

* gbrna granica wybuchowosci (LEU)
Granice wybuchowosci chmur pytowych
Preznos¢ par

Gestos¢

Gestosc¢ par

ciekty (ptyn)
bezbarwny - jasnozétty
ktujacy

Brak danych

<1 (20 °Q)
-30 °C

Informacja nie jest dostepna.

nie okreslone
brak danych

nie istotne (ptyn)

informacja nie jest dostepna
informacja nie jest dostepna
nie istotne

190 hPa przy 20 °C

1,19 9/cms przy 20 °C

Informacja nie jest dostepna.

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE gﬂ"’

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

9.2

Gestos¢ nasypowa Nie ma zastosowania
Gestos¢ wzgledna Informacja nt. tej wiasciwosci nie jest dostepna.

Rozpuszczalnosé(-ci)

Rozpuszczalnos¢ w wodzie rozpuszczalne w kazdej proporgji

Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda (log KOW) Informacja nie jest dostepna.

Temperatura samozaptonu Informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna.
Temperatura rozktadu brak danych

Lepkos¢

« lepkoé¢ kinematyczna 1,933 Mm%/

* lepkos¢ dynamiczna 2,3mPa s przy 15 °C

Wiasciwosci wybuchowe nie klasyfikuje sie jako materiat wybuchowy
Wiasciwosci utleniajgce zadne

Inne informacje
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢
Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali.
Stabilnosé chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym cis$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Niebezpieczny/niebezpieczne reakcje z: Aminy, Silny utleniacz, Nadmanganian, Aldehydy, Weglik, Flu-
or, Aluminium, Metale, Mocne tugi,
Niebezpieczehstwo wybuchu: Metale alkaliczne, Kwas siarkowy, skoncentrowany

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od zrédet ciepta.

Materialy niezgodne

inny metale

Uwolnienie materiatéw tatwopalnych z

metale (w wyniku uwalniania sie wodoru w kwasnym/zasadowym srodowisku)
Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE #ﬂ"’

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

Dziatania zrace/podrazniajace

Powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca uczulajgco na drogi oddechowe lub skére.
Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy mutagennie na komaorki rozrodcze, rakotworczy, ani jako dziatajacy
toksycznie na rozrodczos¢

* Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

* Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
* W przypadku potkniecia

W przypadku potkniecia istnieje niebezpieczenistwo perforacji przewodu pokarmowego i zotgdka (sil-
ne dziatanie zrace)

* W przypadku dostania sie do oczu

powoduje oparzenia, Powoduje powazne uszkodzenie oczu, moze spowodowac utrate wzroku
* W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Podraznienie drog oddechowych, kaszel, Dusznos¢, obrzek ptuc

* W przypadku dostania sie na skére

powoduje powazne oparzenia, opdznia gojenie sie ran

Inne informacje

Inne szkodliwe skutki dziatania: Zaburzenia rytmu serca, Omdlenie, Objawy mogg pojawic sie takze
dopiero po wielu godzinach po ekspozycji na dziatanie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

Toksycznosé
zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska wodnego.
Proces rozktadu

Metody do okreslenia biodegradacji nie nadajg sie do stosowania w przypadku materiatéw nieorga-
nicznych.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie sciekéw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogg by¢ stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie sciekéw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogg by¢ stosowane (np. Wg. ADR).
13.2 Odpowiednie przepisy dotyczgce odpadéw

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadoéw specyficznych dla branz i proce-
sow.

13.3 Uwagi

Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zaktady utylizacji odpadéw. Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ) 1789
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN KWAS SOLNY
Niebezpieczne sktadniki Kwas solny ... %
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie %.ﬁ
A.-. o
Klasa 8 (materiaty zrace)
14.4 Grupa pakowania II (substancje o $rednim ryzyku)
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14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

zadne (nie stanowi zagrozenia dla $érodowiska, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi towaréw niebezpiecznych)

Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

* Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlagdowym

(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ)
Prawidtowa nazwa przewozowa
Zapisy w dokumencie przewozowym
Klasa

Kod klasyfikac;ji

Grupa pakowania

Nalepka(-y) niebezpieczehstwa

&

8

Przepisy szczegdlne (PS)

Ilosci wytaczone (EQ)

Ilosci ograniczone (LQ)

Kategoria transportowa (KT)

Kod ograniczenh przewozu przez tunele

Numer rozpoznawczy zagrozenia

1789

KWAS SOLNY

UN1789, KWAS SOLNY, 8, 1II, (E)
8

1

I

8

520
E2
1L
2

E
80

* Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ)
Prawidtowa nazwa przewozowa
Dane w deklaracji nadawcy
Klasa

Zanieczyszczenie morza

Grupa pakowania

Nalepka(-y) niebezpieczehstwa

&

8

Ilosci wytaczone (EQ)

Ilosci ograniczone (LQ)

1789

HYDROCHLORIC ACID
UN1789, KWAS SOLNY, 8, I
8

I

8

E2
1L

Polska (pl)
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numer artykutu: 9277

EmS F-A, S-B
Kategoria pakowania C
Grupa segregacji 1 - Kwasy

* Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 1789

Prawidtowa nazwa przewozowa Kwas solny

Dane w deklaracji nadawcy UN1789, Kwas solny, 8, II
Klasa 8

Grupa pakowania I

Nalepka(-y) niebezpieczehstwa 8

Przepisy szczegdlne (PS) A3
Ilosci wytaczone (EQ) E2
Ilosci ograniczone (LQ) 05L

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

* Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (PIC)
Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

* Rozporzadzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

* Rozporzadzenie 2010/75/WE dotyczgce trwatych zanieczyszczen organicznych (POP)

Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

* Ograniczenia zgodnie z REACH, zatgcznik XVII

Nazwa substancji Nr. CAS Wt% Rodzaj rejestracji Warunki
ogranicze-
nia
Kwas solny 100 1907/2006/EC zatgcznik R3 3
XVII
Legenda
R3 1. Nie moga by¢ stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw $wietlnych lub barwnych za pomoca zréznico-
wanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

- sztuczkach i zartach,

- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zosta¢ uzyte jako ta-
kie, nawet w celach dekoracyjnych.

2. Wyroby niezgodne z ust. T nie moga by¢ wprowadzane do obrotu.

3. Nie moga byc wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg srodki barwigce (chyba ze jest to wymagane wzglgdami
podatkowymi) lub srodki zapachowe, badz jedno i drugie, o ile:

- mogg byc stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz

- stanowig zagrozenie przy aspiracji i s3 oznakowane zwrotem R65 lub H304.

4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu, o
ile nie s3 zgodne z normga europejskg dotyczgcg dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjetg przez Europej-
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Legenda

ski Komitet Normalizacyjny (CEN).

5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw wsgaélnotowych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujacych wymagan
przed wprowadzeniem produktu do obrotu:

a) oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy f)owinny by¢ opa-
trzone widocznym, czytelnym i niedajacym sie usunac¢ napisem: ,Lampy napetnione tg cieczg nalezy chronic¢ przed
dzie¢mi.” oraz, najpézniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: ,Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy mo-
ze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu.”;

b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone dodpowszechnej sprzedazy, najp6z-
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny by¢ czratrzone widocznym, czytelnym i niedajagcym sie usuna¢ napisem: ,Juz
jeden tyk rozpatki do grilla moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajacego zyciu.”;

¢) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy,
powinnK najpodzniej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki 0 pojemnosci
nieprzekraczajacej 1 litra.

6. Najpo6zniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwréci sie do Europejskiej Agencji Chemikaliéw o sporzadzenie
dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszedgo rozporzadzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowa-
nia IElﬂrynnych rozpatek do grilla i olejow do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczo-
nych do powszechnej sprzedazy.

7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadz%]qce po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i ptynne rozpatki do grilla
oznakowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiajg wtasciwym organom w danym panstwie cztonkowskim do dnia
1 %rudnia 2011 r. oraz corocznie po tej dacie informacje dotyczace zamiennikéw dla olejéw do lamp i ptynnych roz-
patek do grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Panstwa cztonkowskie udostepniajg te informacje Komisji.

* Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytut VIII
Zadne.

* Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatgcznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka

zaden z czynnikdéw nie jest wymieniony

* Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- Ilo$¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z
nia zastosowaniem wymogoéw dotyczacych

zaktadow o zwiekszonym i o duzym ry-
zyku

nie przypisane

* Dyrektywa 75/324/EWG odnoszaca sie do dozownikéw aerozoli

Napetnianie partii
Dyrektywa w sprawie rozpuszczalnikdw organicznych (2004/42/WE)

Zawartos¢ LZO 0%
09/

Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (LZO, 2010/75/UE)
Zawartos¢ LZO 0%
Zawarto$¢ LZO 09/

Zawartos¢ wody zostata odrzucona

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Zatgcznik II

Zaden z czynnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

Dyrdektywa 2000/60/WE ustanawiajaca ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej
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Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw
materiatow wybuchowych

zaden z czynnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie 111/2005/WE okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi

Nazwa substancji Nr. CAS Klasyfikacja Kod CN Poziom pro-
gowy
Kwas solny ... % 7647-01-0 Category 3 2806 10 00
Wykazy krajowe
Panstwo Wykazy krajowe Status

AU AICS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CA DSL wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CN IECSC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU ECSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU REACH Reg. wszystkie sktadniki zostaty wymienione
JP CSCL-ENCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
KR KECI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
MX INSQ wszystkie sktadniki zostaty wymienione
NZ NZIoC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
PH PICCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
TR CICR nie wszystkie sktadniki sg wymienione
™ TCSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
us TSCA wszystkie sktadniki zostaty wymienione

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances

REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeistwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenistwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy

(& Opisy uzytych skrétéow

2000/39/WE Dyrektywa Komisji ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG (Dz. Urz. UE L 42 z
16.6.2000)

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych droga-
mi $rédlgdowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwoérczy, Mutagennny lub dziatajgcy szkodliwie na Rozrodczos$¢

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towardéw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)

Dz.U. - 2018 Dziennik Ustaw: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

Eye Dam. powaznie szkodliwy dla oczu

Eye Irrit. dziata draznigco na oczy

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodow Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaroéw niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)

IOELV wskaznikowa warto$¢ narazenia zawodowego

Kod CN Nomenklatura Scalona

LZO lotne zwigzki organiczne

MARPOL miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

Met. Corr. substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali

NDS najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDS 8godz. najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indekso- numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do rozpo-

wy rzadzenia (WE) nr 1272/2008
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(& Opisy uzytych skrétéw

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrodfem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji
dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)

ppm parts per million (czgsteczki (czesci) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
len i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. dziata zrgco na skére

Skin Irrit. dziata draznigco na skére

STOT SE dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)

vPvB \ég)ry Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumula-
ji

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

po0z.675)

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Euro-

pejskiej A
- Rozporza

encji Chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z pbzn. zm.)
zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tek-
stu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszatka Semu R.P. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy 0 substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Roz orzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszy-

opuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz U z
dnla 23 czerwca 2014 ., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z

pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U.z 2013 r. poz. 888.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-
sc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych sub-
stancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towarow nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny 37 %, ekstra czysty

numer artykutu: 9277

Odpowiednie zwroty (kod i pelny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H290 moze powodowac korozje metali

H314 powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu
H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Zastrzezenie

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten spos6b sporzgdzony nowy materiat.
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