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WSTEP

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia spétki Blue Axes Sp.z 0.0. z siedzibg 01-830
Warszawa, Aleja Zjednoczenia 36.

Dokumentacjg wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czes¢
2 i norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne. Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature
fachowa. Podstawag prawng wykonanego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Techniczne podstawy opracowania
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki w skali ok 1:7200;
- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz Trzebnica — J. Badura, B. Przybylski, D. Ciszek
2013 r. wraz z objasnieniami;
- Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;
- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo-wodnych rejonu projektowanej
inwestycji na podstawie badan i pomiaréw wykonanych do niniejszej dokumentacji.
Zakres wykonanych wstepnych badan geotechnicznych zostat dostosowany do stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowo-wodnych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu. Zakres badan zostat
uzgodniony i zaakceptowany przez Projektanta konstrukcji obiektu.
W zakresie opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podtoza gruntowego;

- obserwacja i pomiar hydrogeologiczny;

- badania perkolacyjne;

- analiza wynikéw badan;

- opracowanie wnioskow i zalecen.

| OPINIA GEOTECHNICZNA

1. LOKALIZACIJA | OPIS TERENU

Omawiana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach dz. nr 331/16, 332/1, 332/2, 332/3,
332/4,331/22,331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/19, 331/8, 331/25, 331/9, 331/10, 331/11, 331/12,
331/13,331/14,331/15,331/17,331/18 obreb Malin gm. Wisznia Mata, pow. trzebnicki, woj. dolnoslaskie.
Dziatki znajduja sie niedaleko zjazdu z drogi ekspresowej S5 - Poznan-Wroctaw. Obecnie sg wykorzystywane
rolniczo.
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Powierzchnia dziatek charakteryzuje sie nachyleniem w kierunku potudniowym i miesci sie w granicach
rzednych 122,00 + 144,00 m n.p.m. Réznica wysokosci dochodzi do 22,0 m.

2. KROTKI OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekt koncepcyjny zaktada wybudowanie zespotu hali magazynowo biurowych wraz z niezbedna
infrastrukturg (drogi, place manewrowe, parkingi, zbiornik retencyjny i p.poz). Hale beda mie¢ typowa
konstrukcje stupowo-wigzarowgq Stalowe dzwigary wsparte beda na betonowych stupach posadowionych
na stopach fundamentowych, ok. 0,80 m p.p.t. ze wzgledu na przemarzanie.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 r. poz. 463) na omawianym terenie w rejonie projektowanej inwestycji, wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczng ustala projektant obiektu.

4. ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

4.1. Roboty geologiczne

W pazdzierniku 2022 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podtoza gruntowego na
omawianych dziatkach. W miejscach wskazanych przez Projektanta wykonano 20 otwordw badawczych
gruntu do gtebokosci od 6,0 m do 12,0 m oraz wykonano 20 odwiertéw perkolacyjnych do 3,0 m. tacznie
przewiercono 202,0 mb warstw gruntu.

Wiercenia zostaty wykonane mechaniczno-obrotowym zestawem wiertniczym, bez uzycia ptuczki (,na
sucho”) o napedzie hydraulicznym o srednicy 110 mm. Zagtebienia Swidra nastepowato krétkimi marszami
z odczytem sity nacisku oraz oporu na swidrze urzagdzenia wiertniczego. Wiercenia oraz zwigzane z nimi
badania prowadzone byly pod statym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie dozoru prac
geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen wykonano badania makroskopowe pobranych préb gruntéw (wg PN-74/B-
04452 Grunty budowlane. Badania polowe.), okreslajgc rodzaj nawierconego gruntu oraz jego stan, barwe
i wilgotnos¢, a w miare mozliwosci takze wiek i geneze. W zaleznosci od potrzeb ustalony rodzaj gruntéow
zostat uzupetniony opisem przewarstwien i domieszek.

Prowadzono réwniez obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej po ustabilizowaniu sie zwierciadta,
wedtug normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Wszystkie badania zostaty wykonane i zinterpretowane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-2.

Po zakonczeniu badaiA otwory geotechniczne zlikwidowano, poprzez wypetnienie przestrzeni ubitym
urobkiem, zachowujgc kolejnos$¢ przewiercanych warstw. Teren zostat zrekultywowany i przywrécony do
stanu pierwotnego.

4.2. Sondowania gruntow
W celu okreslenia stanu zageszczenia gruntéw sypkich wystepujacych w podtozu, wykonano 2 sondowania

lekkg sondg dynamiczng DPL do max gtebokosci 4,5 m z zastosowaniem koncéwki (stozka) o wymiarach
zgodnych z wymogami PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. Otrzymang bezposrednio z
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pomiarow liczbe uderzen na kazde 10 cm zagtebienia stozka wraz z kolumng zerdzi (N1o) wykorzystano do
obliczenia stopnia zageszczenia Ip gruntdw niespoistych ze wzoru:

Ip= 0.429*log N0 + 0.071
tacznie przesondowano 5,10 mb warstw gruntu.

Lp. Numer sondy Gtebokos¢ wykonana [m]
1 1 2,8
2 20 2,2-4,5

Suma: 5,1 mb

4.3. Prace geodezyjne
Objety tyczenie i niwelacje otwordéw. Rzedne terenu przy otworach okreslono w uktadzie PL-EURF2007-NH
na podstawie odczytu GPS.

Wspdtrzedne otworu (uktad Gtebokosé
Nr ALE) ':é?::j ostateczna
otworu EPSG 2180 otworu
X Y [m n.p.m.] [m]
ow1 5676783.625 | 6435246.003 143,82 12
ow2 5676714.101 | 6435398.971 140,66 10
ows3 5676458.100 | 6435098.967 136,80 7
ow4 5676387.620 | 6435251.503 134,73 6
OWs5 5676127.695 | 6434949.594 134,63 6
OW6 | 5676093.156 | 6435061.824 133,20 6
ow7 5675902.376 | 6434940.224 132,31 7
OW8 | 5675671.201 | 6435286.783 131,25 7
ow9 5675552.058 | 6435076.502 130,85 6
OW10 | 5675374.549 | 6435240.272 129,47 6
OW11 | 5675655.503 | 6434762.654 131,41 7
OW12 | 5675471.056 | 6434874.775 130,00 7
OW13 | 5675288.648 | 6434961.604 128,92 8
OW14 | 5675002.582 | 6435134.737 128,49 7
OW15 | 5675340.063 | 6434449.771 131,71 7
OW16 | 5674991.229 | 6434843.591 128,00 6
OW17 | 5675265.084 | 6434116.172 132,00 8
OW18 | 5675079.770 | 6434228.217 127,91 6
OW19 | 5675027.725 | 6434556.190 128,95 7
OW20 | 5674740.867 | 6434698.647 126,41 6
201 5676104.789 | 6435250.002 132,87 3
202 5675990.092 | 6435197.745 131,99 3
203 5675877.738 | 6435146.974 131,77 3
204 5675651.925 | 6434807.131 131,37 3
205 5675626.895 | 6434880.670 130,58 3
206 5675552.892 | 6434884.629 130,43 3
207 5675267.909 | 6435107.528, 129,36 3
208 5675241.731 | 6435259.376 128,83 3
209 5675126.644 | 6435240.723 129,20 3
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Wspotrzedne otworu (uktad Gtebokoéé
2000) Rzedna
Nr - ostateczna
oorh EPSG 2180 otworu
X Y [mn.p.m.] [m]
210 5674932.410 | 6435262.752 129,50 3
211 5674847.478 | 6435121.858 127,02 3
212 5674761.703 | 6434980.748 126,28 3
213 5675250.044 | 6434024.472 131,22 3
214 5675172.185 | 6434009.660 128,42 3
215 5675154.169 | 6434087.189 127,89 3
216 5675013.300 | 6434368.113 128,67 3
217 5674981.755 | 6434305.898 127,30 3
218 5674947.340 | 6434387.530 127,87 3
219 5674595.423 | 6434681.089 125,89 3
220 5674489.562 | 6434686.302 122,26 3

4.4. Badania przepuszczalnosci gruntéw

W miejscach na obrzezach wyznaczono 20 miejsc na wykonanie badai przepuszczalnosci gruntéw
(perkolacyjnych) — punkty od 201 do 220 pokazane na zataczniku nr 1. W zwigzku z wystepowaniem w
wiekszosci otwordw glin do 3,0 m p.p.t. badania perkolacyjne wykonano tylko tam gdzie nawiercono
warstwe przepuszczalng (piaskow).

Wykonano 4 testy wodoprzepuszczalnosci w otworach 212, 217, 218 i 220 metoda zalewania gruntu przez
dno otworu wiertniczego. W tym celu wykonano otwory badawcze do gtebokosci ok. 2,0+-3,0m a
nastepnie opuszczono rury ostonowe i pogtebiono zarurowane otwory odpowiednio do gtebokosci
ok. 2,5 + 3,0 m ponizej powierzchni terenu. Uzyskano w ten sposdb dobre dopasowanie rur ostonowych do
$cian otworu wiertniczego. W nastepnym etapie rury ostonowych o srednicy wewnetrznej [ = 76 mm
zostaty wypetnione wodga z dodatkowego zewnetrznego zbiornika do poziomu ich gérnej krawedzi.
Nastepnie rejestrowano tempo obnizania sie poziomu wody w czasie, co stanowito podstawe do
wyznaczenia wspotczynnika filtracji k. Dodatkowo w trakcie wierced w wyniku badan makroskopowych
okreslono uziarnienie, strukture i wilgotnos¢ napotkanych gruntéw.

W trakcie badan nie nawiercono lustra wody podziemnej.

Szczegdtowe zestawienie wynikdw wiercen przedstawiono na kartach otwordéw (zat. 5).

Szczegdtowe wyniki oznaczen zawiera tabela | oraz wykresy.

Tabela I. Zestawienie wynikow badan predkosci rozsgczania (wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci).

Gtebokosc Wsoétczvnnik Wspétczynnik
Nr punktu badania H Rodzaj gruntu filtr:cji k‘[lm/d] filtracji k
[m] [m/s]
212 2,5 piasek Sredni + zwir, zapylony 1,0E-06 0,09
217 2,0 piasek drobny 3,0E-07 0,03
218 2,1 piasek drobny 3,0E-07 0,03
220 2,1 piasek drobny 2,0E-06 0,17
Srednia harmoniczna 4,9E-07 0,04
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Woyniki badan wspétczynnika filtracji w warunkach in situ

Nr punktu badawczego: Punkt nr 212, Malin
Giegbokosci badania: 2,5mp.pt
Srednica rury filtrowej: 7,8cm
Wykres obnizania sig lustra wody w czasie
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Wyniki badan wspétczynnika filtracji w warunkach in situ
Nr punktu badawczego: Punkt nr 217, Malin
Giebokosci badania: 2,0mp.p.t
Srednica rury filtrowej: 7,8cm
Wykres obniZania sie lustra wody w czasie
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Nr punktu badawczego:
Giebokosci badania:
Srednica rury filtrowej:

Wyniki badan wspétczynnika filtracji w warunkach in situ

Punkt nr 218, Malin
2,1mp.p.t
7,8cm

Wykres obnizania sie lustra wody w czasie
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Nr punktu badawczego:
Glegbokosci badania:
Srednica rury filtrowej:

Wyniki badan wspétczynnika filtracji w warunkach in situ

Punkt nr 220, Malin
2,1mp.pt.
7,8cm

Wykres obnizania sie lustra wody w czasie
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Przeprowadzone badania umozliwity ocene w sposéb bezposredni wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci
(filtracji poziomej) osadéw lodowcowych wystepujgcych w rejonie wytypowanych punktéw badawczych.
Wartosci wspétczynnika filtracji k miescity sie w przedziale 1,0¥10° — 3,0¥107 m/s ($rednio 4,9%107 m/s),
co odpowiada wartosciom k w przedziale 0,03 —0,17 m/d (srednio 0,04 m/d).

Otrzymane wyniki lokuja sie w zakresie mniejszych predkosci rozsgczania anizeli wartos$ci oczekiwane. Jest
to spowodowane brakiem wysortowania badanych osaddéw oraz wyrazng domieszka frakcji pytowej, co
wynika z ich polodowcowego pochodzenia.

Zgodnie z klasyfikacjg wtasciwosci filtracyjnych skat (Stownik hydrogeologiczny, 2002r.), piaski pobrane do
badan charakteryzuja sie bardzo dobg i dobrg filtracjg pionowsa.

4.5. Czes¢ dokumentacyjna

Na podstawie wynikdw robét geologicznych opracowano przekroje geotechniczne, interpretacje sondowan
DPL oraz cze$¢ opisowa wraz z mapg dokumentacyjna.

Rozmieszczenie otwordéw badawczych gruntu i przebieg przekrojéw geotechnicznych - zat. nr 1.

Wyniki badan przedstawiono na zat. nr 3.

Wyniki sondowan DPL zostaty przedstawione na zatgczniku nr 4.

Karty otworéw zostaty przedstawione na zatgczniku nr 5.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan wifasnych
wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podfozu do max gtebokosci 12,00 m p.p.t.
stwierdzono obecnos$é¢ utwordw czwartorzedowych, plejstoceniskich pochodzenia zastoiskowego i
morenowego oraz osady holoceniskie.

Pod wzgledem geologicznym (w ujeciu regionalnym) omawiany obszar znajduje w pdétnocnej czesci Niziny
Slaskiej, cze$¢ réwniny Olesnickiej (mezoregion), ktéry stanowi wysoczyzna lodowcowa z fragmentami
pokryw utworéw wodnolodowcowych.

Omawiany obszar jest odwadniany przez Odre i jej doptywy: tawe i Widawe oraz przez mniejsze cieki,
sptywajace ku pétnocy do Baryczy.

Arkusz Trzebnicy w catosci lezy na monoklinie przedsudeckiej. W jej podtozu, na gtebokosci rzedu 1,5 km,
wystepujg osady wieku karbonskiego, wyksztatcone jako piaskowce, fyllity i mutowce. Monoklina
przedsudecka stanowi kompleks skat osadowych wieku permsko-triasowego, tagodnie zapadajgcy ku
potnocnemu wschodowi. Kompleks skat monokliny przykrywajg osady trzecio- i czwartorzedowe.

W osadach czwartorzedowych wyrdzniono utwory plejstoceniskie i holocenskie. Przykrywajg one niemal w
catosci obszar arkusza, osiggajac Srednig migzszo$é 40-45 m, maksymalnie ponad 100 m w lokalnych
gtebokich obnizeniach.

Do plejstocenu nalezg utwory powstate w okresie zlodowacen: potudniowopolskich, srodkowopolskich i
pdétnocnopolskich oraz interglacjatéw: mazowieckiego i eemskiego.

Osadami zlodowacen potudniowopolskich sg dwa poziomy glin zwatowych, piaskéw i Zzwiréw
wodnolodowcowych, przedzielone niekiedy interglacjalnymi (interstadialnymi) piaskami rzecznymi. Obu
poziomom towarzyszg niekiedy ity, mutki i piaski zastoiskowe oraz piaski lodowcowe. Utworami
interglacjatu mazowieckiego sg rezydua glin zwatowych i piaski rzeczne. Najwieksze rozprzestrzenienie
wykazujg osady zlodowacenia Odry, reprezentowane przez gliny zwatowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe
oraz piaski i zwiry akumulacji szczelinowej. Wymienione osady piaszczyste, zajmujgce znaczng czesé
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srodkowej oraz pétnocno-wschodniej czesci arkusza, sg potencjalnym zrédtem surowcoéw dla budownictwa
i na nawierzchnie drogowe. Sg to zwykle stabo wysortowane piaski réznoziarniste ze zmienng domieszka
zwirdw, osiggajace srednio 15 m migzszosci. Mniej powszechne sg mutki, piaski i ity zastoiskowe, piaszczyste
i mutkowe pagdrki kemowe oraz piaski i zwiry rzeczno-lodowcowe. Kemy piaszczyste zawierajg materiat
drobnoziarnisty, zwykle dobrze wysortowany, lecz wystepujg rzadko i majg niewielkie rozmiary. Osady
interglacjatu eemskiego to piaski rzeczne z domieszkg zwirdw.

Podczas zlodowacen pétnocnopolskich Iadoléd nie dotart juz do omawianego obszaru. Utworzyly sie
wowczas piaszczyste i zwirowe rzeczne tarasy nadzalewowe, lessy i mutki lessopodobne w formie pokrywy
na Wzgorzach Trzebnickich o maksymalnej migzszosci do 30 m w okolicach Raszowa (koto Trzebnicy), gliny
pytowo-piaszczyste wypetniajgce doliny i obnizenia oraz piaski i gliny deluwialne, tworzace niewielkie
pokrywy na zboczach w obrebie Wzgérz Trzebnickich.

W holocenie doliny rzek wypetniajg piaski i zwiry rzeczne, a w dolinie Widawy ponadto piaski i zwiry tarasow
zalewowych oraz mady rzeczne. Mate lokalne zagtebienia i obnizenia terenu wypetniajg torfy oraz namuty
torfiaste.

Wykonanymi otworami nawiercono jedynie utwory czwartorzedowe.

Utwory powierzchniowe reprezentowane sg przez humus lokalnie nasyp o migzszosci 0,20 + 0,60 m.
Ponizej, w czesci pétnocnej, wystepujg osady zastoiskowe wyksztatcone jako pyly, gliny pylaste i gliny
pylaste zwiezte, zalegajgce na morenowych glinach zwatowych nawierconych na catym obszarze badan.
Utwory morenowe to gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte z domieszkg zwirdw.

W osadach spoistych nawiercono soczewki i przewarstwienia piaskdw o réznej granulacji od pylastych po
gruboziarniste. Utwory te powstate w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty).

Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym i napietym nawiercono w czesci otwordw, w soczewkach
piaskéw na gtebokosci 1,25 + 5,30 m p.p.t. ktdrej poziom stabilizujgcy sie na gtebokosci 0,40 + 3,50 m p.p.t.
tj. na rzednych ok. 125,45 + 142,60 m n.p.m. z generalnym spadkiem w kierunku potudniowym.

Zwierciadto wody
Nr Rzedna otworu - — -
——— [0 iR Nawiercone Ustabilizowane | Ustabilizowane
[m p.p.t.] [m p.p.t.] [mn.p.m.]

1 143,82 1,25 1,25 142,57
4 134,73 sgczenia 0,50 134,23
6 133,20 sgczenia 0,30 132,90
8 131,25 5,80 1,90 129,35
9 130,85 3,60 1,10 129,75
10 129,47 1,40 0,70 128,77
11 131,41 1,40 0,90 130,51
12 130,00 3,80 1,10 128,90
13 128,92 5,30 0,40 128,52
14 128,49 2,30 2,00 126,49
16 128,00 2,50 2,10 125,90
19 128,95 3,50 3,50 125,45

W obrebie glin, mogg wystepowac na roznych gtebokosciach sgczenia srédglinowe. W okresach mokrych
sgczenia moga byé bardzo intensywne, natomiast w okresach suchych mogga catkowicie zanika¢. Rdwniez
gteboko$é ich wystepowania moze ulegaé zmianie.
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Poziom wodonosny zasilany jest lateralnie z terendw otaczajgcych oraz w drodze infiltracji wéd opadowych
i roztopowych w gfab podtoza.

Opisany stan woéd gruntowych przyjmuje sie jako sredni, zatem w naturalny sposdb bedzie on podlegaé
sezonowym wahaniom wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, a z drugiej — z
wystepowaniem dtugotrwatych okreséw opaddw oraz wiosennych roztopow.

W trakcie intensywnych opaddéw atmosferycznych badz roztopdw wiosennych nalezy sie spodziewad
zwierciadta wody gruntowe] w stropie gruntéw spoistych (staboprzepuszczalnych).

Orientacyjnie mozna przyjaé, ze w stanach maksymalnych poziom wdd gruntowych moze sie podniesé
krétkookresowo o ok. 0,60 m powyzej stanu z pazdziernika 2022 r., a obnizy sie 0,50 m.

Ukfad przestrzenny wymienionych wyzej gruntéw i poziomy zwierciadta wody gruntowej obrazuja
zatgczone przekroje geotechniczne. Przebieg warstw pomiedzy punktami badawczymi jest interpolowany,
a rzeczywisty uktad warstw moze odbiegac od przedstawionego na przekrojach.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do max gtebokosci 12,0 m.
Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno-genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020 oraz PN-EN ISO
14688-2, grunty wystepujace w podtozu projektowanych obiektu podzielono na 6 warstw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych, ustalono
wg w/w normy metoda A i B —bezposrednig i korelacyjng w odniesieniu do cechy wiodace;j.
Jako ceche wiodaca przyjeto:

- dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia lp

- dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I,
Wartosé cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposéb:

- stopien zageszczenia Ip— na podstawie sondowan DPL, genezy oraz oporu $widra w trakcie wiercenia;

- stopien plastycznosci |, — jako Srednig wartos¢ wynikéw terenowej analizy makroskopowe;j.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

Warstwa | — warstwa gleby i lokalnie nasypéw o migzszosci 0,20 + 0,60 m.

Warstwa Il — obejmuje pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte oznaczone symbolem ,,C” wg PN-81/B-
03020, twardoplastyczne o I, = 0,05 + 0,20 do obliczen przyjac I. = 0,20.

Warstwa lll - obejmuje morenowe gliny piaszczyste ze zwirami oraz gliny piaszczyste zwiezte, oznaczone
symbolem ,,B” wg PN-81/B-03020. Ze wzgledu na stopien plastycznosci wydzielono:
Warstwa Il — gliny twardoplastyczne o I. = 0,10 + 0,25 do obliczen przyjac I. = 0,15.
Warstwa llla — gliny twardoplastyczne na pograniczu pétzwartych o I, = 0,00 + 0,05 do obliczen
przyjac I, = 0,05.

Warstwa IV — obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione wyksztatcone jako piaski o
réznorodnym uziarnieniu. W zaleznosci od stopnia zageszczenia wyrdzniamy:
Warstwa Il — piaski srednio zageszczone o Ip = 0,50 + 0,65. Do obliczen nalezy przyjgé¢ usredniong
wartosci Ip = 0,50.
Warstwa lla — piaski zageszczone o Ip = 0,65 + 0,80. Do obliczen nalezy przyjgé wartosci Ip = 0,70.
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7. WNIOSKI | ZALECENIA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) na omawianym terenie w rejonie projektowanej
inwestycji, wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustala projektant obiektu.
Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do wstepnego okreslenia warunkdw
gruntowo-wodnych terenu.

Warunki gruntowo-wodne sg podobne i umozliwiaja bezposrednie posadowienie
fundamentéw obiektéw na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych lub
podbetonach.

Zwierciadto wody gruntowej w paZzdzierniku 2022r. nawiercono na gtebokosci
1,25+ 5,30 m p.p.t. ktérej poziom stabilizujgcy sie na gtebokosci 0,40 + 3,50 m p.p.t. tj. na
rzednych ok. 125,45 + 142,60 m n.p.m. z generalnym spadkiem w kierunku potudniowym.

Poziom ten nalezy traktowac jako Sredni mogacy sie zmieniaé krotkookresowo +0,60/-0,50 m.
Dla piaskéw drobnych i pylastych wspoétczynnik filtracji nalezy przyjaé k = 10° m/s. Piaski te
charakteryzujg sie bardzo dobrg i dobra filtracjg pionowa.

W okresie intensywnych opadéw atmosferyczny lub roztopdw wiosennych nalezy sie
spodziewaé zwierciadta wod gruntowych w stropie gruntéw staboprzepuszczalnych.

Nosnym podtozem dla fundamentéw i nasypéw budowlanych sg warstwy geotechniczny ll, lil,
llla, IVilva.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia lub ponizej gruntéw spoistych w stanie
plastycznym nalezy je wybrac i zastgpi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.
Rodzime grunty piaszczyste nadajg sie do wbudowania po ewentualnym doziarnieniu. Grunty
spoiste jedynie w dolne partie nasypdw.

Wszystkie roboty ziemno-fundamentowe wymagajg nadzoru geotechnicznego oraz badan
zageszczen i no$nosci wykonanych nasypow.

Zaznacza sie, iz miedzy punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji moga
wystgpié lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z
tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacego w
podtozu gruntu.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020 i projektu jej nowelizacji, miejscowych doswiadczen poréwnywalnych oraz ogélnie akceptowanych zaleznosci
korelacyjnych
* - okreslono metodg badan laboratoryjnych lub polowych,
** - grunt nawodniony i mokry
{} - grunty wystepujace podrzednie
(n) — wartos¢ charakterystyczna,

(r) — wartos$¢ obliczeniowa
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Zal. nr 2

OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogélny i mogg zawiera¢ elementy, ktore nie zostaly wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN ISO 14688-2
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 4-1

Sonda Nr:

X:5676783.63
Y: 6435246.00

Miejscowos¢: Malin Wiercenie: Typ sondy: DPL
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki Rzedna: 143.82 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data sondowania: 2022-10-05
Glebokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 20

Zat.Nr: 4-2

Sonda Nr:

X:5674740.87

Y: 6434698.65
Miejscowos¢: Malin Wiercenie: Typ sondy: DPL
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki Rzedna: 126.41 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data sondowania: 2022-10-05
Glebokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody = i . -
2 1l 1
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7| e L |
O B Pd |
[} ]
o I
|
U, ‘
T 52 52 | 0.81
5.0 Ps
6.0
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5-1

X:5676783.63
Y: 6435246.00

Miejscowos¢: Malin

Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 143.82 m n.p.rr{. Giebokos¢: 12.00 m

Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-05
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5-2

X:5676714.10
Y: 6435398.97

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 140.66 m n.p.m. Gleboko$¢: 10.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil ngmer 3 Rzedna: 136.80 m n.p.m. X:5676458.10 Y:6435098.97 Data: 2022-10-06 Skala 1:120
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 5-3

X:5676387.62
Y: 6435251.50

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 134.73 m n.p.m). Gleboko$¢: 6.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-07
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Profil ngmer 5 Rzedna: 134.63 m n.p.m. X:5676127.70 Y:6434949.59 Data: 2022-10-07 Skala 1:120
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 5-4

X:5675902.38

Y: 6434940.22
Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 132.31 m n.p.m). Gleboko$¢: 7.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-07
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Profil numer 9 Rzedna: 130.85 m n.p.m. X:5675552.06 Y:6435076.50 Data: 2022-10-05
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 5-5

X:5675374.55
Y: 6435240.27

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 129.47 m n.p.m). Gleboko$¢: 6.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-05
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Profil nuimer 11 Rzedna: 131.41 m n.p.m. X:5675655.50 Y:6434762.65 Data: 2022-10-04 Skala 1:120
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GED KARTA OTWORU BADAWCZEGO e

F Rn Profil numer 12 X: 5675471.06

Y: 6434874.78

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki Rzedna: 130.00 m n.p.rr{. Giebokos¢: 7.00 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-04
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Profil numer 13 Rzedna: 128.92m n.p.m.  X:5675288.65 Y:6434961.60 Data: 2022-10-05 Skala 1:120
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 5-7

X:5675002.58
Y: 6435134.74

Miejscowos¢: Malin

Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 128.49 m n.p.rr{. Giebokos¢: 7.00 m

Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-05
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Profil nymer 15 Rzedna: 131.71 mn.p.m. X:5675340.06 Y:6434449.77 Data: 2022-10-06 Skala 1:120
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Peofil numer 16 Rzedna:

128.00 m n.p.m. X:5674991.23 Y:6434843.59 Data: 2022-10-05
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 17

Zat.Nr: 5-8

X:5675265.08

Y: 6434116.17
Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 132.00 m n.p.m). Gleboko$¢: 8.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil nymer 18 Rzedna: 127.91 m n.p.m. X:5675079.77 Y:6434228.22 Data: 2022-10-06 Skala 1:120
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 19

Zat.Nr: 5-9

X:5675027.72

Y: 6434556.19
Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 128.95 m n.p.m). Gleboko$¢: 7.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 110 | Data wiercenia: 2022-10-05
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Profil numer 20 Rzedna: 126.41 m n.p.m. X:5674740.87 Y:6434698.65 Data: 2022-10-05 Skala 1:120
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 201

Zat.Nr: 5-10

X:5676104.79
Y: 6435250.00

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 132.87 m n.p.m). Gleboko$¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil numer 202 Rzedna: 131.99 mn.p.m. X:5675990.09 Y:6435197.75 Data: 2022-10-07
@ leba
. o
(% il ~ 0.50 glina pylasta, szara + czesci organiczne
-y Gp tpl
-| 10
& ~ ~| 110] pyt szary
5| < ~
E 8 [ (P~ |
E -% r~ I p|
© Di..) —2.0 | Laad =]
[ - |
~ =~ 250 pyt, szary
~ tpl
3.0 3.00
Profil numer 203 Rzedna: 131.77 mn.p.m. X:5675877.74 Y:6435146.97 Data: 2022-10-07
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Profil numer 204

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 5-11

X:5675651.92
Y: 6434807.13

Miejscowos¢: Malin
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 131.37 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-04
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Profil numer 205 Rzedna: 130.58 m n.p.m. X:5675626.89 Y:6434880.67 Data: 2022-10-04
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Profil numer 206 Rzedna: 130.43 mn.p.m. X:5675552.89 Y:6434884.63 Data: 2022-10-04
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 207

Zal.Nr: 5-12

X:5675267.91
Y: 6435107.53

Miejscowos¢: Malin

Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 129.36 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-05
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fil numer 208 Rzedna: 128.83 mn.p.m. X:5675241.73 Y:6435259.38 Data: 2022-10-06
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Profil numer 209 Rzedna: 129.20 mn.p.m. X:5675126.64 Y:6435240.72 Data: 2022-10-05
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 210

Zat.Nr: 5-13

X:5674932.41
Y: 6435262.75

Miejscowos¢: Malin Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska) ”1 —
Powiat: trzebnicki Rzedna: 127.50 m n.p.m). Gleboko$¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-05
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Profil numer 211 Rzedna: 127.02 mn.p.m. X:5674847.48 Y:6435121.86 Data: 2022-10-05
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Profil numer 212 Rzedna: 126.28 mn.p.m. X:5674761.70 Y:6434980.75 Data: 2022-10-05
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 213

Zal.Nr: 5-14

X:5675250.04
Y: 6434024.47

Miejscowos¢: Malin
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 131.22 m n.p.rr{. Giebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil numer 214 Rzedna: 128.42 mn.p.m. X:5675172.18 Y:6434009.66 Data: 2022-10-06
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Profil numer 215 Rzedna: 127.89 mn.p.m. X:5675154.17 Y:6434087.19 Data: 2022-10-07
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 216

Zat.Nr: 5-15

X:5675013.30
Y: 6434368.11

Miejscowos¢: Malin
Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 128.67 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil numer 217 Rzedna: 127.30 mn.p.m. X:5674981.75 Y:6434305.90 Data: 2022-10-06
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Profil numer 218 Rzedna: 127.87 mn.p.m. X:5674947.34 Y:6434387.53 Data: 2022-10-06
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 219

Zal.Nr: 5-16

X:5674595.42
Y: 6434681.09

Miejscowos¢: Malin

Gmina: Wisznia Mata (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Dozér geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 125.89 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Profil numer 220 Rzedna: 122.26 mn.p.m.  X:5674489.56 Y:6434686.30 Data: 2022-10-06
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