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1 RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu ujecia wody podziemnej z
utworéw czwartorzedowych dla potrzeb gospodarczo - bytowych Inwestora oraz potrzeb ko-
munalnych okolicznych mieszkancéw, na terenie dziatki o nr 331/45 (obreb 0005 Malin), zlo-

kalizowanej w miejscowosci Malin, przy ul. Sportowe;.
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Rysunek 1. Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia (kolor czerwony).

Budowa ujecia przez Inwestora jest konieczna z uwagi na potrzebe korzystania z wody
przy dziatalno$ci gospodarczej, ktérg zamierza prowadzi¢ na przedmiotowym terenie. Woda
ze studni bedzie wykorzystywana na potrzeby gospodarcze i bytowe, a jej ewentualne nad-
wyzki bedg przekazywane gminie do wykorzystania na potrzeby komunalne mieszkancow.
Wstepne zapotrzebowanie na nig, wedtug danych inwestora wynosi okoto 40,0 m?/h.

Dla zapewnienia takiej ilosci wody projektuje sie odwiercenie od jednego do czterech
otwordéw eksploatacyjnych do gtebokosci okoto 35,0 m ppt., zafiltrowanie ich, przeprowadze-

nie probnych pompowan, pobér prébek gruntu i wody podziemnej do badan laboratoryjnych.
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Zaktadana gtebokos¢ otworu moze ulec zmianie w zaleznosci od gtebokosci wystgpie-

nia warstwy wodonosnej. Zaktada sie zakonczenie wiercen na gtebokosci okoto 2,0 - 3,0 m
ponizej stropu utwordw nieprzepuszczalnych.

Z uwagi na stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na wode, co moze wigzac sie z ko-
niecznoscig wykonania ujecia kilkuotworowego, przewiduje sie wykonanie projektowanych
prac w | lub Il etapach. W etapie pierwszym zostanie wykonana jedna studnia, w ktérej prze-
prowadzi sie pompowanie pomiarowe dla okreslenia jej wydajnosci. Jezeli uzyskana wydaj-
nos$¢ okaze sie wystarczajgca dla Inwestora, prace terenowe zostang zakonczone, a odwier-
cona studnia zostanie udokumentowana. W przeciwnym wypadku przystapi sie do etapu I,
w ktérym, w zaleznosci od wydajnosci odwierconej juz studni, wykona sie jedng, dwie lub
nawet trzy kolejne studnie.

W zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 6, ustawy z dnia 3 pazdzier-
nika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199
poz. 1227, zwanej dalej ,ustawg 00S$”) oraz w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) nalezy wystapi¢ o wydanie decyzji o $ro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia polegajgcego na wykonaniu
ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb gospodarczo - bytowych
Inwestora oraz potrzeb komunalnych okolicznych mieszkaricow, na terenie dziatki o nr

331/45 (obreb 0005 Malin), zlokalizowanej w miejscowo$ci Malin, przy ul. Sportowej.
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2 POWIERZCHNIA NIIERUCHOMOSCI | OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE
NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Teren zamierzonych prac znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Malin, gmi-
na Wisznia Mata, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnoslaskie. Potozony jest w zachodniej
czesci dziatki o nr 331/45 (obreb 0005 Malin), w odlegtosci okoto 100 m na SE od ul. Spor-
towej i okoto 150 m na wschdéd od zabudowan mieszkalnych i gospodarczych (zat.nr 2). W
sgsiedztwie omawianego terenu wystepujg nieuzytki oraz pola uprawne.

Obecnie wiascicielem terenu jest LC CORP INVEST Il Sp. z o0.0. z siedzibg we Wro-
ctawiu. Przedmiotowa dziatka o powierzchni 5,9402 ha w zachodniej cze$ci ma charakter po-
la uprawnego, w czesci srodkowej jest nieuzytkiem poro$nietym roslinnoécig trawiastg i ni-
skimi krzewami, a w czesci wschodniej obejmuje teren lesny. Przez srodek dziatki, na grani-
cy z lasem, przeptywa niewielki ciek wodny o charakterze rowu melioracyjnego. Na przed-
miotowej dziatce nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

Omawiana dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wisznia Mata (uchwata nr VII/XLVII/468/22 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 31
sierpnia 2022 r.) znajduje sie ona na obszarze oznaczonym symbolem MZ2, czyli na terenie
o projektowanej zabudowie mieszkaniowej i ustugowe;j.

Pod wzgledem geograficznym teren badan, wedtug podziatu J. Kondrackiego, lezy w
obrebie makroregionu Niziny Slgskiej z mezoregionem Pradoliny Wroctawskiej i Réwniny
Olesnickiej.

Morfologicznie dominujgcym elementem terenu sg Wzgodrza Trzebnickie, ktore osigga-
ja swa kulminacje w rejonie Trzebnicy - Farna Gora ( 257m npm ).Teren obniza sie ku potu-
dniowi, przez wyraznie zaznaczajacg sie krawedz morfologiczng i przechodzi w Nizine Slg-
skg. Potudniowg czes¢ rejonu zajmuje Pradolina Wroctawska, w obrebie ktorej znajduje sie
najnizej potozony teren, tj. dolina rzeki Widawy - 112 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Odry, a

wiasciwie jej lewego doptywu, rzeki Widawa.
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Rysunek 2. Lokalizacja terenu inwestycji ha tle Studium Uwarunkowan i Kierunkéw

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mata.
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3 RODZzZAJ TECHNOLOGII

W celu zapewnienia wody na potrzeby gospodarcze i bytowe Inwestora oraz komunalne oko-
licznych mieszkancow, planuje sie wykonanie jednego do czterech otworow eksploatacyjnych,
zafiltrowanie ich, przepompowanie, oprébowanie i wykonanie badan laboratoryjnych pobranych

prébek wody.

3.1 PRZEWIDYWANY PROFIL LITOLOGICZNY STUDNI

Na podstawie dostepnych materiatéw geologicznych przewiduije sie, ze profil litologiczny pro-
jektowanych otworéw bedzie przedstawiat sie nastepujaco:

0,0 - 0,5 m ppt - gleba (Q),

0,5 - 15,0 m ppt - glina zwatowa (Q),

15,0 - 30,0 m ppt - piaski réznoziarniste (Q),

30,0 - 35,0 m ppt - glina zwatowa (Q).

Przewiduje sie nawiercenie jednej, czwartorzedowej warstwy wodonosnej, bedacej pod na-
pieciem, na gtebokoséci okoto 15,0 m ppt i stabilizacji jej na gtebokoéci okoto 5,0 m ppt.

Oczywiscie, rzeczywisty obraz litologii moze odbiega¢ od przedstawionego powyzej, dlatego
zarowno gtebokosc¢ otworu, jak i przedziat filtrowania, bedzie mogt ulec zmianie w zaleznosci od

faktycznego stanu warunkow litologicznych i hydrogeologicznych.

3.2 LOKALIZACJA OTWOROW

Przewiduje sie wykonanie od jednego do czterech otworéw hydrogeologicznych, do gteboko-
Sci okoto 35,0 m ponizej powierzchni terenu. Metraz otworu moze ulec zmianie w zaleznosci od
gtebokosci wystgpienia stropu utwordéw nieprzepuszczalnych pod warstwg wodonos$na.

Projektowane otwory (nr S-1 do S-4) zostang umiejscowione w zachodniej czesci dziatki nr
331/45. Taka lokalizacja otworéw, wydaje sie optymalna z uwagi na najkorzystniejszg elektroopo-
rowosc¢ warstw stwierdzong badaniami geofizycznymi wiasnie w tym rejonie.

Wspotrzedne projektowanych otworéw wynosza:

Szerokos$¢ geograficzna - 51°12’59,8” N;

Dtugos$c¢ geograficzna - 17°04°05,2” E.

Szczegdtowg lokalizacje projektowanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. nr 2).
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teren inwestycji

Rysunek 3. Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji.

3.3 ETAPOWOSC PRAC

Z uwagi na zgdang przez Inwestora wydajno$¢ ujecia wynoszacg okoto 40 m®/h, a nieznane
szczegotowe parametry hydrogeologiczne projektowanej do ujecia warstwy wodonosnej zakfada
sie wykonanie zadania geologicznego w jednym lub dwdch etapach.

Etap | to odwiercenie pierwszej studni S-1, zafiltrowanie jej, przeprowadzenie pompowania
pomiarowego i okreslenie jej wydajnosci eksploatacyjnej. W przypadku zadowalajgcej wydajnosci
otwér zostanie udokumentowany, a prace geologiczne zakonczone.

Etap Il bedzie realizowany przy niewystarczajgcych zasobach studni S-1. W zalezno$ci od
uzyskanej z niej wydajnosci eksploatacyjnej zostang wykonane kolejne otwory (od jednego do
trzech) w odlegtosci okoto 50,0 m od studni S-1.
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3.4 RODZAJ WIERCENIA | KONSTRUKCJA OTWOROW

Projektowane otwory studzienne planuje sie odwierci¢ metodg obrotowg, bez udziatu ptuczki
(HOS), przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu H2 lub innej o podobnych parametrach, w dwoch
kolumnach rur ostonowych o $rednicach 610 i 508 mm, usunietych po zafiltrowaniu. Po odwierce-
niu otwér zostanie zabudowany kolumng filtracyjng z rur PCV o srednicy 330/300 mm, sktadajacej
sie z rury nadfiltrowej o dtugos$ci okoto 15,0 m, filtra wiasciwego typu Johnson o dtugosci 15,0 m i
rury podfiltrowej o dlugosci do 5,0 m. Wokét kolumny filtracyjnej zastosuje sie obsypke piaszczy-
sto-zwirowg o granulacji uzaleznionej od uziarnienia warstwy wodonosne;j.

Sposéb zabudowania otworu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych warunkow
hydrogeologicznych.

Szczegobtowy projekt geologiczno-techniczny projektowanego otworu zamieszczono na zat.

nr 3.

3.5 PRACE POMPOWE

3.5.1 Pompowanie oczyszczajace

Po zafiltrowaniu otworéw przewiduje sie przeprowadzenie w nich pompowania oczyszczaja-
cego w celu oczyszczenia filtra i strefy przyfiltrowe;j.

Zaktada sie prowadzenie pompowania oczyszczajgcego do czasu uzyskania klarownej wo-
dy, jednak przez okres nie krétszy niz 8 godzin. Pompowanie przeprowadzi sie za pomocg pompy
gtebinowej, zapewniajgcej wydatek nie mniejszy niz 40 m3h, opuszczonej na gtebokos$¢ okoto 12

m ppt.

3.5.2 Pompowanie pomiarowe

Prébne pompowanie pomiarowe zostanie przeprowadzone w kazdej z wykonanych studni na
2 stopniach dynamicznych, w zalezno$ci od uzyskanej wydajnosci maksymalnej podczas pompo-
wania oczyszczajgcego. Czas trwania pompowania na kazdym stopniu nie powinien by¢ mniejszy
niz 12 godzin.

Podczas pompowania bedg prowadzone pomiary dynamicznego lustra wody w pompowa-
nym otworze oraz otworach niepompowanych. Pod koniec pompowania pomiarowego zostang
pobrane probki wody do badan laboratoryjnych.

W przypadku niejednoznacznych wynikébw pompowania pojedynczych studni zaktada sie
mozliwo$¢ wykonania pompowania zbiorowego dwoch lub trzech otwordw.

Szczegodtowy program pompowania zostanie ustalony przez nadzér geologiczny w oparciu o

wyniki pompowania oczyszczajgcego.
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3.6 OPROBOWANIE OTWOROW WIERTNICZYCH

Podczas prowadzenia prac wiertniczych zakfada sie pobor z wykonywanego otworu prob
gruntu do makroskopowej oceny przewiercanych warstw oraz prob gruntu i wody do badanh
laboratoryjnych. Wszystkie proby bedg pobierane w ilosci i w sposdb zgodny z wymaganymi
normami i wskazowkami laboratoridw wykonujgcych poszczegdlne oznaczenia. Oprobowanie

bedzie prowadzone pod Scistym nadzorem geologicznym.
3.6.1 Préby gruntu

Projektuje sie pobranie préb gruntu do oceny makroskopowej przewiercanych utworéw. Pro-
by beda pobierane z kazdej réznigcej sie litologiczne warstwy, ale nie rzadziej niz co 2 m - do
skrzynek geologicznych.

Zaktada sie rowniez pobor jednej lub dwoch prébek gruntu w ilosci okoto 2 kg z warstwy wo-
donosnej do analizy granulometrycznej. llos¢ probek bedzie uzalezniona od zmiennosci litologii
warstwy wodonosnej.

Préby gruntu przechowywane bedg do czasu przyjecia dokumentacji hydrogeologicznej w

magazynie wykonawcy prac geologicznych.
3.6.2 Préby wody

Projektuje sie pobranie z kazdej studni prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakterio-
logicznej. Z uwagi na przeznaczenie ujecia (woda moze by¢ przeznaczona do picia) przewiduje sie
wykonani analizy bakteriologicznej.

Zaktada sie pobor dwdch probek pod koniec probnego pompowania, w ilosci nie mniejszej
niz 1,5 | kazda, do analizy podstawowych parametréw fizyko-chemicznych i bakteriologii.

W przypadku ztego stanu bakteriologicznego wody przewiduje sie chlorowanie studni i po
okresie 48 godzin ponowne pompowanie oczyszczajgce i pobdér wody do kontrolnej analizy

bakteriologicznej.

3.7 OBSERWACJE | POMIARY TERENOWE

Podczas prowadzenie prac terenowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych obserwacji i
pomiarow, prowadzonych pod Scistg kontrolg nadzoru geologicznego:

Makroskopowe okreslenie litologii utworéw - na podstawie wynoszonego w czasie wiercenia
urobku.

Pomiary hydrogeologiczne - pomiar zwierciadta wody podziemnej - na podstawie pomiaru
hydrogeologicznym przyrzgdem akustycznym (,$wistawkg”), po przeprowadzeniu pompowania
oczyszczajgcego i co najmniej 24 godzinnym okresie stabilizacji lustra wody w otworze, zgodnie z

wymogami normy PN-74/b-04452.
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3.8 PRACE GEODEZYJNE

Po wykonaniu otworow przeprowadzona zostanie niwelacja geodezyjna rzednej terenu przy
otworze oraz kryzy obudowy w nawigzaniu do istniejgcej sieci geodezyjnej. Ponadto wykonane

zostang pomiary wspotrzednych geograficznych odbiornikiem GPS.

3.9 PROJEKTOWANE BADANIA LABORATORYJNE

Zaktada sie pobor z kazdego otworu jednej lub dwdch probek gruntu w ilosci okoto 2 kg z
warstwy wodonosnej w celu przeprowadzenia analizy granulometrycznej.

Pod koniec probnego pompowania z kazdego otworu zostanie pobrana 1 prébka wody do
badan laboratoryjnych na oznaczenie podstawowych parametréw fizyko-chemicznych w nastepu-
jacym zakresie: barwa, zapach, metnosé, odczyn pH, elektrolityczne przewodnictwo wiasciwe,
twardosc¢ ogodlna, azotany, azotyny, amoniak, chlorki, siarczany, zelazo, mangan.

Pobierze sie réowniez préby wody do badan bakteriologicznych w zakresie: ogélna liczba mi-
kroorganizmow w temperaturze 22 i 36 °C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki katowe,

Clostridium perfringers, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.

rGEOTRADE



Karta informacyjna przedsiewziecia pn. budowa ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr
331/45 w miejscowosci Malin (gmina Wisznia Mata, powiat trzebnicki, woj. dolno$lgskie)
13

4 EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Przewiduje sie wykonanie od jednego do czterech otworéw hydrogeologicznych, do
gtebokosci okoto 35,0 m ponizej powierzchni terenu.

Inne warianty przedsiewziecia nie sg przewidywane.
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5 PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW | ENERGII

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji ilosci zuzywanych surowcéw i mediow beda

stosunkowo nieduze. Mozna je podzieli¢ na wykorzystane do wykonania studni, oraz na te,

ktére beda potrzebne podczas eksploatacji ujecia.

W czasie wykonywania studni bedg wykorzystane:

0
0
0

[
[

woda - nie przewiduje sie wykorzystania (0,0 m3);

surowce - piasek / zwir na obsypke studni ujecia (max - 0,5 Mg/ 1 studnia);
materialy - rury PCV o srednicy 330/300 mm, (20,0 mb. / 1 studnia), rury sta-
lowe o srednicy 610 mm (10,0 mb.) i 508 mm (35,0 mb.) - odzyskane po za-
konczeniu prac, filtr studzienny typu Johnson (15,0 m / 1 studnia);

paliwo - olej napedowy jako naped wiertnicy (max - 500 |/ 1 studnia);

energia - nie przewiduje sie wykorzystania zadnego typu energii (0,0 kW).

W czasie eksploatacji studni bedg wykorzystane:

(]

O O O O

woda - pobierana ze studni do systemu wodociggowego (docelowo 40,0
m?/h);

surowce - nie bedg wykorzystywane (0,0 Mg);

materiaty - nie bedg wykorzystywane (0,0 Mg);

paliwo - nie bedzie wykorzystywane (0,0 I);

energia - energia elektryczna do zasilania pomp gtebinowych (max 2,5 kw / 1
studnia).
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6 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
6.1 FAZA REALIZACJI

Ewentualne zagrozenie dla srodowiska wystepuje jedynie przy pracach wiertniczych.
Dlatego nalezy je prowadzi¢ ze szczegdlng uwagg na potencjalng mozliwos$¢ wyciekdéw pro-
duktoéw ropopochodnych (paliw i smarow) ze sprzetu wiertniczego i srodkéw transportu. Ze-
spot wiertniczy powinien by¢ zaopatrzony w srodki do neutralizacji tego typu wyciekéw. Po-
nadto roboty wykonywane bedg sprawnym technicznie urzgdzeniem wiertniczym przy zasto-
sowaniu zabezpieczeh powierzchni terenu przed ewentualnym rozlewem substancji nafto-
wych pochodzgcych z awarii urzgdzenia.

Biorgc powyzsze pod uwage, nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania prowadzo-
nych robot na srodowisko naturalne.

Po zakonczeniu prac terenowych, miejsca ich prowadzenia zostang doprowadzone do

stanu pierwotnego, zgodnie z zatoZzeniami niniejszego projektu.

6.2 FAZA EKSPLOATACIJI

Eksploatacja ujecia nie wptynie znaczgco na srodowisko, poza lokalnym, ograniczo-
nym do terenu dziatki Inwestora, nieznacznym obnizeniem zwierciadta wod podziemnych (w
granicach wahan sezonowych), nie majgcym jednak zadnego wpltywu na wegetujacg tu ro-

slinnosc¢.
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6.3 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA CELE SRODOWISKOWE DLA JCWP
ORAZ JCWPD

6.3.1 Lokalizacja inwestycji wzgledem GZWP
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Rysunek 4. Lokalizacja terenu |nwestyc1| wzgledem G’rownych Zbiornikow Wod Podziem-

nych [zrodto: https://polska.e-mapa.net/
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6.3.2 Lokalizacja inwestycji wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych

Zgodnie z podziatem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych na 172 czesci inwestycja

jest zlokalizowana w granicach JCWPd nr 96.

Rysunek 5. Lokalizacja inwestycji na terenie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 96

6.3.3 Lokalizacja inwestycji wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych

Teren projektowanego ujecia znajduje sie w obrebie zlewni JCWP nr
RW600017136929 o nazwie Rakowski Potok. Jest to ciek typu srédziemnomorskiego, nizin-
ny, staty, sredni do duzego (typ abiotyczny 17), silnie zmieniony.

Celem srodowiskowym dla tej JCWP jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego. Przyjeto, ze ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowisko-
wych dla tej JCWP jest niezagrozona.
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7 PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI ZANIECZYSZCZEN, WYNIKAJACE
Z FUNKJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Emisja niezorganizowana hatasu i pytéw w zwigzku z dojazdem wiertnicy w celu wyko-
nania otworéw studziennych.

Podczas wykonywania studni bedzie emitowany hatas (65 do 85 dB) przy pracy wiert-
nicy oraz spaliny z pracy silnika wiertnicy. Wielkos¢ emisji jest poréwnywalna z pracg silnika
jadacego samochodu ciezarowego.

W czasie funkcjonowania wybudowanego juz ujecia nie bedg emitowane zadne zanie-

czyszczenia.
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8 MOZLIWE TRANS-GRANICZNE ODDZIALYWANIE

Nie wystepuje.
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9 OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

W samej miejscowosci Malin brak jest obszaréw Natura 2000. Najblizszy obszar Natu-
ra 2000 SOO (Kumaki Dobrej) znajduje sie okoto 4,5 km na potudniowy-wschéd od przed-
miotowego terenu. Drugi tego typu obszar - Natura 2000 SOO (Dolina Widawy) potozony jest
w odlegtosci okoto 5,0 km na potudniowy-zachdd od projektowanego ujecia.

Najblizszy miejsca przewidywanych prac obszar chroniony - Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Wzgorza Trzebnickie usytuowany jest w odlegtosci okoto 1,0 km na podtnoc, a wiec
réwniez poza zakladanym oddziatywaniem przysztego ujecia.

Brak jest wiec zwigzkdéw przedmiotowego terenu z siecig NATURA 2000 ani jej obszaréw
specjalnej ochrony (OSO i SOO). Ponadto nie stwierdzono na omawianym terenie wystepo-
wania obiektow ochrony konserwatorskiej, ochrony przyrody i krajobrazu.

Tak wiec, poniewaz w zasiegu oddziatywania zamierzonych prac nie zostaty ustanowione
zadne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z pézniejszymi zmianami), wiec projektowane roboty geo-

logiczne nie bedg miaty Zzadnego wptywu na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000.
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teren inwestycji

Rysunek 12. Lokalizacja inwestycji wzgledem form ochrony przyrody [zrédto:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/].
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10 PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE
SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACIJE
PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Na terenie projektowanego, ujecia nie istniejg zadne zrealizowane ani nie sg realizo-
wane zadne przedsiewziecia.
Ujecie po wykonaniu bedzie sie znajdowato w strefie ochrony bezposredniej, gdzie zadne in-
ne przedsiewziecia nie bedg mogty by¢ zrealizowane, a mozliwos¢ ich realizacji w strefie
ochrony posredniej (o ile taka zostanie wyznaczona) sg réwniez mocno ograniczone odreb-
nymi przepisami.
Proponowany zasieg ochrony bezposredniej ujecia przedstawiono na mapie dokumentacyj-

nej — zat. nr 2, w projektowanym obszarze w ksztatcie kwadratu o boku 60 m.
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11 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ

Bezpieczenstwo powszechne dotyczy bezpieczenstwa osob trzecich i ochrony ich dobr
materialnych w trakcie wykonywania prac geologicznych. Zamierzone prace bedg wykony-
wane na terenie Inwestora i nie bedg wymagaty ingerencji w istniejaca infrastrukture, tak na-
ziemng, jak i podziemng. Tak wiec dla zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego nie-
zbedne bedzie jedynie zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostepem oséb po-
stronnych przez ogrodzenie taSmg ostrzegawczg i ustawienie tablic informacyjnych.
Projektowane prace geologiczne prowadzone bedg przez doswiadczony i posiadajgcy
uprawnienia zespot pod nadzorem uprawnionego geologa (upr. kategorii V).

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaC¢ obowigzujgcych przepisow BHP
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) wraz z przepisami
szczegotowymi.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa pracy i ochrony srodowiska wykonawca prowadzonych ro-
bét zachowa szczegding ostroznosé i bedzie przestrzegat nastepujgcych zalecen:

. miejsce pracy, maszyny i urzgdzenia muszg by¢ stale utrzymywane wstanie zapew-
niajgcym bezpieczne prowadzenie prac;

. przy obstudze maszyn i urzgdzen mogg byc¢ zatrudnienie wytgcznie pracownicy po-
siadajgcy odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia;

. do pracy zostang dopuszczeni jedynie pracownicy po przeszkoleniu stanowiskowym
BHP oraz co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy;

. w ogdlnie dostepnym i znanym pracownikom miejscu bedzie znajdowat sie sprzet ga-
Sniczy, apteczka pierwszej pomocy, a takze instrukcje postepowania w razie wypadku i po-
zaru;

. pracownicy i osoby nadzoru geologicznego podczas pracy bedg wyposazeni w srodki
ochrony osobistej, zwtaszcza ubrania i rekawice ochronne, buty robocze typu S2 lub S3 i ka-

ski;

Podczas realizacji przedsiewziecia jak rowniez juz w czasie jego funkcjonowania nie

wystepuje ryzyko powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.
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12 PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

Urobek powstaty podczas wiercenia studni (w ilosci do 1,0 Mg z 1 otworu), jako czysty

grunt, zostanie zagospodarowany przez Inwestora w obrebie dziatki.
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