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dot.: przyjecia generacji ruchu dla etapow realizacji inwestycji magazynowo - logistycznej w
Malinie

W odpowiedzi na panstwa zapytanie, ponizej przedstawiamy wyjasnienia oraz rekomendacje dla
przyjecia generacji ruchu z obiektdéw magazynowo — logistycznych w miejscowo$ci Malin w podziale

na zakladane etapy realizacji.

Wskazujemy, ze podstawowym dokumentem okreslajacym wielkos¢ generacji ruchu dla planowanej
inwestycji pn. Centrum Logistyczne wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w miejscowosci Malin jest
dokumentacja pn. ,,Analizy ruchu — suplement (wariant z rondem na potnoc od wezta S5/DW359) W ramach
opracowania: Koncepcja obstugi komunikacyjnej terenéw potozonych w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
trzebnickim, gminie Wisznia Mata, obreb 0005 Malin oraz 0003 Ligota Pigkna” [1] opracowany przez
zespdt inzynieréw ruchu firmy TransEko Sp.j. w pazdzierniku 2023 roku. Elementem skladowym
dokumentagji [1] jest opracowanie pn. ,, Analizy ruchu (pomiar natezenia ruchu oraz prognozy ruchu na S5
oraz w wezle ,Kryniczno” na potrzeby analiz przepustowosci) w ramach opracowania: Koncepcja obstugi
komunikacyjnej terenow potoZonych w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie trzebnickim, gminie Wisznia
Mata, obreb 0005 Malin oraz 0003 Ligota Pigkna” [2].

W wyzej wymienionych dokumentach [1] i [2] generacje ruchu obiektéw magazynowo -
logistycznych okreslono na podstawie badan ruchu przeprowadzonych na 16 obiektach (halach)
magazynowo — logistycznych na terenie catego kraju. Badania ruchu zakonczono raportem pn.
»Badanie generacji ruchu centrow logistyczno-magazynowych” — TransEko marzec 2022, na zlecenie i przy
udziale Biura Projektow Inzynierii Ruchu Sp. o. 0., w ktérym zawarto dane i wnioski z pomiaru
ruchu dojazdowego i wyjazdowego w 16 halach w ciagu doby, przedstawiono charakterystyki
badanych obiektéw, przedstawiono podstawowe wyniki pomiaréw dla kazdej hali: dobowy rozkiad
generacji ruchu z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej, strukture rodzajowa

pojazddw, wyznaczono godziny szczytu, okreslono wskazniki generacji ruchu.

Jako obiekt referencyjny do wyliczenia generacji ruchu dla planowanej inwestycji w Malinie przyjeto
wskazniki ruchu dla obiektow magazynowo - logistycznych usytuowanych w okolicy wezla
autostradowego Wroctaw Wschdd (w wojewddztwie dolnoslaskie, powiat wroctawski, gm.
Zérawina). Powierzchnia magazynowa hal wynosi lacznie 213170 m2 . Uktad budynkéw

odpowiednio o powierzchni ok. 109, 65 i 38 tys. m? obstugiwany jest poprzez uklad drog
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wewnetrznych polaczonych z droga wojewodzka nr 395. Wskazniki generacji ruchu dla wskazanych

obiektéw podano w tabeli ponize;j.

Tab. 1 Pomierzone wskazniki generacji ruchu dla hal w okolicy Wroctawia
Lp. Obiekty SO SD sC SCp

Obiekt: Wroctaw Wsch. II
1 6.2 0.5 0.74 2.3
(pow. ok. 109.3 tys. m?)

Obiekt: Wroctaw Wsch. IT A,B
2 10.1 1.8 1.1 3.3
(pow. ok. 65.9 tys. m?)

Obiekt: Wroctaw Wsch. II C, D
3 2.5 0.23 0.29 1.9
(pow. ok. 37.8 tys. m?)

4 |Sredniadla1-2* 6.3 0.84 0.71 2.5

Zrédto: Badanie generacji ruchu centréw logistyczno-magazynowych”, TransEko marzec 2022
* pomierzone dobowe natezenie ruchu dla hali 3 byto ponizej 500 P/d, stqd nie uwzgledniono jej do wyliczenia

wartosci Sredniej.

Przedstawione powyzej wskazniki generacji ruchu wyrazaja taczna dobowgq liczbe pojazdow

dojezdzajacych i wyjezdzajacych (przejazdy) w przeliczeniu na 1000m? powierzchni hal.

Majac na wzgledzie charakterystyke magazynowa obiektéw referencyjnych oraz dodatkowy
margines, na potrzeby prognozy dobowej generacji ruchu dla projektowanych obiektéw w Malinie
zaleca sig przyjecie bezpieczniejszego zalozenia by zamiast srednich wskaznikéw, przyja¢ wskazniki

wyliczone dla grupy obiektéw Wroctaw Wsch. I A,B.:

Tab. 2 Zalecane wskazniki generacji ruchu dla hal w okolicy Wroctawia

Typ pojazdu natezenie [P/d * 1000m?]
SO 10,1
SD 1,8
SC 1,1
SCp 3,3
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