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Zataczniki:
1. Otoczenie terenu inwestycji.
2. Tio zanieczyszczenia powietrza.

3. Wydruki obliczen oraz graficzne charakterystyki rozktadu percentyla 99,8 i
stezen sredniorocznych.

Mapka z zaznaczong inwestycjg wzgledem GZWP.
Mapka z zaznaczong inwestycjg wzgledem jednostek hydrogeologicznych.

Lokalizacja najblizszych otworéw hydrogeologicznych.
Charakterystyka przedstawiajgca JCWPd w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Charakterystyka przedstawiajgca JCWP w rejonie lokalizacji inwestycji.

© © N o 0 &

Dane do obliczen propagaciji hatasu oraz obliczony rozktad poziomu dzwieku
w otoczeniu zaktadu.

10. Lokalizacja i wizualizacja ekranu akustycznego.

11.Obliczony rozkfad poziomu dzwieku w otoczeniu zaktadu z zastosowaniem
ekranu akustycznego.

12. Inwentaryzacja przyrodnicza.

13.Mapka przedstawiajgca lokalizacje inwestycji wzgledem terendéw zagrozonych
powodzig.

14.Mapka przedstawiajgca potozenie inwestycji wzgledem obszaréw chronionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

15. Mapka przedstawiajgca lokalizacje inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych.

16. Wstepne uzgodnienia na odprowadzanie wod opadowych.

Rysunki:
1. Orientacja.
2. Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestyciji.

3. Lokalizacja drzew.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowana inwestycja obejmuje budowe Centrum Logistycznego, w skfad ktoérego
wchodzg zespét hal produkcyjno — ustugowo -magazynowych z zapleczami socjalno-
biurowymi, portiernie, zbiorniki i pompownie ppoz., stacja LNG z instalacjg gazowa,
instalacja fotowoltaiczna, zbiornik retencyjny i parkingi wraz z towarzyszacg

infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.

Inwestorem jest Malin Development 1 Sp. z 0.0. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. Nr
1839) planowana inwestycja kwalifikuje sie jako:

e § 3.1 pkt 31 - instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
20 oraz towarzyszace im ttocznie lub stacje redukcyjne, z wylgczeniem
gazociggoéw o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytgczy do budynkdw,

e § 3.1 pkt 54 litera ,b” - zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszgcg jej infrastrukturg, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha;

e § 3.1 pkt 58 litera ,b” - garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingéw, w
tym na potrzeby planowanych, realizowanych Ilub zrealizowanych
przedsiewzieé, o ktorych mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszgcg im
infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,

e § 3.1 pkt 61 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twarde;j

e § 3.1 pkt 37 instalacje do naziemnego magazynowania produktéw naftowych,

jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Inwestycje planuje sie w miejscowosci Malin, na terenie o tgcznej powierzchni ok.
37,0 ha, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 331/9 (fragm.), 331/10 (fragm.),
331/11 (fragm.), 331/12 (fragm.), 331/13 (fragm.), 331/14 (fragm.), 331/15 (fragm.),
331/24 (fragm.), 331/28, 331/29, 331/38 (fragm.).
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Przedsiewziecie polega na budowie dwoéch hal produkcyjno - ustugowo -—
magazynowych o wysokosci do 15,0 m i tgcznej powierzchni zabudowy do ok.
200 000 m®. Hale bedg zawiera¢ standardowe czesci socjalne wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng i drogowa.

Zaktada sie rowniez budowe m.in.: stacji LNG, wewnetrznej sieci wodociggowej,
wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z
hydrantami zewnetrznymi, linii kablowych niskiego i Sredniego napiecia, oswietlenia
terenu, wewnetrznej sieci teletechnicznej, wiat nad miejscami parkingowymi.

Przewiduje sie mozliwosc¢ realizacji wiecej niz jednej portierni oraz wiecej niz jednego

zbiornika i pompowni ppoz.

W przypadku pracy zaktadu w porze nocnej, planuje sie takze realizacje ekranu
akustycznego o dlugosci ok. 95,2 m i wysokosci od 4,0 m (parametry ekranu zostaty
dobrane na podstawie analizy akustycznej przedstawionej w punkcie 7.3).

Przewidziano réwniez dodatkowy ekran od pétnocnej strony inwestycji o dtugosci ok.
848,14 m i wysokosci 2,0 m. Ekran ten nie jest wymagany do spetnienia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych akustycznie, ale zostanie

zastosowany jako dodatkowa bariera.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe stacji LNG wraz z instalacjg gazowa.

Zasilanie ze zbiornika naziemnego na gaz ziemny ciekty LNG o poj. max. 110 m?.

W obszarze przedsiewziecia inwestycji przewiduje sie mozliwos¢ realizacji studni
wraz ze stacjg uzdatniania wody, umozliwiajgcg pobdér wod podziemnych i
wykorzystanie ich do celéw obstugi Centrum Logistycznego. Dla ujecia wody, jezeli
bedzie wymagane, Whnioskodawca uzyska decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach oddzielng procedura.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez mozliwos¢ instalacji systemu
fotowoltaicznego o mocy do 18,5 MWp. Panele zostang umiejscowione na gruncie
i/lub dachu budynkéw oraz wiat. Powierzchnia instalacji fotowoltaicznej wyniesie do
24 ha.
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Planowany obiekt bedzie petni¢ przede wszystkim funkcje magazynowo -—
logistyczna, z mozliwoscig lokalizacji w nim nieucigzliwych zaktadéw ustugowych i
produkcyjnych (instalacje nie wymienione w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko).

Realizacja przedsiewziecia bedzie przebiegata etapowo — etapami bedg realizowane
poszczegodlne hale magazynowo - produkcyjno - ustugowe, powierzchnie
utwardzone, elementy infrastruktury, przy czym kazdy z tych etapéw moze byc¢
realizowany w Kilku fazach. Etapy/fazy mogag byc realizowane kazdy osobno lub kilka
etapow/faz jednoczesnie. Realizacja kolejnych elementdéw inwestycji moze odbywaé

sie przy jednoczesnej eksploatacji obiektow wczesniej oddanych do uzytkowania.

Ponizej podano charakterystyke konstrukcji hali/hal:

e Sciany zewnetrzne hali — fasada powyzej elementéw prefabrykowanych z ptyt
warstwowych z wypetnieniem PIR (o wiasciwosciach NRO) lub z wetny
mineralnej;

e Sciany zewnetrzne dokowe i cokotowe - prefabrykowane, izolowane elementy
zelbetowe z izolacjg z twardego styropianu, umieszczone w $cianach po
obwodzie w postaci cokotu oraz w scianie dokowej;

e Sciany zewnetrzne biur — panelowa $ciana warstwowa. Fasada powyzej
elementéw prefabrykowanych z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR lub
wetny (o wtasciwosciach NRO) dodatkowo przedscianka z ptyt g-k z
wypetnieniem wetng mineralng;

e dach - poszycie: blacha trapezowa (ocynkowana lub powlekana), folia
paroizolacyjna, wetna mineralna dachowa (mocowana mechanicznie,
uktadana dwuwarstwowo) lub opcjonalnie ptyty PIR, membrana - folia
dachowa PVC typu Protan EXG lub podobna,;

e zewnetrzna stolarka drzwiowa i okienna - aluminiowa lub PCV.

Planowane tereny utwardzone wykonane zostang:
e chodniki - kostka betonowa na podbudowie grub. ok. 20-50 cm z piasku;
e drogi, place i parkingi - kostka betonowa na podbudowie grub. ok. 20-50 cm z
ttucznia lub gruntu stabilizowanego (rodzaj podbudowy w zaleznosci od
warunkéw gruntowych).
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Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie wykonanie budynku i terenéw
zewnetrznych w innej technologii pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw

technicznych.

Otoczenie przedmiotowego terenu stanowig:

e od strony pétnocnej — pas po6t uprawnych i zarosli przeznaczony na pas zieleni
izolacyjnej o szerokosci ok. 50 m od strony potnocno — wschodniej i ok. 40 m
od strony potnocno — zachodniej, a dalej zabudowa mieszkaniowa
miejscowosci Malin;

e na kierunku wschodnim — uzytki rolne — gtéwnie pola uprawne i tgki, a dalej
las,

e od strony potudniowej — pola uprawne, zarosla i nieuzytki,

e o0d zachodu — ciek wodny Doptyw spod Malina, pole golfowe, dalej droga

ekspresowa S5, a za nig pola uprawne i zabudowa mieszkaniowa.

Otoczenie terenu inwestycji pokazano w zatgczniku 1.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie:

o obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

o obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

o obszary gorskie,

o obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary
ochronne zbiornikbw wod srédlgdowych,

o obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk Iub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 (najblizej
potozone obszary Natura 2000 to Kumaki Dobrej zlokalizowane w
odlegtosci ok. 3,6 km w kierunku potudniowo wschodnim i Dolina Widawy

potozona ok. 3,8 km na zachdd od inwestycji) oraz pozostate formy ochrony
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przyrody (najblizej znajduje sie obszar chronionego krajobrazu Wzgérza
Trzebnickie - ok. 1,2 km od inwestycji w kierunku p6tnocno wschodnim),

e obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

e obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne,

e obszary przylegajgce do jezior,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinna.

Inwestycje planuje sie w miejscowosci Malin, na nieruchomosci o tgcznej powierzchni
ok. 37 ha, ktorg tworzg dziatki nr 331/28 i 331/29 oraz fragmenty dziatek o numerach
ewidencyjnych: 331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/24,
331/38.

Ze wzgledu na wstepng faze planowania inwestycji, gdzie nie jest jeszcze mozliwe
podanie wzajemnej zaleznosci, pomiedzy powierzchnig zabudowy a powierzchnig
utwardzong przyjeto zawyzone obydwie powierzchnie najbardziej niekorzystne ze
wzgledow srodowiskowych:
Bilans powierzchni po zrealizowaniu inwestycji wyniesie:

e powierzchnia zabudowy — max. 21,60 ha

e powierzchnia utwardzona— max. 21,60 ha

e powierzchnia terenu biologicznie czynnego — min. 5,4 ha

Powierzchnia zabudowy oraz terenéw utwardzonych nie moze by¢ wieksza niz max

31,45 ha tj. 85% terenu objetego wnioskiem.

Wijazd na teren zaktadu znajdowac¢ sie bedzie od zachodu.

Aktualnie teren przeznaczony pod inwestycje stanowi w przewazajgcej czesci pole

uprawne. W potnocno - zachodniej jego czesci rosnie kilkaset drzew. Sg to
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samosiejki — gtownie mtode, Kilkuletnie drzewka. Szczegdtowy wykaz drzew i

krzewow podano w punkcie 7.5.

3. Rodzaj technologii.

Planowany obiekt bedzie petni¢ przede wszystkim funkcje magazynowo -
logistyczna, z mozliwoscig lokalizacji w nim nieucigzliwych zaktadéw ustugowych i
produkcyjnych (instalacje nie wymienione w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko).

Ewentualna lokalizacja w obiekcie instalacji wymienionych w ww. rozporzgdzeniu
wymagata bedzie przeprowadzenia procedury zmiany sposobu uzytkowania obiektu

wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor zaktada, ze w hali mogg by¢ sktadowane i konfekcjonowane produkty i
towary o roznorodnej charakterystyce, jak np.:

- produkty spozywcze,

- produkty i wyroby tekstylne,

- produkty chemii gospodarczej,

- produkty AGD,

- mozliwe farmaceutyki wraz z matymi chtodniami,

- inne wyroby i produkty nie powodujgce zagrozenia wybuchem i nie reagujgce

z woda.

Towary bedg w szczelnych opakowaniach oraz bedg sktadowane na europaletach,

na standardowych regatach wysokiego sktadowania na kilku poziomach.

Dostawa oraz wywoéz przesytek do i z magazynu odbywaé sie bedzie transportem
kotowym, a roztadunek z samochoddéw i zatadunek na samochody odbywac sie
bedzie recznie lub za pomocg wdzkow widtowych akumulatorowych.

Do obstugi hali zaprojektowano doki przetadunkowe i bramy ,0”.

Hale magazynowe bedg ogrzewane przy pomocy promiennikéw gazowych (ok. 116
szt. 0 mocy 53 kW w hali A i 220 szt. w hali B). Do ogrzewania czesci biurowo —

socjalnych zainstalowanych zostanie ok. 28 kottéw gazowych o mocy 130 kW kazdy
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(10 szt. w hali A i 18 szt. w hali B). W przypadku braku wymagan ze strony
przysztych najemcow, zakfada sie mozliwos¢ zrealizowania jedynie czesci w/w
urzadzen.

W halach zaprojektowano 28 pomieszczen akumulatorni dla fadowania
akumulatorow woézkow widtowych, ktore zostang zrealizowane na zyczenie

przysztych najemcow.

Na terenie inwestycji wyznaczono ok. 850 miejsc parkingowych dla pojazdow

osobowych.

Praca w obiektach inwestycji bedzie trzyzmianowa od poniedziatku do niedzieli.
Przewidywane zatrudnienie:
- 1850 pracownikow biurowych,

- 1850 pracownikéw fizycznych.

W przypadku niemoznosci podigczenia sie do sieci gazowniczej, na potrzeby
odbiorcy zostanie wybudowana stacja LNG stuzgca do zgazowania skroplonego
metanu (zmiany fazy ciektej na LNG w faze gazowa).
Gaz ziemny jest gazem, ktory skrapla sie w nastepujgcych warunkach:

— temperatura TK=-162°C

— ci$nienie PK=0,3MPa
Transport i magazynowanie LNG polega w gtdwnej mierze na utrzymaniu jego
ciektego stanu. W stacji do rozprezania gazu ziemnego zastosowane zostang
.podwaojne” zbiorniki, miedzy Scianami, ktérych zostanie wytworzona préznia, jako
idealny izolator. Préznia ta pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temp. -162°C. LNG
bedzie przywozony cysterng i roztankowywany do zbiornika. Proces ten jest
zabezpieczony w taki sposoéb, aby nie utraci¢ ciektego stanu gazu. W parownicach
atmosferycznych skroplony gaz ziemny bedzie odparowywany atmosferycznie
(zgazowany w takiej ilosci, na jakg bedzie zapotrzebowanie odbiorcy).
W celu podgrzania i ustabilizowania cisnienia, gaz z parownic bedzie transportowany
rurociggiem do stacji redukcyjno-pomiarowej |l stopnia podwyzszonego sredniego
cisnienia. Tam odpowiednie urzgdzenia (filtropodgrzewacz, reduktor) ustabilizujg
kluczowe jego parametry. W zwigzku z faktem, Zze gaz ziemny jest gazem
bezbarwnym i bezwonnym, w instalacji przewiduje sie zastosowanie nawanialni

kontaktowej, w ktérej do strumienia gazu bedzie dodawany zwigzek THT
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(tetrohydrotiofen), ktérego zadaniem jest nawonienie gazu. W taki sposob
przygotowany gaz jest gotowy do przesytania gazociggiem Sredniego cisnienia do
stacji redukcyjno — pomiarowej |l stopnia, skad zewnetrzng instalacja gazowg

niskiego cisnienia bedzie trafiat do urzgdzen odbiorczych magazynu.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez mozliwos¢ instalacji systemu
fotowoltaicznego o mocy do 18,5 MWp, stuzacej do produkcji energii elektrycznej z
promieniowania stonecznego.
Instalacja sktada sie gtéwnie z:

e modutéw fotowoltaicznych.,

e falownikéw tancuchowych (inwerterow),

e transformatorow SN/nn i rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia (RGnn),

e rozdzielnic prgdu przemiennego RAC.,

e rozdzielnic pradu statego RDC.

Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sktadajg sie z ogniw pdtprzewodnikowych, wykorzystujgcych
zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad
elektryczny.

W przedmiotowej instalacji zostang zastosowane ogniwa oparte na krzemie
krystalicznym — polikrystaliczne lub ewentualnie monokrystaliczne.

Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzajg moc na poziomie 1-7 W. W celu
uzyskania odpowiedniej mocy uzytecznej ogniwa fgczone sg w zespolty zwane
panelami i zamykane we wspolnej obudowie, zapewniajgcej odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Gérna czes¢ obudowy wykonana jest z tworzywa przeziernego (szkta
lub poliweglanu), a jej zewnetrzna powierzchnia wykonana jest w technologii
antyrefleksyjnej (specjalna faktura powierzchnia Ilub dodatkowa warstwa
antyrefleksyjna), w celu eliminacji odbi¢ z powierzchni modutu. Cato$¢ jest
hermetycznie laminowana (np. za pomocg organicznej folii EVA) i oprawiona
sztywna, lekkg ramg, zazwyczaj aluminiowg, zapewniajgcg wytrzymatosc
mechaniczng modutow i utatwiajgcg ich montaz. Konstrukcja ogniw musi zapewnia¢
dobrg odporno$¢ na warunki atmosferyczne przez caty okres eksploatacji, ktory

wynosi zazwyczaj min. 25 lat.
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Przewidziano montaz modutdbw na dachu ptaskim za pomocg balastowego
bezinwazyjnego systemu mocowan (przez pojecie balastu nalezy rozumiec
obcigzenie catego systemu mocowan modutéw bloczkami betonowymi) lub / i na
dachach wiat (poprzez bezposrednie przytwierdzenie paneli do dachéw) oraz w pasie
nieutwardzonego terenu inwestycji. W przypadku instalacji systemu na terenie,
panele fotowoltaiczne mocowane sg na statej szkieletowej konstrukcji wykonanej ze
stali ocynkowanej. Gtéwnym elementem konstrukcji sg wbijane kafarami na
gtebokos¢ ok 1,5-2 m stupy (profile stalowe). Stupy rozmieszczane sie w rzedzie w
jednej linii w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie. Do stupow przykrecany jest stelaz
zapewniajgcy odpowiednig podstawe do montazu modtéw fotowoltaicznych. Szkielet
do montazu modutdw moze by¢ wykonany z aluminium lub stali ocynkowane;j.

Moduty fotowoltaiczne sg przykrecane bezposrednio do szkieletu.

Falowniki taricuchowe (inwertery)

Zadaniem falownika (inwertera) jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
moduty na prgd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. W
projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowane zostang falowniki o mocach 100
i 60 kW. Inwerter tego typu po wykryciu obecnoéci napiecia strony AC (400 V)
automatycznie synchronizuje sie z siecig elektroenergetyczng Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD). Po zaniku napiecia OSD inwerter przejdzie automatycznie w
stan wytgczenia az do momentu jego powrotu. Nastepnie czeka na powrot napiecia
sieci do okreslonego zakresu przed probg ponownej synchronizacji. Inwerter posiada
wiasne uktady regulacji i zabezpieczeh, majgce na celu utrzymanie wiasciwych
parametrow energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie
napiecia na wylgczong sie¢ (zabezpieczenie przed pracg wyspowg). Oprocz
sterowania, inwerter posiada roéwniez rozbudowane opcje monitoringu pracy
systemu. W inwerter wbudowano zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi
pradami wstecznym, roztgcznik izolacyjny strony statoprgdowej DC na czas serwisu,
ograniczniki przepie¢ klasy Il oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki
sterujgce;.

Falowniki projektuje sie w poblizu projektowanych modutéw PV.

Transformatory SN/nn i rozdzielnice gtowne niskieqo napiecia (RGnn)

Transformatory SN/nn zostang zainstalowane w pomieszczeniach technicznych hal.

Zaktad Ochrony Srodowiska ,NOWA ZIEMIA” 61-333 Poznari ul. Tomaszowska 3 11



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Logistycznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowos$ci Malin

Na obecnym etapie nie dobrano jeszcze konkretnych modeli transformatorow —
prawdopodobnie bedg to urzgdzenia zelowe (suche), ale nie wyklucza sie rowniez
zastosowania transformatoréw olejowych.

W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano ochronniki przepieciowe klasy T1+T2 oraz
analizator pracy sieci. Lokalizacje urzadzen monitorujgcych DATA LOG przewidziano

w pomieszczeniach rozdzielnic gtbwnych RGnn.

Rozdzielnice pradu przemiennego RAC

Rozdzielnice RAC zlokalizowane bedg na podkonstrukcji wspolnej falownikow od
strony cztonu AC. W rozdzielnicach RAC przewidziano ochronniki przepieciowe klasy
T1+T2. Rozdzielnice bedg mie¢ forme zamykanych obudéw PCV odpornych na UV o

stopniu ochrony min. IP65.

Rozdzielnice pradu stateqo RDC

Rozdzielnice RDC zlokalizowane bedg w rejonie paneli, na poczatku kazdego

tancucha DC. Zainstalowane bedg w nich roztgczniki izolacyjne z cewkami

wybijakowymi.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie typu ,on-grid" tj. bedzie przytgczona
na state do sieci elektroenergetycznej (nie przewiduje sie magazyndéw energii na
terenie inwestycji).

Praca uktadu jest praktycznie bezobstugowa. Okresowo (raz w roku) wymagane jest
mycie paneli. Zakurzenie czy inne tatwo usuwalne zabrudzenia nie obnizajg w
sposoéb istotny produktywnosci ogniw fotowoltaicznych. Panele sg myte w celu
usuniecia zanieczyszczen statych — zabrudzen guana ptakéw, osadéw pozostatych
po odparowaniu wody deszczowej, itp. W przypadku zaniechania mycia paneli
zabrudzenia te bedg sie z czasem utrwalaty i kumulowaty, co bedzie sukcesywnie
obnizato produktywnos¢ instalaciji.

Mycie prowadzi sie specjalistycznymi urzgdzeniami przy uzyciu zdemineralizowanej

wody, bez dodatku srodkdéw czyszczacych.

Lokalizacje zaktadu przedstawiono na rysunku nr 1. Sposob zagospodarowania

dziatki przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rysunek nr 2).

Zaktad Ochrony Srodowiska ,NOWA ZIEMIA” 61-333 Poznari ul. Tomaszowska 3 12



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Logistycznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowos$ci Malin

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia to pozostawienie terenu
jako uzytku rolnego.

Trudno okresli¢ jakie bytoby oddziatywanie tego wariantu, w dtuzszej perspektywie
czasu, poniewaz jest to teren atrakcyjny dla inwestorow i mogtyby tam powstac
ré6znego rodzaju zaktady przemystowe. Proponowane rozwigzanie (hala
magazynowa) jest stosunkowo mato ucigzliwe dla $rodowiska i okolicznych
mieszkancow.

Za racjonalny wariant alternatywny przedsiewziecia nalezy uznac¢ taki, ktory jest
mozliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz
prawnego punktu widzenia i wypetnia zatozony przez wnioskodawce cel
przedsiewziecia.

Inwestor zajmuje sie realizacjg obiektow magazynowo — ustugowo — produkcyjnych
na sprzedaz lub wynajem. Ze wzgledu na prowadzong dziatalnosci inne
przeznaczenie budynkdéw nie wchodzi w rachube. Sposdb zagospodarowania dziatki,
to optymalny uktad uwzgledniajgcy maksymalng do osiggniecia wielkos¢ budynkow,
konieczne do obstugi ciggi komunikacyjne oraz wymagane prawem odlegtoSci
obiektow od granic oraz wielkosci powierzchni biologicznie czynnych. Budowa
mniejszych obiektéw bytaby nieekonomiczna, a wiec rowniez w tym zakresie

Inwestor nie rozpatrywat innych rozwigzan.

W zakresie zaopatrzenia w ciepto mozliwy jest wariant polegajgcy na ogrzewaniu
planowanych obiektow energig elektryczng. Jest to jednak opcja nazbyt kosztowna
i nieoptacalna ze wzgledow ekonomicznych. Wobec czego za najkorzystniejsze dla
Srodowiska uznano zastosowanie dla zasilania urzadzeh energetycznych gazu
ziemnego. Emitowane zanieczyszczenie z instalacji grzewczych to substancje
typowe dla spalania gazu ziemnego, ktory stanowi najmniej obcigzajgce srodowisko
paliwo - poniewaz podczas jego spalania nie wydzielajg sie: sadza, popiot i zuzel,
a emitowane gazy i pyly sg niewielkie w poroéwnaniu ze spalaniem innych paliw.

Zaden z przedstawionym wariantow nie bedzie powodowat transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, ani nie bedzie przyczyng powaznej awarii

przemystowej.
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Najkorzystniejszym wariantem dla srodowiska jest wariant polegajgcy na
niepodejmowaniu przedsiewziecia — pod warunkiem, ze dziatka pozostanie uzytkiem
rolnym (mato realne). Wariant ten jest nie do przyjecia pod wzgledem ekonomicznym

dla Inwestora.

5. Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii.

Przewidywane zuzycie mediow przedstawia sie nastepujgco:

- zuzycie energii elektrycznej - 4000 MWh/rok
- zuzycie gazu - 1905 tys.m*/rok
- zuzycie wody - 34774 m®/rok

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Dla ograniczenia negatywnego wptywu na srodowisko naturalne obiektu podjete sg
zostang nastepujgce dziatania:

e ogrzewanie obiektéw realizowane za pomocg kottow i promiennikéw
gazowych,

e podczyszczanie woéd  deszczowych z  powierzchni  utwardzonych
w separatorach substancji ropopochodnych, przed odprowadzeniem ich do
odbiornika,

e retencjonowanie wod opadowych w zbiorniku retencyjnym, a nastepnie
odprowadzanie ich do gruntu w obrebie inwestycji lub pobliskiego cieku
wodnego,

e selektywne zbieranie odpadow w odpowiednich pojemnikach, odpornych na
dziatanie substancji w nich gromadzonych,

e przekazywanie odpadéw w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli z
przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe lub nie bedzie uzasadnione z
przyczyn ekologicznych bgdz ekonomicznych, odpady bedg przekazywane do
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadajgcym odpowiednie

zezwolenia.
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Ponadto teren inwestycji przesunieto wzgledem granic nieruchomosci Wnioskodawcy
o kilkadziesigt metrow (w poétnocno — zachodniej czesci o 40 m, a pétnocno —
wschodniej o 50 m), aby zachowa¢ pas porosniety drzewami (w pasie tym

zlokalizowane sg réwniez czyznie stanowigce obszar legowy ptakéw).

7. Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substanciji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W okresie budowy planowanej inwestycji wystepowaé bedg ucigzliwosci dla
srodowiska o charakterze przejsciowym, w takich jego elementach jak:

e powietrze atmosferyczne,

e odpady,

e hatas.

Przewiduje sie, ze okres realizacji inwestycji wyniesie ok. 24 miesigce.

Emisja zanieczyszczen

Zrédtem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie prac budowlanych
bedzie:

e praca silnikdw: urzadzen budowlanych, sprzetu oraz samochodow
transportowych spalajgcych gtéwnie olej napedowy — przecietnie z 1 kg oleju
napedowego (ON) podczas pracy silnika do powietrza wyemitowane zostanie:
20,8 g tlenku wegla, 13 g dwutlenku azotu, 7,8 g dwutlenku siarki, 4,2 g
mieszaniny weglowodoréw,

e prace ziemne — emisja pylu - zalezna przede wszystkim od warunkow
pogodowych,

e prace spawalnicze — Fe,O3, MnO, CaO, MgO, TiO,, Al,O3, Na,O, K;0, F,, Mo,
CO, NO; — w minimalnych ilosciach, poniewaz zakres prac spawalniczych
przy tego typu obiektach jest nieznaczny,

e procesy malowania farbami — ksylen, toluen, aceton, butanol,
metyloetyloketon, solwent nafta, weglowodory alifatyczne — ilos¢ zalezec
bedzie od ilosci zuzytych materiatow lakierniczych i ich sktadu. Przecietnie

gotowe mieszanki zawierajg do 50% LZO.
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Przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i starannosci ich wykonywania,
faza budowy nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powietrza atmosferycznego.

Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej o nieduzym
zasiegu oraz bedzie wystepowal okresowo z réznym natezeniem w sposob

przemijajgcy.

Gospodarka wodno - Sciekowa

Woda w trakcie budowy zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe pracownikéw
oraz na cele technologiczne (polewanie placow w czasie wysokich temperatur, mycie
két pojazdow opuszczajgcych budowe, podlewanie zieleni).
llos¢ wody do celéw bytowych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach,

e 30| - przy pracach nie wymienionych powyzej.

Srednio na placu budowy przy tego typu inwestycji zatrudnionych jest ok. 40
pracownikow. Dobowe zuzycie wody, w zaleznosci od warunkow w jakich bedzie
prowadzone oraz rodzaju wykonywanych prac wynosié bedzie od 1,2 do 3,6 m*. Przy
zatozonych czasie realizacji inwestycji do 24 miesiecy zuzycie to wyniesie od 600 do
1800 m®,

Szacuje sie, ze na cele technologiczne nalezy zapewnic, ok. 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). W tym wypadku bytoby to ok. 738 m*/d
wody (przyjeto cata powierzchnie placow utwardzonych i powierzchni zielonych).
Szacuje sie, ze ilos¢ dni wymagajgcych podlewania nie przekroczy 50 w roku.

Roczne zuzycie wody na cele technologiczne w fazie budowy wyniesie ok. 36900 m?®.

Woda bedzie czerpana z wykonanych przytgczy na dziatce, wiasnego ujecia lub

przywozona beczkowozami.

Na etapie realizacji przedsiewziecia scieki bytowe bedg odprowadzane za pomocg
ustawionych na terenie przeno$nych kabin sanitarnych. Kabiny bedg oprézniane w
zaleznosci od potrzep przez uprawnione podmioty (posiadajgce wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej). Nieczystosci ciekte bedg wywozone do najblizszej stacji

Zlewnej.
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Podczas budowy nie przewiduje sie powstawania zadnych Sciekéw, ktére mogtyby

zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi

przeprowadzonymi

na przedmiotowym

terenie, ustabilizowany poziom wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego,

wystepuje na gtebokosci od 0,4 m p.p.t. do ok. 3,5 m p.p.t. Cze$¢ wykopdéw moze

wiec bedzie wymagac¢ odwodnienia. Woda odprowadzana bedzie poprzez igtofiltry na

teren Wnioskodawcy.

Emisja hatasu

Do najbardziej ucigzliwych pod wzgledem emisji hatasu beda nalezaty:

e prace zwigzane z niwelacjg terenu i kopaniem fundamentéw,

e prace budowlane typu betonowanie,

e prace zwigzane z transportem materiatow budowlanych i ich montazem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen

w zakresie emisji hatasu do srodowiska poziom mocy urzadzeh budowlanych

przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tab. nr 7.a. Poziomy mocy urzadzen budowlanych

Zainstalowana
moc netto P (kW)

Dopuszczalny poziom
mocy akustycznej w

Moc elektryczna dB/1pW
Typ urzadzenia P (kW) Masa
urzadz. m (kg) etap I. etap Il .
Szerokosé cigcia od 1 maja | od 3 stycznia
L (cm) 2004 2006 r.

Maszyny do zageszczania (walce P<8 108 105
wibracyjne, ptyty wibracyjne, 8<P=<70 109 106
ubijaki wibracyjne) P> 70 89+11IgP | 86+11lIigP
Spycharki gasienicowe, tadowarki P <55 106 103
gasienicowe, koparko-tadowarki ggsienicowe P>55 87+11IgP| 84+111IgP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparko-tadowarki P <55 104 101
kotowe, wywrotki, rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu
tadowarkowego, wozki
podnosnikowe napedzane silnikiem spalinowym z
przeciwwagg, zurawie samojezdne, maszyny do P> 55 85+11IgP| 82+111IgP
zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka do
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice
cisnienia
Koparki, dZwigi budowlane do transportu towaréw P<15 96 93

Zaktad Ochrony Srodowiska ,NOWA ZIEMIA” 61-333 Poznari ul. Tomaszowska 3

17




Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Logistycznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowos$ci Malin

(napedzane

silnikiem spalinowym), wciggarki budowlane, redlice P>15 83+11llgP| 80+11IgP

motorowe
m<15 107 105

Reczne kruszarki do betonu i mtoty 15<m<30 94+11lgm| 92+11Ilgm
m = 30 96 +11lgm| 94+ 11Igm

Zurawie wiezowe 98 +1Ig P 96 +1Ig P
Pe| <2 97 + |g Pe| 95 + |g Pe|

Agregaty pradotworcze i spawalnicze 2<Pg=<10 98 +1g Py 96 +1g Py
Pe > 10 97 +Ig Py 95 + I1g Py

A ) sark P<15 99 97

regaty sprezarkowe
gregaly spre P>15 97 +2IgP 95+2IgP

L <50 96 94

Kosiarki do trawnikéw, przycinarki 50 <L <70 100 08

do trawnikow, przycinarki

krawedziowe do trawnikéw 70<L<120 100 98
L>120 105 103

Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezato m.in. sprawdzenie, czy

stosowany sprzet spetnia ww. kryteria dotyczgce poziomdéw mocy akustyczne;.
Nalezy zaznaczy¢, ze prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze
dziennej, a emitowany hatas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji

nie bedzie wystepowat.

Gospodarka odpadami

W trakcie realizacji inwestycji mogg powstawa¢ odpady z grupy 17 (odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej), w tym przede wszystkim:

e zmieszane odpady =z budowy, remontéw i demontazu inne niz

wymienione w 17 09 01, 17 09 02117 09 03 — 17 09 04 — do 150 Mg,

e opakowania z papieru i tektury — 15 01 01 — do 5,0 Mg,

e opakowania z tworzyw sztucznych — 15 01 02 — do 5,0 Mg,

e opakowania z drewna — 15 01 03 — do 30,0 Mg.

e aluminium — 17 04 02 —ilos¢ do 0,5 Mg,

e Zelazoistal—17 04 05 —ilo$¢ do 10,0 Mg,

e (gleba, ziemia i kamienie — 17 05 04 — do 300 000 Mg;
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¢ niesegregowane odpady komunalne — 20 03 01 —ilos¢ do 0,8 Mg.
Obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas budowy, remontu lub
demontazu obiektu spoczywa na wykonawcy roboét, chyba, ze w zawartej umowie
Inwestor przejmie te powinnos¢.
Odpady budowlane magazynowane bedg selektywnie w kontenerach i pojemnikach
na placu budowy.
Humus i ziemia z wykopow zostang w znacznej czesci rozplantowane na terenie
dziatki Inwestora (nie bedzie powstawa¢ odpad), nadmiarowa ilos¢ ziemi zostanie
wywieziona jako odpad.
Odpady przekazywane bedg w pierwszej kolejnosci do odzysku. Jezeli z przyczyn
technologicznych bedzie to niemozliwe lub nie bedzie uzasadnione z przyczyn
ekologicznych  bgdz ekonomicznych, odpady zostang przekazane do
unieszkodliwienia. Odbiorcami bedg firmy posiadajgce stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania odpadami. Transport odpadoéw realizowany bedzie Srodkami
odbiorcow odpadow albo firm transportowych posiadajgcych odpowiednie

zezwolenia.

Inwestor na etapie budowy, dla wyeliminowania negatywnego oddziatywania
odpadow bedzie:

e wymagat od firmy wykonawczej przeszkolenia pracownikbw w zakresie
odpowiedniego magazynowania odpadow oraz wiasciwych procedur
przekazywania ich dalszym posiadaczom,

e wymagat od firmy wykonawczej wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
gospodarke odpadami na terenie zaktadu.

Przy zachowaniu zalecen zawartych w karcie informacyjnej odpady nie bedag
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko (przynajmniej w zakresie w jakim
odpowiedzialny bedzie za nie inwestor). Selektywna zbiorka przyczyni sie do
ponownego wykorzystania materiatéw lub energii zawartych w odpadach, co pozwoli

na ograniczenie zuzycia surowcéw naturalnych i paliw.

Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie wykonywania prac budowlanych:
e prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej (od 6.00 do 22.00), z
wyjatkiem prac ktére ze wzgledow technologicznych bedg musiaty byc

kontynuowane w nocy,
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e wszystkie prace wykonane zostang przy uzyciu materiatdw posiadajgcych
wymagane atesty i zakwalifikowanych do stosowania w budownictwie,

e wyznaczone zostanie utwardzone, wyréwnane do poziomu oraz odwodnione
miejsce do sktadowania materiatdw, wyrobow oraz urzgdzen technicznych.
Skfadowanie odbywac sie bedzie w sposéb wykluczajgcy wywrdcenie,
zsuniecie lub rozsuniecie sie elementow;

e towary przechowywane i uzytkowane bedg zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywane i transportowane bedg
na terenie budowy w oryginalnych opakowaniach producenta;

e wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywane
bedg w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku.
Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.)
przechowywane bedg w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrebie zaplecza budowy. Preparaty i substancje chemiczne magazynowane
bedg w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem
0s6b niepowotanych;

e miejsce wykonywania prac budowlanych bedzie zabezpieczone przed
dostepem osbb postronnych,

e maszyny i pojazdy budowlane bedg parkowane na utwardzonym terenie,

e tankowanie maszyn budowlanych prowadzone bedzie wytgcznie na
utwardzonym terenie,

e maszyny i pojazdy, ktére ulegng awarii podczas prowadzonych prac
budowalnych bedg naprawiane poza terenem inwestycji. Nie bedg na terenie
budowy wykonywane réwniez takie ustugi serwisowe jak wymiana oleju,

e parking dla maszyn budowlanych wyposazony bedzie w odpowiednie sorbenty
do zebrania ewentualnych wyciekow oraz pojemnik na zanieczyszczony
sorbent. Zebrany sorbent zostanie przekazany do unieszkodliwienia,

e zostanie zorganizowane zaplecze socjalne budowy — z przeno$nymi toaletami,
z ktorych scieki wywozone bedg do oczyszczalni sciekéw,

e na terenie nieruchomosci zostanie wyznaczone miejsce na selektywne
magazynowanie odpadow, ktére powstang w wyniku prowadzenia prac

zwigzanych z robotami budowlanymi,
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e odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji przechowywane bedg
w kontenerach dostosowanych do rodzaju odpadéw, a nastepnie
przekazywane do zagospodarowania uprawnionym do gospodarowania
odpadami podmiotom,

e odpady przekazywane bedg w pierwszej kolejnosci do odzysku. Jezeli z
przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe lub nie bedzie uzasadnione z
przyczyn ekologicznych bgdz ekonomicznych, odpady zostang przekazane do
unieszkodliwienia,

e jesli prace budowlane bedg prowadzone w okresie niesprzyjajgcych warunkow
meteorologicznych, stosowane bedzie zraszanie wodg miejsc szczegolnie
pylacych,

e stosowane bedzie mycie két pojazdow opuszczajgcych teren budowy,

e stosowane bedg plandeki do przykrywania przewozonych materiatow
pylacych;

e utrzymywany bedzie porzgdek na terenie budowy,

e harmonogram prac zostanie tak opracowany, aby zminimalizowac ucigzliwosci
zwlaszcza w zakresie emisji zanieczyszczenh i hatasu (praca wytgcznie w
porze dziennej, unikanie jednoczesnej pracy wielu urzgdzen generujgcych

zanieczyszczenia i hatas).

Likwidacja dziatalnosci polega¢ bedzie na wywiezieniu wytworzonych odpadow
(postepowanie z odpadami wytwarzanymi w planowanych obiektach przedstawiono
w karcie) oraz wyposazenia obiektow. Nie bedzie sie ona wigza¢ z fizyczng
likwidacjg budynkéw ani innych obiektow budowlanych. Na tym etapie powstang
gtéwnie odpady z rozmontowywania instalacji oraz przywrécenia budynkéw do stanu
pierwotnego, takie jak:

e zmieszane odpady =z budowy, remontdw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 — 17 09 04 — do 20 Mg,
gromadzone w pojemniku na placu budowy, przekazywane do odzysku,

e zelazo i stal (elementy mocujgce instalacje do podtoza) — kod 17 04 05 — do
50 Mg - gromadzone w pojemniku na placu budowy, przekazywane do
odzysku.
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W trakcie likwidacji oddziatywanie w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen oraz
wytwarzania odpadow bedzie podobne jak dla fazy budowy. Firmy, ktére zostang
wynajete do przeprowadzenia tych dziatan bedg odpowiedzialne za prowadzenie
tych dziatan, w taki sposéb, aby ograniczy¢ ich oddziatywanie na $rodowisko do
minimum (zwlaszcza poprzez prowadzenie prac wylgcznie w porze dziennej,
selektywne gromadzenie odpadow i przekazywanie ich w pierwszej kolejnosci do
odzysku).

W fazie eksploatacji planowana inwestycja bedzie zrodtem emisji:

e Zzanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,

sSciekow,

odpadow,

hatasu.

7.1. Powietrze atmosferyczne

Zrédtem emisji zorganizowanej w trakcie normalnej pracy beda:

— 28 kottow gazowych o mocy 130 kW kazdy;

— 336 promiennikéw gazowych o mocy 53 kW,

— 28 akumulatorni.

Zrodlem emisji niezorganizowanej bedzie transport samochodowy (samochody
osobowe i ciezarowe).

W warunkach awaryjnych (brak pradu) wtgczane bedg agregaty pradotwércze. Na

terenie zainstalowane bedg cztery agregaty, kazdy o mocy 300 kW.

Emisja ze zrodef zorganizowanych

Kotty i promienniki

Maksymalng wielko$¢ emisji zanieczyszczen z kottdw i promiennikow obliczono
metodg wskaznikowg opierajgc sie na wskaznikach unosu i emisji zanieczyszczen ze
spalania gazu zawartych w materiatach informacyjno — instruktazowych Krajowego
Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami (zamieszczonych na stronie
internetowe] https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf) oraz maksymalnym

zuzyciu paliwa.
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Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania gazu zaazotowanego dla urzgdzen

o mocy ponizej 0,5 MW, przedstawiajg sie jak podano ponizej:

Tab. nr 7.1.a. Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania.

Substancja Jednostka Wskaznik
Dwutlenek siarki kg/10°m® 2Xs
Dwutlenek azotu kg/10°m? 1520
Tlenek wegla kg/106m3 300
Pyt zawieszony kg/10°m® 0,5

Charakterystyka paliwa.
warto$é opatowa Wg4 = 37 000 kJ/m®

zawarto$é siarki s = 40 mg/m®

Zuzycie paliwa dla poszczegdlnych zrodet obliczone ze wzoru:

B =—2 3600 [ke/h]

T W,
gdzie :

Q — moc nominalna kotta [kW]

n — sprawnos$¢ eksploatacyjna kotta — 98%

Wg- wartosé opatowa paliwa [kJ/m?]

Bmax dla kotta o mocy 130 kW wynosi 12,9 m*/h.
Bmax dla promiennika o mocy 53 kW wynosi 5,2 m*/h.

Obliczong emisje zestawiono w tabeli ponizej.

Tab. nr 7.1.b. Emisja zanieczyszczen ze zrédet energetycznych.

) ] Emisja
Zanieczyszczenie
E [kg/h] E, [Mg/rok]
Kotty o mocy 130 kW — emitory E1 — E28
pyt zawieszony PM10 0,000006 0,000019
dwutlenek siarki 0,0010 0,0031
dwutlenek azotu 0,0196 0,0588
tlenek wegla 0,0039 0,0116
Promienniki o mocy 53 kW — emitory E29 — E364
pyt zawieszony PM10 0,000002 0,00001
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dwutlenek siarki 0,0004 0,0011
dwutlenek azotu 0,0068 0,0205
tlenek wegla 0,0014 0,0041
tgczna emisja roczna
pyt zawieszony PM10 0,0043
dwutlenek siarki 0,4860
dwutlenek azotu 9,0696
tlenek wegla 1,8120

Charakterystyka emitorow

Spaliny z kottéw o mocy 130 kW odprowadzane bedg emitorami zadaszonymi E1 —
E28, o wysokosci co najmniej 13,4 m i Srednicy wylotu 0,20 m.
Spaliny z promiennikéw odprowadzane bedg emitorami zadaszonymi E29 — E364, o

wysokosci co najmniej 13,4 m i Srednicy wylotu 0,16 m.
Czas pracy emitoréw — 3000 h/rok.

Hale bedg miaty wysokos¢ od 12 do 15 m — do obliczen rozprzestrzeniania sie

przyjeto najbardziej niekorzystny wariant — wysokos$¢ 12 m.

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen przyjeto emitory zastepcze dla
kottbw (1 emitor dla 2 kottdow — K1 — K14) i 6 emitorébw promiennikéw
(zlokalizowanych w znacznych odlegtosciach od innych) oraz emitory zastepcze dla
promiennikow o mocy 53 kW — przyjeto 1 emitor zastepczy dla 3 promiennikéw
(facznie 110 emitorow zastepczych: Z1 — Z110). Emitory zastepcze utworzono
zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 2.4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektoérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Emisje dla emitoréw zastepczych podano ponizej:

Tab. nr 5.1.c. Emisja zanieczyszczen ze zrédet zastepczych.

) ] Emisja
Zanieczyszczenie
E [kg/h] E. [Mg/rok]
Kotty 2 x 130 kW — emitory zastepcze K1 — K14
pyt zawieszony PM10 0,000012 0,000038
dwutlenek siarki 0,0020 0,0062
dwutlenek azotu 0,0392 0,1176
tlenek wegla 0,0078 0,0232
Promienniki 3 x 53 kW — emitory zastepcze Z1 —27110
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pyt zawieszony PM10 0,000006 0,00003
dwutlenek siarki 0,0012 0,0033
dwutlenek azotu 0,0204 0,0615
tlenek wegla 0,0042 0,0123

Akumulatornie

Emisja zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego z pomieszczen fadowania
wozkow akumulatorowych wystepuje podczas dotadowywania czy tadowania
akumulatorow.
Pomieszczenia akumulatorni wyposazone bedg w wentylacje mechaniczna.
W kazdej akumulatorni zlokalizowane beda:

e 10 stanowisk do fadowania baterii 48 V (24 ogniwa), natezenie prgdu 100A,

e 10 stanowisk do fadowania baterii 48 V (24 ogniwa), natezenie prgdu 130A,

e 10 stanowisk do fadowania baterii 24 V (12 ogniw), natezenie prgdu 50A.

Proces tadowania wozka polega na podigczeniu akumulatora do zrédta pragdu
(prostownika). Podczas fadowania nastepuje rozktad wody w elektrolicie — na ptycie
ujemnej wydziela sie wodor, natomiast na dodatniej tlen (jest to tzw. gazowanie
akumulatora). Wraz z gazowaniem dochodzi do nieznacznej emisji oparéw kwasu

siarkowego.

Wielkos¢ emisji wyznaczono w oparciu o dane CIOP (nr 170/1/190), korzystajgc ze
wzoru:
E =0,513 x n x| [mg/h]
gdzie:
n — liczna ogniw w baterii
| — natezenie pradu
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego wariantu — 100%

obcigzenia dla wszystkich stanowisk fadowania dla wozkéw widtowych — 600 ogniw.
Obliczong emisje zestawiono w tabeli ponizej.

Tab. nr 7.1.d. Emisja zanieczyszczen z akumulatorni.

Emisja
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
Emitory AK1 — AK28
kwas siarkowy 0,031 0,275
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Charakterystyka emitorow

Zanieczyszczenia z pomieszczeh odprowadzane bedg do atmosfery emitorami
poziomymi (AK1 — AK28) o wysokosci co najmniej 12,9 m i Srednicy 0,7 m. Przeptyw
gazu bedzie wymuszony — zastosowane zostang wentylatory o wydajnosci 10000

m3h. Czas pracy emitoréw — 8760 h/rok.

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen przyjeto emitory zastepcze dla
akumulatorni (1 emitor dla 2 Zrodet - A1 — A14). Emitory zastepcze utworzono
zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 2.4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Emisje dla emitoréw zastepczych podano ponizej:

Tab. nr 5.1.e. Emisja zanieczyszczen ze zrédet zastepczych.

. . Emisja
Zanleczyszczenle
E [kg/h] | E. [Mg/rok]
2 akumulatornie — emitory zastgpcze A1 — Al4
kwas siarkowy 0,062 | 0,550

Emisja niezorganizowana

Zrédtem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeri do powietrza atmosferycznego
jest spalanie benzyn i oleju w silnikach poruszajgcych sie i parkujgcych w obrebie

projektowanego obiektu samochoddw osobowych i ciezarowych.

Maksymalng emisje zanieczyszczen z projektowanego zaktadu obliczono dla

nastepujgcych zatozen:

e maksymalna ilos¢ pojazddéw ciezkich (TIRy) poruszajgcych sie po terenie zaktadu
w ciggu godziny — 35 szt. (520 szt./dobe),

e maksymalna iloS¢C samochodow osobowych — 200 wijezdzajgcych i
wyjezdzajgcych w ciggu godziny (wymiana pracownikéw | i Il zmiany) i
1430szt./d,

e maksymalna ilos¢ samochoddéw dostawczych — 20 wjezdzajgcych i

wyjezdzajgcych w ciggu godziny (300 szt./d),
e ilo§¢ samochoddw osobowych i dostawczych z silnikami iskrowymi - 50 %;

e ilos¢ samochodow osobowych i dostawczych z silnikami Diesla - 50 %;
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e zuzycie paliwa dla samochodéw osobowych na 100 km: benzyny - 7 dm? (5,2
kg), a oleju napedowego - 6 dm? (5,0 kg);

e zuzycie paliwa dla samochodow dostawczych do 3,5 Mg na 100 km: benzyny -
10 dm? (7,5 kg), a oleju napedowego - 9 dm? (7,5 kg);

e wskazniki emisji dla samochodéw osobowych i dostawczych przyjeto z
dwumiesiecznika naukowo - technicznego ,Ochrona powietrza i problemy
odpaddw nr 6/95”; wskazniki emisji dla samochoddéw ciezarowych, zaczerpnigeto z
pracy dr inz. Marka Brzezanskiego z Instytutu Pojazdéw Samochodowych i
Silnikow Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Dwutlenek siarki oszacowano na
podstawie pracy dr Grzegorza Wielgosinskiego z Wydziatu Inzynierii Procesowej

i Ochrony Srodowiska Politechniki t.édzkie;.

Tab. nr 7.1.e. Wskazniki emisji z transportu

Weglowo | Weglowo | Pyly ze
Wskaznik emisji Jednostka UL 2 TIeneI: dory dory spalania DA
wegla azotu 2 . siarki
alifat. aromat. paliw

Samochody osobowe z
silnikami Z); 9/Kg paiiwa 16 4 1,5 0,6 - 0,2
Samochody osobowe z
<inkan zé O/KG paiwa | 21 10 1,5 0,6 3,7 0,6
Samochody dostawcze do
3,5Mg z s)illnikami ZI 9/kg paiiwa 320 42 30 13 ) 0.2
Samochody dostawcze do
3.5 Mg 2 sinikam 25 9/kg paiwa | 40 21 4 18 3,7 0.6
Samochody ciezarowe g/km 18,80 8,70 2,75 1,22 0,90

* Emisje dwutlenku azotu obliczono stosujgc przelicznik: Eno>=0,85 Enox

Ruch pojazdéw podzielono na odcinki liniowe (L1 — L17).

Tab. nr 7.1.f. Emisja zanieczyszczen zwigzana z ruchem samochodow.

] ] Emisja
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
Emitor liniowy L1 — 120 m —120 os/h +20 d/h + 35 c/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0804 0,3217
tlenek wegla 0,2498 0,9993
pyt zawieszony 0,0033 0,0133
dwutlenek siarki 0,0083 0,0331
weglowodory alifatyczne 0,0314 0,1257
weglowodory aromatyczne 0,0138 0,0552
Emitor liniowy L2 — 800 m — 20 d/h + 35 c/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,4784 1,9135
tlenek wegla 1,4848 5,9392
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) ) Emisja
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
pyt zawieszony 0,0044 0,0178
dwutlenek siarki 0,0514 0,2054
weglowodory alifatyczne 0,1948 0,7792
weglowodory aromatyczne 0,0861 0,3443
Emitor liniowy L3 — 220 m — 20 d/h + 35 c/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,1316 0,5262
tlenek wegla 0,4083 1,6333
pyt zawieszony 0,0012 0,0049
dwutlenek siarki 0,0141 0,0565
weglowodory alifatyczne 0,0536 0,2143
weglowodory aromatyczne 0,0237 0,0947
Emitor liniowy L4 — 800 m — 20 d/h + 35 c/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,4784 1,9135
tlenek wegla 1,4848 5,9392
pyt zawieszony 0,0044 0,0178
dwutlenek siarki 0,0514 0,2054
weglowodory alifatyczne 0,1948 0,7792
weglowodory aromatyczne 0,0861 0,3443
Emitor liniowy L5 — 220m —-120 os/h + 20 d/h + 35 c/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,1474 0,5898
tlenek wegla 0,4580 1,8320
pyt zawieszony 0,0061 0,0244
dwutlenek siarki 0,0152 0,0608
weglowodory alifatyczne 0,0576 0,2304
weglowodory aromatyczne 0,0253 0,1012
Emitor liniowy L6 — 90 m —30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0016 0,0065
tlenek wegla 0,0051 0,0203
pyt zawieszony 0,0005 0,0020
dwutlenek siarki 0,0001 0,0004
weglowodory alifatyczne 0,0004 0,0017
weglowodory aromatyczne 0,0002 0,0007
Emitor liniowy L7 — 50 m — 10 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0003 0,0012
tlenek wegla 0,0009 0,0038
pyt zawieszony 0,0001 0,0004
dwutlenek siarki 0,00002 0,0001
weglowodory alifatyczne 0,0001 0,0003
weglowodory aromatyczne 0,00003 0,0001
Emitor liniowy L8 — 60 m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0011 0,0043
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) ) Emisja
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
tlenek wegla 0,0034 0,0136
pyt zawieszony 0,0003 0,0013
dwutlenek siarki 0,0001 0,0003
weglowodory alifatyczne 0,0003 0,0011
weglowodory aromatyczne 0,0001 0,0004
Emitor liniowy L9 — 100 m — 20 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0012 0,0048
tlenek wegla 0,0038 0,0151
pyt zawieszony 0,0004 0,0015
dwutlenek siarki 0,0001 0,0003
weglowodory alifatyczne 0,0003 0,0012
weglowodory aromatyczne 0,0001 0,0005
Emitor liniowy L10 — 140 m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0025 0,0101
tlenek wegla 0,0079 0,0316
pyt zawieszony 0,0008 0,0031
dwutlenek siarki 0,0002 0,0007
weglowodory alifatyczne 0,0006 0,0026
weglowodory aromatyczne 0,0003 0,0010
Emitor liniowy L11 — 175m —30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0032 0,0126
tlenek wegla 0,0099 0,0395
pyt zawieszony 0,0010 0,0039
dwutlenek siarki 0,0002 0,0008
weglowodory alifatyczne 0,0008 0,0032
weglowodory aromatyczne 0,0003 0,0013
Emitor liniowy L12 — 50m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0009 0,0036
tlenek wegla 0,0028 0,0113
pyt zawieszony 0,0003 0,0011
dwutlenek siarki 0,0001 0,0002
weglowodory alifatyczne 0,0002 0,0009
weglowodory aromatyczne 0,0001 0,0004
Emitor liniowy L13— 125 m — 80 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0060 0,0241
tlenek wegla 0,0188 0,0753
pyt zawieszony 0,0019 0,0074
dwutlenek siarki 0,0004 0,0016
weglowodory alifatyczne 0,0015 0,0061
weglowodory aromatyczne 0,0006 0,0024

Emitor liniowy L14— 35 m — 20 os/h - ruch dwukierunkowy
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) ) Emisja
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
dwutlenek azotu 0,0004 0,0017
tlenek wegla 0,0013 0,0053
pyt zawieszony 0,0001 0,0005
dwutlenek siarki 0,00003 0,0001
weglowodory alifatyczne 0,0001 0,0004
weglowodory aromatyczne 0,00004 0,0002
Emitor liniowy L15— 100 m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0018 0,0072
tlenek wegla 0,0056 0,0226
pyt zawieszony 0,0006 0,0022
dwutlenek siarki 0,0001 0,0005
weglowodory alifatyczne 0,0005 0,0018
weglowodory aromatyczne 0,0002 0,0007
Emitor liniowy L16 — 100 m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0018 0,0072
tlenek wegla 0,0056 0,0226
pyt zawieszony 0,0006 0,0022
dwutlenek siarki 0,0001 0,0005
weglowodory alifatyczne 0,0005 0,0018
weglowodory aromatyczne 0,0002 0,0007
Emitor liniowy L17 — 100 m — 30 os/h - ruch dwukierunkowy
dwutlenek azotu 0,0018 0,0072
tlenek wegla 0,0056 0,0226
pyt zawieszony 0,0006 0,0022
dwutlenek siarki 0,0001 0,0005
weglowodory alifatyczne 0,0005 0,0018
weglowodory aromatyczne 0,0002 0,0007

Warunki awaryjne

Na terenie zaktadu znajdowac sie bedg cztery agregaty pradotwoércze, zasilane
olejem napedowym, o mocy nominalnej 300 kW kazdy. Agregaty bedg uruchamiane
w trakcie przerw w dostarczaniu energii elektryczne. Szacuje sig, ze ilos¢ godzin
awaryjnej pracy agregatéw nie przekroczy 50 w roku.

Zuzycie paliwa dla agregatu o mocy 300 kW przy obcigzeniu 75% (standardowe
obcigzenie) wg danych katalogowych wynosi 64 I/h (53,3 kg/h).

Emisje obliczono metodg wskaznikowg opierajgc sie na wskaznikach unosu i emisji
zanieczyszczen ze spalania gazu zawartych w materiatach informacyjno -

instruktazowych Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami
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(zamieszczonych na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male

kotly.pdf) oraz maksymalnym zuzyciu paliwa.

Tab. nr 7.1.9. Wskazniki emisji ze spalania w agregatach.

Substancja Jednostka Wskaznik
Dwutlenek siarki g/kg 22,822 xs
Dwutlenek azotu a/kg 6,006
Tlenek wegla a/kg 0,480
Pyt zawieszony g/kg 1,201
s =0,001%

Obliczong emisje w warunkach awaryjnych w odniesieniu do godziny podano w tabeli

ponizej.
Tab. nr 7.1.h. Emisja zanieczyszczen z agregatow.
Emisja maksymalna
Zanieczyszczenie
kg/h Mg/rok
Agregat o mocy 300 kW — emitory AG1 — AG4
Dwutlenek siarki 0,0012 0,0001
Dwutlenek azotu 0,3201 0,0320
Tlenek wegla 0,0256 0,0026
Pyt zawieszony PM2,5 0,0640 0,0064
Pyt zawieszony PM10 0,0640 0,0064

Spaliny z agregatow o mocy 300 kW odprowadzane bedg emitorami zadaszonymi
AG1 — AG4, o wysokosci 2,2 m i srednicy wylotu 0,125 m.

Analiza wptywu zanieczyszczen na stan powietrza atmosferycznego

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen przeprowadzono w oparciu
0 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przy
wykorzystaniu programu komputerowego ,EK100 W” opracowanego przez
ATMOTERM Sp. z 0.0. Opole.

W wykonanej analizie wptywu zanieczyszczen na stan powietrza atmosferycznego
uwzgledniono wartosci odniesienia, ktore okresla zatgcznik nr 1 do ww.

rozporzgdzenia.
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Tab. nr 7.1.i. Wartosci odniesienia zanieczyszczen w powietrzu.

Nazwa substancji Oznaczenie Wartoéc? odniesienia [ug/ms]
numeryczne dla 1 godziny dla roku
pyt zawieszony PM10 280 40
dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
tlenek wegla 630-08-0 30000
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
weglowodory alifatyczne 3000 1000
weglowodory aromatyczne 1000 43
kwas siarkowy 7664-93-9 200 16

Okreslenie aerodynamicznej szorstkoSci terenu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87), wielkos¢ wspotczynnika szorstkosci terenu okreslono w zasiegu 50 hpmax
(czyli 670 m) z zaleznosci:
Zo=F*Y Fcezo

Powierzchnia catkowita w zasiegu 50 hpax Wynosi ok. 1 410 261 m?, z czego:

e 423525 m? stanowi zwarta zabudowa wiejska — wspdtczynnik 0,5 m

e 160 020 m? stanowig lasy- wspétczynnik 2,0 m

e 240 205 m? stanowig taki, pastwiska - wspotczynnik 0,02 m

e 180 325 stanowig zarosla, zagajniki - wspotczynnik 0,4 m

e 406 186 m? stanowig pola uprawne — wspétczynnik 0,035 m

Obliczony wspotczynnik dla rozpatrywanego terenu wynosi z, = 0,44 m.

Tto zanieczyszczen powietrza

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87) tto substancji, dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu,
stanowi aktualny stan jakosci powietrza okreslony przez wtasciwy inspektorat
ochrony srodowiska jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto

uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku.

Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska pismem znak DMS-WR.731.1.567.2022 z
dnia 19 wrzesnia 2022 r. (zatgcznik nr 2) okreslit szacunkowe srednioroczne wartosci

stezen dla substancji:
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dwutlenek azotu - 16 ug/m®
dwutlenek siarki - 4 ug/m®
pyt PM10 - 24 pg/m?®
pyt PM2,5 - 18 pg/m?®

Wvniki obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

Dla wszystkich zanieczyszczen dla normalnej pracy zaktadu wykonano petny zakres
obliczen (program przy obliczaniu S nie uwzglednia zrédet liniowych), tzn.

sprawdzono czy nie ma przekroczen dopuszczalnych wartosci stezen
maksymalnych, percentyla 99,8 (dla SO, percentyla 99,726) oraz dopuszczalnych
wartosci stezen sSredniorocznych (dla zwigzkow, ktore przekraczajg 10% wartosci

odniesienia).

Ponizej w dwéch tabelach zestawiono najwyzsze wartosci otrzymanych stezen poza
granicami inwestyciji.

W pierwszej tabeli podano wartosci stezen maksymalnych i percentyla, natomiast
w drugiej wartosci najwyzszych stezen sredniorocznych.

Tab. nr 7.1.j. Stezenia zanieczyszczen maksymalne i percentyl 99,8.

. . Wspotrzedne Sl:ezem? Percentyl 99,8 D,
Zanieczyszczenie maksymaine . .
X[m] | Y[m] [ng/m’] [pg/m’] [ng/m’]
dwutlenek azotu -414 | -178 322,03 187,65 200
oo -414 | -178 34,16 21,06
dwutlenek siarki 350
501 122 28,31 22,87
pyt zawieszony PM10 -414 | -178 6,30 4,56 280
tlenek wegla -414 | -178 1130,44 742,32 30000
weglowodory alifatyczne -414 | -178 141,13 93,74 3000
weglowodory aromatyczne | -414 | -178 62,08 41,21 1000
) 186 | -148 50,59 40,37
kwas siarkowy 200
171 | -133 50,02 43,31

Dla pytu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenku wegla, weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych obliczenia wykazaty, ze w kazdym punkcie siatki obliczeniowej
0,1 Dy,

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

zachowany jest warunek Sy, < a wiec zgodnie z punktem 3.2.
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odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), dla tych
zwigzkow na tym obliczenia zakonczono.

Dla kwasu siarkowego sg zachowane wartosci stezen maksymalnych, ale
przekraczajg one 10% wartosci dopuszczalne, dlatego wymagane sg obliczenia
stezen sredniorocznych.

Dla dwutlenku azotu przekroczone sg wartosci stezen maksymalnych, ale
zachowany jest percentyl 99,8 - wymagane sg obliczenia stezen sredniorocznych.

Dodatkowo wykonano obliczenia stezen $redniorocznych dla pytu PM2,5.
W tabeli ponizej podano wartosci najwyzszych stezen Sredniorocznych.

Tab. nr 7.1.k. Stezenia zanieczyszczen srednioroczne.

Wspétrzedne Stezenie srednioroczne D,-R
Zanieczyszczenie
Y el Ao [ug/m?] [ug/m?]
dwutlenek azotu 501 107 8,84 24,0
kwas siarkowy 186 | -103 3,04 14,4
pyt zawieszony PM2,5 -414 | -178 0,12 2,0

Przedstawione w powyzszych tabelach wartosci stezen maksymalnych
percentyla i stezen s$redniorocznych nie przekraczaja dopuszczalnych

wartosci.

Sporzgdzono graficzne charakterystyki rozktadu stezen percentyla 99,8 i stezen
Sredniorocznych dla dwutlenku azotu (zatgcznik nr 3). Komplet obliczen oraz dane

wejsciowe do programu zatgczono w formie elektronicznej.

W odlegtosci 10 h od emitorow nie znajdujg sie zadne budynki mieszkalne, wiec

obliczen dla zabudowy nie przeprowadzono.

Whioski i zalecenia

Emisji zanieczyszczeh po zrealizowaniu inwestycji nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen poza terenem, do ktérego Inwestor

posiada tytut prawny.

Przy zatozeniu maksymalnego ruchu pojazdéw i jednoczesnego dziatania zrodet
grzewczych (gazowych), z obliczen rozktadu zanieczyszczen, uwzgledniajgcych

aktualne tto zanieczyszczen wynika, ze:
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e dla NO; (najbardziej znaczacego tu zanieczyszczenia) stezenia maksymalne
(ktore moga chwilowo wystgpi¢c w czasie roku) na granicy dziatki wychodzg
187,65 mg/m° co stanowi ok 94% normy, ale poniewaz maksima sa powodowane
przez stezenia z niskich emitoréw (rur wydechowych z pojazdéw), to one bardzo
szybko spadajg z odlegtoscig. Z wydrukow rozktadu percentyla dla NO, widac, ze
w okolicy zabudowy stezenia te wynoszg maksymalnie 60 mg/m®co stanowi ok
30% normy. Jeszcze lepiej wyglada sytuacja ze stezeniami rocznymi, gdzie
nawet na granicy stezenia osiggajg ok. 22% normy,

e dla pozostatych zanieczyszczen stezenia maksymalne stanowig od 1,6 do 20,2%
normy na granicy terenu.

Zauwazy¢ nalezy, ze sytuacja wystepowania stezen maksymalnych moze
nastepowac jedynie chwilowo w trakcie roku, a pomimo to i tak stezenia te sg na

bardzo niskim poziomie.

Z uwagi na rodzaj i ilos¢ emitowanych zanieczyszczen, planowane przedsiewziecie

nie bedzie miato zadnego wptywu na klimat.

7.2. Gospodarka wodno - $ciekowa

Zasilanie obiektow w wode realizowane bedzie z wtasnego ujecia — studni i stacji
uzdatniania wody, zlokalizowanych na gruntach stanowigcych wiasnos¢ Inwestora,
(niekoniecznie w granicach przedmiotowego przedsiewziecia) lub w miare mozliwosci
z gminnej sieci wodociggowe;.

Dla ujecia wody, jezeli bedzie wymagane, Wnioskodawca uzyska decyzje o

Srodowiskowych uwarunkowaniach w oddzielnej procedurze.

Woda zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe pracownikéw, na cele porzgdkowe
oraz ewentualnie na potrzeby nieucigzliwej produkciji.

Wyznaczajgc zuzycie wody postuzono sie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
14.01.2002 roku , w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Zgodnie z
ww. rozporzadzeniem pracownik zuzywa 15 dm?® lub 60 dm?® (przy korzystaniu z

natryskow) wody na dobe. Do obliczen przyjeto, ze w hali maksymalne zatrudnienie
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wyniesie 3700 oséb, w tym, 1850 pracownikow biurowych i 1850 pracownikow
fizycznych, z ktérych 50% bedzie korzysta¢ z natryskow.

Przewidywane maksymalne zuzycie wody dla obiektu wynosi wiec ok. 97 m/d i
ok. 34 000 m®/rok.

Na cele porzagdkowe hal szacowane jest dobowe zuzycie wody na poziomie 2,0 m®/d
i 700 m*/rok.

Instalacja fotowoltaiczna wymagac¢ bedzie niewielkiej ilosci zdemineralizowanej wody
do mycia paneli. Panele myje sie raz na rok. Zuzycie wody szacuje sie na poziomie
4 m*MW zainstalowanej mocy elektrycznej uktadu — czyli w przypadku omawianej
instalacji — ok. 74 m®/rok. Panele bedg myte wodg zdemineralizowana, bez dodatku

Srodkow czyszczacych.
taczne zuzycie wody dla catego zaktadu wyniesie ok. 99 m*/d i ok. 34774 m3/rok.

Scieki socjalno-bytowe maksymalnie w ilosci do 99 m3d (34700 m?/rok)
odprowadzane bedg poprzez uktady kanalizacji wewnatrzzakladowej do gminnej
kanalizacji sanitarnej (po jej rozbudowie). Do czasu powstania mozliwosci
podtgczenia do gminnej kanalizacji sanitarnej, $cieki bytowe bedg przechowywane
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych. Dob6r zbiornikow bezodptywowych
nastgpi na etapie projektu budowlanego. Pojemnosc¢ zbiornikdw bedzie musiata by¢
wystarczajgca dla zapewnienia 5-cio dniowego okresu przetrzymywania sciekow.
Scieki socjalno-bytowe posiadajg stan i sktad oraz parametry charakterystyczne dla
Sciekow pochodzacych z bytowania ludzi.

Ewentualne scieki przemystowe bedg musiaty spetnia¢ wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia Sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych. Jezeli Scieki bedg zawieraty
substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, wytworca tych sciekow
bedzie musiat uzyskaC zgode przedsiebiorstwa zarzgdzajgcego kanalizacjg, na ich

wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Woda z mycia instalacji fotowoltaicznej odprowadzana bedzie razem z wodg
deszczowg systemem odwadniania dachu do zbiornika retencyjnego lub w sposéb

niezorganizowany do gruntu (w przypadku instalacji paneli na gruncie). Woda z

Zaktad Ochrony Srodowiska ,NOWA ZIEMIA” 61-333 Poznari ul. Tomaszowska 3 36



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Logistycznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowos$ci Malin

mycia paneli bedzie miata zanieczyszczenia charakterystyczne dla wéd opadowych,
a jej roczna ilos¢ bedzie na poziomie 0,01% ilosci odprowadzanych woéd opadowych.
Nie bedzie miata wiec zadnego mierzalnego wptywu na sSrodowisko gruntowo —

wodne.

Wody opadowe (z dachdow, powierzchni utwardzonych i terendw nieutwardzonych)
odprowadzane bedg do gruntu poprzez zbiornik retencyjno - infiltrujgcy. Zaktada sie
rébwniez mozliwos¢ zrzutu wodd deszczowych do pobliskiego cieku wodnego
Rakowskiego Potoku (na co Inwestor posiada wstepne uzgodnienia — zatgcznik nr
16) lub do urzgdzen kanalizacyjnych innych podmiotow, ktére bedg w stanie przyjgc

wody opadowe z terenu inwestyciji.

Wody deszczowe z terendw utwardzonych przed wprowadzeniem do odbiornika
zostang podczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
llos¢ wod opadowych deszczowych w czasie deszczu miarodajnego i nawalnego
obliczono ze wzoru:
Q=Fxqgxyxl [dm?s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha]:
g — natezenie deszczu:
- miarodajnego — 15 dm®¥s-ha
- nawalnego — 130 dm®/s-ha
W — wspotczynnik rodzaju zlewni:
dla dachu - 0,85

dla terenéw utwardzonych — 0,85

dla terenéw nieutwardzonych - 0,1

dla zbiornikéw wodnych — 1,0
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu deszczu:
1

n\/ AZF

- n =6 (wspotczynnik dla przecietnej zlewni)

- Az — powierzchnia zlewni — 37,00 ha
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Tab. nr 7.2.a. llos¢ wéd opadowych.

Dane Hala
Powierzchnia zainwestowania [ha] 37,00
Powierzchnia zabudowy i utwardzen [ha] 30,60
Powierzchnia terenéw zielonych [ha] 4,87
Minimalna powierzchnia zbiornika retencyjnego [ha] 0,530

Deszcz miarodajny
taczna ilos¢ wod opadowych [dm?/s] ’ 222,1
Deszcz nawalny

taczna ilos¢ wdd opadowych [dm®/s] 1924,7
llos¢ wody opadowej podczas 15-min deszczu nawalhego [m3] 1732,3
Pojemnosc¢ czynna zbiornika retencyjnego [m3] 7500,0

Woda z dachu projektowanej hali odprowadzana bedzie bezposrednio do zbiornika
retencyjnego.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych mogg by¢ zanieczyszczone zawiesing
oraz substancjami ropopochodnymi, wobec czego nalezy je podczysci¢ w osadniku i
separatorze ropopochodnych.

Separatory przeznaczone sg do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych zawartych w
Sciekach odprowadzanych do odbiornika.

Zasada dziatania tych separatoréw oparta jest na zjawisku sedymentacji oraz flotacji
wspomaganej koalescencjg. Oczyszczanie zaolejonych $ciekow odbywa sie
dwustopniowo. Pierwszy stopien stanowi osadnik poprzedzajgcy separator. W
osadniku wstepnym zatrzymywane sg zanieczyszczenia state (np. piasek) oraz
zawiesina. Nastepnie Scieki docierajg do separatora, gdzie nastepuje wiasciwe
oddzielenie substancji ropopochodnych. Przeptyw nastepuje z osadnika do
separatora bez zaburzen. Ma to dwie zalety: czastki oleju nie sg zbyt mocno
rozproszone oraz $cieki sg wprowadzane systematycznie do komory separatora, co
nie powoduje uderzeniowego obcigzenia filtrow koalescencyjnych. Oddzielone
czgstki flotujg ku powierzchni tworzgc na niej film olejowy. Oczyszczona woda
poprzez zasyfonowanie odptywu odprowadzana jest do kanalizacji. Przy osiggnieciu
maksymalnego poziomu oleju w separatorze nastepuje samoczynne zamkniecie
zaworu odcinajgcego odptyw zaolejonych Sciekow do kanalizacji.

Separatory produkowane sg w dwoch wariantach — ze zintegrowang komorg
osadnikowg i bez tej komory (woéwczas przed separatorem nalezy zainstalowacé

dodatkowo osadnik).
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Separatory koalescencyjne charakteryzujg sie statym stopniem oczyszczenia, ktory
wynosi na odptywie 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

Dobdr wielkosci separatorow nastgpi na etapie projektu budowlanego, po doktadnym
okresleniu wielkosci powierzchni utwardzonych.

Separatory ropopochodnych zostang zabezpieczone przed doptywem o natezeniu

wiekszym niz jego przepustowo$¢ nominalna poprzez zastosowanie by-passow.

Woda z placéw manewrowych i parkingdw po podczyszczeniu odprowadzana bedzie

do zbiornika retencyjno - infiltrujgcego.

Dla odprowadzania wod opadowych do ziemi lub do wdéd Inwestor wystgpi o

wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Whioski i zalecenia

Gospodarka wodno-sciekowa obiektu nie bedzie stwarzaé zadnego zagrozenia w
stosunku do srodowiska gruntowo — wodnego.

Projektowane rozwigzania technologiczne odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych zabezpieczajg $srodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem sie

zanieczyszczen do ziemi.

Planowana inwestycja lezy poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
Najblizej zlokalizowany jest zbiornik nr 320 Pradolina rzeki Odra, potozony ok.
12,3 km na potudnie. W zatgczniku nr 4 przedstawiono lokalizacje inwestyciji
wzgledem GZWP.

Obszar inwestycji potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej 1cTrl. Wody
podziemne wystepujg tu w poziomie utwordéw trzeciorzedowych i czwartorzedowych.
Sg to zasoby niewielkie. Gtowny poziom uzytkowy zwigzany jest z utworami
trzeciorzedowymi. Poziom trzeciorzedowy izolowany jest od zanieczyszczeh z
powierzchni warstwg osadéw czwartorzedowych.

Lokalizacje zaktadu wzgledem jednostek hydrogeologicznych pokazano w zatgczniku
nrS.

W zasiegu oddziatywani planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne inne

ujecia wod podziemnych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na stronie Pahnstwowe;j
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Stuzby Hydrogeologicznej (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/), najblizej zlokalizowane sg
nastepujgce otwory hydrogeologiczne:
e dwa otwory hydrogeologiczne — potozone ok. 385 m w kierunku potudniowo —
zachodnim;
e dwa ujecia na terenie pola golfowego - potozone ok. 485 m w kierunku
potudniowo — zachodnim;
e otwor hydrogeologiczny - potozony ok 1,3 km w kierunku potnocnym;
e dwa ujecia trzeciorzedowe - potozone ok. 1,7 km w kierunku potnocno —
zachodnim.
Lokalizacje przedsiewziecia w odniesieniu do potozenia najblizszych otworow

hydrogeologicznych oraz ich charakterystyke pokazano w zatgczniku nr 6.

Planowany obiekt lezy na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 96.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu sptyw wéd powierzchniowych odbywa sie w
kierunku rzeki Odry. Gtéwng bazg drenazu dla poziomow przypowierzchniowych oraz
uzytkowych pozioméw wodonosnych jest rowniez dolina rzeki Odry ciggngca sie
wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy JCWPd. Przeptyw woéd podziemnych
generalnie odbywa sie z pétnocnego-wschodu na potudniowy-zachod, w kierunku tej
rzeki. Lokalnymi bazami drenazu sg dwa gtébwne prawobrzezne doptywy Odry
przeptywajgce przez ten obszar: Widawa i Olesnica (wraz z jej najwiekszym
doptywem Dobrg). Wysokos¢ powierzchni piezometrycznej w strefie centralnej i
zachodniej obniza sie od 220 do 110 m n.p.m., a we wschodniej od 180 do 120 m
n.p.m.

Zasilanie wod podziemnych pietra czwartorzedowego odbywa sie poprzez
bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych w gtgb nieizolowanych lub stabo
izolowanych utworéw piaszczysto-zwirowych.

Neogenskie pietro wodonosne charakteryzuje sie naporowym, subartezyjskim
zwierciadtem wody. Zasilanie wielowarstwowego systemu wodonosnego nastepuje
drogg przesgczania poprzez nadlegte

poziomy oraz przez okna hydrogeologiczne. Najkorzystniejsze warunki do wymiany
wod z pietrem czwartorzedowym istniejg w rejonach wystepowania gtebokich,
czwartorzedowych, rynnowych struktur kopalnych Jednakze ogdlnie mozna przyjgc,

ze wiez hydrauliczna pomiedzy poszczegdlnymi poziomami jest ograniczona,
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poniewaz tworzg one czesto izolowane warstwy i soczewy. Zasilanie starszych pieter
odbywa sie w obrebie stref zaangazowanych tektonicznie oraz poprzez infiltracje wod

z poziomow wyzej potozonych. Charakterystyke JCWPd zawiera zatgcznik nr 7.

Projektowana hala znajduje sie w obszarze nastepujgcej Jednolitej Czes$ci Wad
Powierzchniowych (zatgcznik nr 8):

—nazwa — Widawa od Oles$nicy do ujscia

— kod — RW60001113699

— kod dorzecza — 6000 (Odra)

Zgodnie z informacjami zawartymi w planie gospodarowania wodami w obszarze
dorzecza Odry powyzsza JCWP ma status naturalnej czesci wod. Jest
monitorowana, a jej aktualny stan jest zty. MozliwosC osiggniecia celow
srodowiskowych, jakimi sg osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego, uznano za zagrozone. Dla opisywanej JCWP zostato
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej — w zakresie
bromowanych difenyloeteréw (wystepowanie w biocie), rteci (wystepowanie w biocie)

i olowiu (wystepowanie w wodzie).

Zgodnie z art. 38b ustawy Prawo wodne, cele sSrodowiskowe rozumiane sg jako
osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wod podziemnych, dobrego stanu
chemicznego wdd podziemnych, dobrego stanu  ekologicznego,  dobrego
potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie ich pogorszeniu,

W/w cele osiggane sg przez dziatania polegajgce na stopniowej redukcji
zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego oraz zaniechaniu lub
stopniowym  eliminowaniu  emisji do wod powierzchniowych  substancii
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie

rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggng¢ ich dobry stan.
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Cele srodowiskowe zawiera sie w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Teren, na ktorym planuje sie inwestycje, lezy w dorzeczu rzeki Odry, dla
ktérego zostat opracowany i zatwierdzony ,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada
2022 r. — Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Dla jednolitych czesci wod powierzchniowych celem jest:

e niepogarszanie sie stanu wod powierzchniowych oraz ochrona i przywrécenie
dobrego stanu JCW;

e oOsiggniecie, co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wdd
powierzchniowych;

e stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutbw do waod
powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a takze
zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do wod podziemnych;

e odwrocenie kazdej znaczgcej i ciagtej tendencji wzrostu stezenia kazdego
zanieczyszczenia wynikajgcego z wptywu dziatalnosci cziowieka w celu
stopniowej redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych;

e oOsiggniecie zgodnosci ze wszystkimi normami i celami okreslonymi w

ustawodawstwie wspdlnotowym dla obszaréw chronionych.

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na swdj rodzaj oraz skale nie bedzie miato
zadnego wptywu na osiggniecie lub nieosiggniecie celow Srodowiskowych
okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
poniewaz:

e zamierzona inwestycja nie bedzie powodowaC zanieczyszczenia wodd
powierzchniowych,

e przedsiewziecie nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wod podziemnych,

e poprzez zastosowanie rozwigzan spowolniajgcych odptyw odprowadzanych wod
(zbiorniki retencyjne) oraz odprowadzanie wod opadowych do gruntu lub do
pobliskiego cieku wodnego Rakowskiego Potoku - nie dojdzie do zmian w
lokalnych stosunkach wodnych,

e inwestycja nie jest zwigzana z zaspokajaniem zapotrzebowania na wode
ludnosci, rolnictwa i przemystu.

Planowana inwestycja nie narusza zadnych przepiséw ustawy Prawo wodne.
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7.3. Hatas

W niniejszym rozdziale dokonano oceny prognostycznego oddziatywania
akustycznego generowanego przez inwestycje polegajgcg na budowie Centrum
Logistycznego wraz z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym i towarzyszaca
infrastrukturg. Inwestycja planowana jest w gminie Wisznia Mata, obrebie Malin, na
dziatkach nr 331/28 i 331/29 oraz czesciach dziatek o numerach ewidencyjnych:
331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/24, 331/38. Analize
przeprowadzono pod katem oddziatywania akustycznego na otaczajgce $rodowisko,
ze szczegolnym uwzglednieniem mozliwosci powstania zagrozenia klimatu
akustycznego, rozumianego jako przekroczenia standardow jakosci srodowiska, fj.
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w granicy otaczajgcych terendéw

wymagajgcych prawnej ochrony.

Wymagania prawne

Dopuszczalne poziomy dzwieku w srodowisku zewnetrznym okresla rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112), zgodnie z ktérym dopuszczalne
wartosci rownowaznego poziomu dzwigku A, Laeq, dla hatasu od obiektow i grup
zrédet innych niz drogi i linie kolejowe okresla sie w przedziatach czasu réwnych
odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, ktdéra przypada
pomiedzy 6%°- 22% oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy, pomiedzy
22%° — 6% (Tabela 7.3.a). Przytoczone rozporzadzenie definiuje réwniez kategorie

terendw wymagajgcych ochrony akustyczne.

Tab. nr 7.3.a. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112)

I-Aeq D I-Aeq N

Lp Rodzaj terenu przedziat czasu odniesienia rowny 8 | przedzial czasu odniesienia
najmniej korzystnym godzinom dnia | réwny 1 najmniej korzystnej
kolejno po sobie nastepujacym godzinie nocy

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska a5 20

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze

2 statym lub czasowym pobytem 50 40
dzieci i mlodziezy"

c) Tereny domow opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania
3 zbiorowego 55 45
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
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wypoczynkowe”
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie srédmiejskiej miast
4 2 . o 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancow:
Objasnienia:

Vow przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

2 Strefa Srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw

administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow

pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg

mieszkaniowg z koncentracja obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Charakterystyka otoczenia pod katem ochrony przed hatasem

Inwestycja planowana jest w gminie Wisznia Mata, obrebie Malin, na dziatkach nr
331/28 i 331/29 oraz czesciach dziatek o numerach ewidencyjnych: 331/9, 331/10,
331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/24, 331/38. Teren inwestycji nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia czesciowo objete sg
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonymi:

e Uchwalg Nr VI/XXVI/232/13 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 30 stycznia
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie Malin,

e Uchwatg Nr VIII/XXI/256/20 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 26 sierpnia
2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego we wsi Malin o nazwie MPZP MALIN VI,

e Uchwatg Nr llIl/XXXI/243/01 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 12 wrzesnia
2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmujgcego dziatki nr: 28,
29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6,
36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6,
40/11, 313, 166, 428 obreb Kryniczno oraz dziatki nr: 277/1, 277/2 i czesé
dziatki nr 270 obreb Malin,

e Uchwalg Nr VI/XXV/229/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w obrebie Kryniczno o nazwie MPZP
POLIGON IlI,
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e Uchwatg Nr IV/XLII/253/06 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego w obrebach Kryniczno i Psary,

e Uchwatg Nr IV/XI1/61/03 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego we wsi Kryniczno,

e Uchwalg Nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 25 stycznia
2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendéw potozonych w obrebie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP Kryniczno-
Potudnie |- A.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
dopuszczalne poziomy hatasu zostaty zréznicowane dla terenéw faktycznie
zagospodarowanych. Oznacza to, ze poziomy te obowigzujg na terenach
okreslonych w tym rozporzadzeniu wowczas, gdy przedmiotowe tereny sg
zagospodarowane/uzytkowane w sposob, ze wzgledu na ktoéry ochrona przed
hatasem zostata ustanowiona.
Do oceny faktycznego zagospodarowania wykorzystano Zintegrowane kopie Baz
Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k), mapy topograficzne, ortofotomapy i
inne dane dostepne na portalu www.geoportal.gov.pl oraz Internetowym Serwisie
Mapowym www.geo.wiszniamala.pl. Pomocniczo wykorzystano réwniez ustuge
Google Street View.
Tereny potozone w najblizszym otoczeniu inwestycji stanowia:
e od strony poétnocnej — grunty orne, nieuzytki, grunty zadrzewione i
zakrzewione na uzytkach rolnych,
e od strony wschodniej — grunty orne, gki trwate,
e od strony potudniowej — grunty orne, taki trwate, nieuzytki, grunty zadrzewione
i zakrzewione na uzytkach rolnych,
e od strony zachodniej — tgki trwate, grunty zadrzewione i zakrzewione na

uzytkach rolnych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wymagajgca dotrzymania standardéw
akustycznych znajduje sie na potnoc w odlegtosci okoto 67 m od granicy inwestycji.

Obszary te zaklasyfikowane zostaly jako tereny zabudowy mieszkaniowej
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jednorodzinnej dla ktérej na podstawie rozporzadzenia Dz. U.2012, poz. 1109
wartosci dopuszczalne wynosza:

LAeq,D = 50 dB — pora dnia

LAeq,N = 40 dB — pora nocy

Charakterystyka dziatalnosci Wnioskodawcy w aspekcie emisji hatasu

Przedmiotowy zakfad prowadzi¢ bedzie przede wszystkim dziatalnos¢ zwigzang
magazynowaniem oraz konfekcjonowaniem dostarczanych produktéw. Dopuszcza
sie réwniez mozliwo$¢ prowadzenia nieucigzliwej produkcji na terenie hali. Hatas z
terenu inwestycji stanowi¢ bedg urzgdzenia wentylacyjne na dachu (wentylatory,
skraplacze klimatyzacji, centrale wentylacyjne) oraz agregaty chitodnicze i
pragdotworcze. Po terenie inwestycji bedg poruszaty sie samochody osobowe i
ciezarowe. Zgodnie z normg PN-N-01341:2000, Hatas $rodowiskowy. Metody
pomiaru i oceny hatasu przemystowego wraz z poprawkg symulacje zostaty
przeprowadzone dla odpowiednich czasow oceny tj. dla oSmiu najniekorzystniejszych

akustycznie godzin dnia i 1 najniekorzystniejszej akustycznie godziny nocy.

Inwentaryzacja zrodetl hatasu

Inwestycja funkcjonowa¢ bedzie przez calg dobe. W analizie akustycznej
uwzgledniono maksymalng jednoczesng emisje hatasu ze wszystkich zrodet podczas
eksploatacji zaktadu. Przyjety przedziat czasu emisji hatasu przez zrodta stacjonarne
i natezenie ruchu Zzrodet ruchomych okreslony na podstawie danych uzyskanych

od Inwestora.

a. Wszechkierunkowe zrédia punktowe

W symulacji akustycznej urzgdzenia takie jak: skraplacze klimatyzacji, wentylatory
oraz centrale wentylacyjne zamodelowano jako wszechkierunkowe zrodta punktowe.

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczgce Zrodet.

Tab. nr 7.3.b. Wszechkierunkowe zrédta punktowe

Maksymalny Czas pracy
llos¢ dopuszczalny w r?fefe”‘?ymym
Ozn. Typ zrodta zrédet | poziom mocy | €Zasie odniesienia
hatasu akustycznej h]
[dB] Dzien Noc
ACH | Agregat chtodniczy 7 90,0 8 1
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Maksymalny Czas pracy
llosé dopuszczalny w r?‘ferenc.y”?y”.‘
Ozn. Typ zrodta zrédet | poziom mocy | €Zasie odniesienia
hatasu akustycznej [h]
[dB] Dzien Noc
AP Agregat pradotworczy™ 4 97,0 V2 0
KSKR | Skraplacz klimatyzaciji 28 81,0 8 1
KSPL | Skraplacz klimatyzacji 112 66,0 8 1
NIW1 gfl;l;:;l:a;r\:\;?:tylacyjna z ttumikiem 28 67.4 8 1
N;\'/AVZ ;)kel:lsts(l::;r\:\;enlq‘ltylacyjna z ttumikiem 17 57.4 8 1
N:2L\|/3v2 aCsl?;:)a/l(I:azr\:\;?tylacyjna Z ttumikiem 34 574 8 1
PKSPL | Skraplacz klimatyzaciji 3 65,0 8 1
1A WH1 | Wentylator dachowy hala 35 72,0 8 1
1B WH1 | Wentylator dachowy hala 68 72,0 8 1
WAKU | Wentylator dachowy akumulatornia 28 74,0 8 1
WE1 | Wentylator Scienny 4 70,3 8 1
WE2 | Wentylator Scienny 8 67,0 8 1
WP1 | Wentylator dachowy 2 55,0 8 1
WPWC | Wentylator dachowy WC 2 55,0 8 1
WS1 | Wentylator dachowy 1 55,0 8 1
WSWC | Wentylator dachowy WC 1 55,0 8 1
WT1 | Wentylator dachowy 2 69,0 8

WWC | Wentylator dachowy 28 55,0 8 1
WWD1 | Wyrzutnia dachowa 32 60,0 8 1
WWD2 | Wyrzutnia dachowa 32 60,0 8 1
WWD3 | Wyrzutnia dachowa 32 60,0 8 1
WWP | Wentylator dachowy 28 55,0 8 1
WX Wentylator dachowy 28 69,0 8 1
WY Wentylator dachowy 28 69,0 8 1
Wz Wentylator dachowy 28 46,0 8 1

*

zrédto bedzie uruchamiane w sytuacjach awaryjnych oraz podczas okresowego sprawdzenia
dziatania
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b. Zrédia liniowe

Po terenie zaktadu bedg poruszaty sie samochody osobowe, dostawcze oraz

ciezarowe, ktore w analizie akustycznej przedstawiono jako zrédfa liniowe. W

ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczgce pracy zrodet.

Tab. nr 7.3.c. Wszechkierunkowe zrodta liniowe

. llos¢ pojazdow w ciaggu llos¢ pojazdow w ciggu Poziom mocy
Zrédio referencyjnego czasu referencyjnego czasu akustycznej
oceny 8h dnia oceny 1h nocy Lwa [dB A]
Pojazdy osobowe 470 139 94
Pojazdy dostawcze 133 5 94
Pojazdy ciezarowe 214 12 100

Wszystkie pojazdy osobowe i ciezarowe dojezdzajgce do parkingow i dokéw

zatadunkowych zostaty podzielone na trasy. W ponizszej tabeli opisano ilos¢

pojazdow na dang trase.

Tab. nr 7.3.d. llos¢é pojazdow osobowych i ciezarowych na trasach

llo$¢ pojazdéw llo$¢ pojazdéw llos$¢ pojazdow
Trasa osobowych dostawczych ciezarowych
Poradnia | Poranocy | Poradnia | Poranocy Pora dnia Pora nocy
T1 116 34 0 0 0 0
T2 55 16 45 2 73 4
T3 133 39 88 3 141 8
T4 166 49 0 0 0 0
c. Parkingi

Projekt inwestycji obejmuje takze budowe parkingdw dla samochodoéw osobowych
tacznie na 850 miejsc postojowych. Kazdy z parkingbw podczas manewrowania
pojazdow emituje hatas do otoczenia. Obliczenia emisji akustycznej z terenu
parkingu obliczono zgodnie z CNOSSOS - EU Industry Parkplatzlarmstudie 2007
opracowane na podstawie ,Recommendations for Calculation of Sound Emissions of
Parking Area, Motorcar Centers and Bus Stations as well as of Multi-Storey Car
Parks and Undergrond Car Parks” opublikowane przez Bawarski Panstwowy Urzad
Ochrony Srodowiska Naturalnego.

Zgodnie z przyjeta metodykg emisja hatasu z terenu parkingu zalezy od typu

pojazdéw, liczby przemieszczen na parkingu w okreslonym przedziale czasu. Zrédto
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typu parking w programie SoundPLAN 9.0 uwzglednia ruch pojazdéw pomiedzy

miejscami parkingowymi. Na te] podstawie algorytm zaszyty w programie oblicza

poziom mocy akustycznej dla zrédia.
Tab. nr 7.3.e. Parkingi.

Liczba operacji Liczba operacji Poziom
Li_cz_ba w ciqgu w ciqgu Powierzchnia Typ mocy
miejsc referencyjnego referencyjnego arkinau arkinau odniesienia
postojowych czasu oceny w czasu oceny w P 9 P 9 parkingu
porze dnia (8h) porze nocy (1h) Lw et [dB A]
19 MP 82,8
20 MP (x2) 83,1
23 MP 84,0
24 MP 84,2
Jezdnia
25 MP 470 139 betonowa Goscie i 84,5
26 MP (szczelina <+ personel 84.7
3mm
27 MP 85,0
52 MP (x3) 88,7
210 MP 96,5
300 MP 98,4

d. Doki zatadunkowe

Inwestycja obejmuje takze budowe dokow zatadunkowych oraz bram ,0” n. Ruch

pojazdow ciezarowych przy dokach zatadunkowych/bramach ,0” opisany zostat w

programie symulacyjnym jako zrédto typu ,parking”. Z uwagi na liczne operacje

startéw i zatrzyman uznano, iz zrédto to dobrze opisuje hatas z tym zwigzany.

Tab. nr 7.3.f. Pojazdy ciezarowe przy dokach

Liczba operacji | Liczba operaciji Poziom
Lip;ba w ciqgu w ciqgu Powierzchnia Typ mocy
miejsc referencyjnego | referencyjnego arkinau arkingu odniesienia
postojowych | czasu oceny w czasu oceny w b 9 P 9 parkingu
porze dnia (8h) | porze nocy (1h) Lw et [dB A]
1 brama ,0”
» : 80,5
b2 potonowa | PUK
33 doki (x5) 214 12 (szczelina <+ odpoczynku 99,1
3 (ciezarowe)
35 dokow mm 99,5
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Ocena emisji hatasu do Srodowiska

Wykonanie analizy akustycznej pozwolito okreslic emisje hatasu do Srodowiska.

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki w punktach immisji.

Tab. nr 7.3.9g. Wyniki symulacji — receptory naterenach chronionych akustycznie

N receptora | halasu 48] | w punkete migi{aB) | Przekroczenia [dg]
Pora dnia | Poranocy | Poradnia Pora nocy Pora dnia | Pora nocy

P1 50 40 40,6 40,8 0,8

P2 50 40 36,3 36,4

P3 50 40 35,5 35,4 ---

P4 50 40 35,9 35,8

P5 50 40 34,7 34,5 -—-

Wyniki obliczen akustycznych w punktach zaprezentowano w zatgczniku nr 9. Dane

wejsciowe do programu dotgczono w wersji elektronicznej.

W zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami w porze nocnej konieczna jest

realizacja rozwigzan ograniczajgcych hatas.

Planowana ochrona akustyczna

W ramach tego rozdziatu wytypowano gtdéwne zrédta hatasu, ktére w znaczgcy
sposOb  oddziatywajg na tereny chronione akustycznie. Przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu powstaty na skutek pojazdéw poruszajgcych sie
po terenie inwestycji. Jako rozwigzanie techniczne ograniczajgce oddziatywanie
akustyczne zostanie zastosowany ekran akustyczny. W zatgczniku nr 10
przedstawiono rozmieszczenie ekranu. W  ponizsze] tabeli przedstawiono

podstawowe parametry projektowego ekranu.

Tab. nr 7.3.h. Parametry projektowanego ekranu akustycznego.

Wysokosé ekranu [m] Dilugosé ekranu [m] RELPED ekranupgl;l]iﬂt)elmeme/rodzaj
4,0 95,2 odbijajgcy, przezroczysty

Planowane parametry akustyczne paneli ekrandéw akustycznych:

e zalecana minimalna klasa jednoliczbowego wskaznika oceny izolacyjnosci od
dzwiekébw  powietrznych  (zgodnie z PN-EN 1793-2) dla paneli
nieprzezroczystych, pochfaniajgcych: B3 (ALR>24dB).
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W analizie akustycznej zostat uwzgledniony rowniez dodatkowy ekran akustyczny,
ktory zlokalizowany jest wzdtuz pétnocnej granicy inwestycji. Ekran ten nie jest
wymagany do spetnienia dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach chronionych
akustycznie, zostanie zastosowany jako dodatkowa bariera. Ekran akustyczny bedzie
zlokalizowany czesciowo na skarpie oraz czesciowo na terenie. W ponizszej tabeli

przedstawiono podstawowe parametry dodatkowego ekranu akustycznego.

Tab. nr 7.3.i. Parametry dodatkowego ekranu akustycznego

Wysokosé ekranu [m] Dilugos¢ ekranu [m] e ekranupg::]iﬂt)elmeme/rodzaj
2,0 848,1 pochtaniajacy, nieprzezroczysty

Planowane parametry akustyczne paneli ekranéw akustycznych:

e zalecana minimalna klasa jednoliczbowego wskaznika oceny izolacyjnosci od
dzwiekdw  powietrznych  (zgodnie z PN-EN 1793-2) dla paneli
nieprzezroczystych, pochfaniajgcych: B3 (ALR>24dB),

e zalecana minimalna klasa jednoliczbowego wskaznika oceny pochtaniania
dzwiekdbw  powietrznych  (zgodnie z PN-EN 1793-1) dla paneli
nieprzezroczystych, pochtaniajgcych: A2 (ALa>4dB).

W ponizszych tabelach przedstawiono wyniki w punktach imisji po uwzglednieniu
ekranow akustycznych.

Tab. nr 7.3.j. Wyniki symulacji po zastosowaniu ekranow.

Nazwa receptora DOpU;z:::L”[{jg?z'om SzVaVc:l‘JA:]nkyCiF:;f%??ji ?S*Ba]su Przekroczenia [dB]
Pora dnia | Poranocy | Poradnia Pora nocy Pora dnia | Pora nocy
P1 50 40 38,5 39,2
P2 50 40 36,2 36,2
P3 50 40 35,5 35,4
P4 50 40 35,9 35,8
PS5 50 40 34,6 34,5 -—-

Z przedstawionej analizy wynika, ze realizacja zabezpieczen pozwoli na dotrzymanie

dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych.

Wyniki obliczen akustycznych w punktach oraz rozktad izolinii hatasu obliczony na

wysokosci 4 m n.p.t. zaprezentowano w zatgczniku nr 11.
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Podsumowanie i wniosKi

Na podstawie wykonanych analiz akustycznych wykazano, ze planowana inwestycja
powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w porze nocy. W celu
ograniczenia emisji hatasu dokonano analizy optymalizacyjnej i dobrano lokalizacje
ekranu akustycznego. Realizacja zabezpieczen pozwoli na dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych. W zwigzku z
powyzszym nie ma przeciwskazan akustycznych do realizacji przedsiewziecia.

Wyznaczenie poziomu emisji hatasu, powodowanego przez przedmiotowg inwestycje
przeprowadzono dla sytuacji najniekorzystniejszej z akustycznego punktu zagrozenia
Srodowiska. W analizach przyjeto maksymalng emisje hatasu od 2zrédet
stacjonarnych (urzadzenia wentylacyjne) i ruchomych (pojazdy poruszajgce sie po
terenie inwestycji oraz manewry pojazdéw po parkingach i przy dokach
zatadunkowych) pracujgcych w okreslonym przedziale czasu. Inwestor ma
obowigzek  zastosowaC urzadzenia o0 poziomach mocy  akustycznej
nieprzekraczajgcych wartosci przyjetych w opracowaniu. W zwigzku z powyzszym
nie ma mozliwosci, aby na terenie inwestycji znalazty sie gtosniejsze urzgdzenia,
czego konsekwencjg bytoby wystgpienie przekroczen dopuszczalnych poziomow
hatasu. Warto podkresli¢, ze na etapie projektowania do obliczen przyjeta zostata
zawyzona ilos¢ urzadzen. Podczas realizacji inwestycji zazwyczaj montowana jest
mniejsza ilos¢ zrodet, czego konsekwencijg jest mniejsze oddziatywanie akustyczne

inwestycji od tego przedstawionego w analizie akustycznej.

7.4. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Pod wzgledem geologicznym (w ujeciu regionalnym) omawiany obszar znajduje w

péinocnej czesci Niziny Slaskiej, cze$é réwniny Olesnickiej (mezoregion), ktory

stanowi wysoczyzna lodowcowa z fragmentami pokryw utworéw wodnolodowcowych.

Omawiany obszar jest odwadniany przez Odre i jej doptywy: Ltawe i Widawe oraz

przez mniejsze cieki, sptywajgce ku pétnocy do Baryczy.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi na przedmiotowym

terenie, wykonanymi przez GEOPRO Joanna Remiszewska Geologia i Geotechnika

01-592 Warszawa, ul. Stowackiego 27/33 w pazdzierniku 2022 r:

e w dokumentowanym podtozu do max gtebokosci 12,00 m p.p.t. stwierdzono
obecnos¢  utworéw  czwartorzedowych, plejstocenskich  pochodzenia

zastoiskowego i morenowego oraz osady holocenskie;
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e arkusz Trzebnicy w catosci lezy na monoklinie przedsudeckiej. W jej podtozu, na
gtebokosci rzedu 1,5 km, wystepujg osady wieku karbonskiego, wyksztatcone
jako piaskowce, fyllity i mutowce. Monoklina przedsudecka stanowi kompleks
skat osadowych wieku permsko-triasowego, tagodnie zapadajgcy ku pétnocnemu
wschodowi. Kompleks skat monokliny przykrywajg osady trzecio- i
czwartorzedowe;

e w osadach czwartorzedowych wyrézniono utwory plejstocenskie i holocenskie.
Przykrywajg one niemal w catosci obszar arkusza, osiggajgc srednig migzszos¢
40-45 m, maksymalnie ponad 100 m w lokalnych gtebokich obnizeniach. Do
plejstocenu nalezg utwory powstate w okresie zlodowacen: potudniowopolskich,
srodkowopolskich i pdétnocnopolskich oraz interglacjatdow: mazowieckiego i
eemskiego. Osadami zlodowacen potudniowopolskich sg dwa poziomy glin
zwatowych, piaskéw i zwirow wodnolodowcowych, przedzielone niekiedy
interglacjalnymi  (interstadialnymi) piaskami rzecznymi. Obu poziomom
towarzyszg niekiedy ity, muiki i piaski zastoiskowe oraz piaski lodowcowe.
Utworami interglacjatu mazowieckiego sg rezydua glin zwatowych i piaski
rzeczne. Najwieksze rozprzestrzenienie wykazujg osady zlodowacenia Odry,
reprezentowane przez gliny zwatowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz piaski
i zwiry akumulacji szczelinowej. Wymienione osady piaszczyste, zajmujgce
znaczng czes¢ sSrodkowej oraz poétnocno-wschodniej czesci arkusza, sg
potencjalnym zrédtem surowcéw dla budownictwa i na nawierzchnie drogowe. Sg
to zwykle stabo wysortowane piaski roznoziarniste ze zmienng domieszkag
Zwiréw, osiggajgce srednio 15 m migzszosci. Mniej powszechne sg mutki, piaski i
ity zastoiskowe, piaszczyste i mutkowe pagoérki kemowe oraz piaski i zwiry
rzeczno-lodowcowe. Kemy piaszczyste zawierajg materiat drobnoziarnisty,
zwykle dobrze wysortowany, lecz wystepujg rzadko i majg niewielkie rozmiary.
Osady interglacjatu eemskiego to piaski rzeczne z domieszkg zwiréw. Podczas
zlodowacen poétnocnopolskich Igdolod nie dotart juz do omawianego obszaru.
Utworzyly sie wéwczas piaszczyste i zwirowe rzeczne tarasy nadzalewowe, lessy
i mutki lessopodobne w formie pokrywy na Wzgdrzach Trzebnickich o
maksymalnej migzszosci do 30 m w okolicach Raszowa (koto Trzebnicy), gliny
pytowo-piaszczyste wypetniajgce doliny i obnizenia oraz piaski i gliny deluwialne,

tworzgce niewielkie pokrywy na zboczach w obrebie Wzgorz Trzebnickich. W
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holocenie doliny rzek wypetniajg piaski i zwiry rzeczne, a w dolinie Widawy
ponadto piaski i zwiry tarasow zalewowych oraz mady rzeczne. Mate lokalne
zagtebienia i obnizenia terenu wypetniajg torfy oraz namuty torfiaste;

e wykonanymi otworami nawiercono jedynie utwory czwartorzedowe. Utwory
powierzchniowe reprezentowane sg przez humus lokalnie nasyp o migzszosci
0,20 + 0,60 m. Ponizej, w czesci pdétnocnej, wystepujg osady zastoiskowe
wyksztatcone jako pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezle, zalegajace na
morenowych glinach zwatowych nawierconych na catym obszarze badan. Utwory
morenowe to gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte z domieszkg zwirdw.
W osadach spoistych nawiercono soczewki i przewarstwienia piaskéw o réznej
granulacji od pylastych po gruboziarniste. Utwory te powstate w okresie
zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty);

e wode gruntowg, o zwierciadle swobodnym i napietym nawiercono w czesci
otworow, w soczewkach piaskédw na gtebokosci 1,25 + 5,30 m p.p.t. ktérej
poziom stabilizujgcy sie na gtebokosci 0,40 + 3,50 m p.p.t. tj. na rzednych ok.

125,45 + 142,60 m n.p.m. z generalnym spadkiem w kierunku potudniowym.

Opinie geotechniczng zatgczono w formie elektroniczne;.

Analiza mozliwego oddziatywania zaktadu na $rodowisko gruntowo - wodne

Majgc na uwadze charakter prowadzonej dziatalnosci, potencjalne zagrozenie dla

Srodowiska gruntowo — wodnego stanowi¢ moga:

- nieprawidtowo prowadzona gospodarka surowcami i odpadami,

- uszkodzenie agregatow prgdotworczych lub chtodniczych albo transformatoréw
instalacji fotowoltaicznej,

- uszkodzenie pojazdow poruszajgcych sie po terenie zaktadu (wyciek oleju).

W celu eliminacji ww. zagrozen zastosowano nastepujgce rozwigzania techniczne:

e wszystkie odpady niebezpieczne gromadzone bedg w hali;

e miejsca gromadzenia ciektych odpadow niebezpiecznych wyposazone bedg w
odpowiednie sorbenty,

e wszystkie nawierzchnie, po ktérych poruszajg sie pojazdy bedg utwardzone i

skanalizowane,

Zaktad Ochrony Srodowiska ,NOWA ZIEMIA” 61-333 Poznari ul. Tomaszowska 3 54



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Logistycznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowos$ci Malin

e wody deszczowe z powierzchni utwardzonych bedg kierowane do zbiornika
retencyjno —  infiltracyjnego po  podczyszczeniu w  separatorach
ropopochodnych,

e na obecnym etapie planuje sie instalacje max. 4 agregatéw prgdotworczych,
zasilanych olejem napedowym, o mocy nominalnej ok. 300 kW kazdy.
Agregaty takie majg zbiorniki o pojemnosci ok. 0,8 m>. Agregaty ustawione
zostang na utwardzonym terenie, w miejscach niekolidujgcych z trasami
przejazdu pojazdéw ciezarowych czy osobowych. Teren utwardzony zaktadu
bedzie w catosci odwodniony, a wody opadowe z niego kierowane poprzez
separator (lub separatory) substancji ropopochodnych. Separatory bedg miaty
zbiorniki o pojemnosci powyzej 0,8 m°, a wiec jeden separator jest w stanie
przejg¢ olej z catego zbiornika agregatu. Majgc jednak na uwadze fakt, ze
prawdopodobienstwo samoistnego uszkodzenia zbiornika agregatu jest
znikome, sytuacja, ze niezauwazenie wycieknie olej z catego agregatu jest
mato prawdopodobna. Wieksze prawdopodobienstwo ma uszkodzenie
agregatu w wypadku spowodowanym na terenie zaktadu — wéwczas jednak
nastgpi natychmiastowa likwidacja skutkéw wypadku (odpompowanie oleju z
uszkodzonego zbiornika, zebranie rozlanego oleju sorbentem). W Zzadnym
przypadku srodowisko gruntowe nie bedzie zagrozone.

e na obecnym etapie, planuje sie instalacje maksymalnie 7 agregatow
chtodniczych. Agregaty ustawione zostang na utwardzonym terenie, w
miejscach niekolidujgcych z trasami przejazdu pojazdéw ciezarowych czy
osobowych (mate ryzyko uszkodzenia urzgdzenia). Jako czynniki chtodzgce
stosuje sie obecnie najczesciej: R407F, R448A, R744. Sg to gazy skroplone
pod cisnieniem - w przypadku rozszczelnienia instalacji, nastgpi spadek
cisnienia i przejscie czynnika w faze gazowg (czynnik wyparuje). Nie dojdzie
wiec do zagrozenia srodowiska gruntowo — wodnego;

e aktualnie nie dobrano jeszcze konkretnych modeli transformatoréw instalacji
fotowoltaicznej — prawdopodobnie bedg to urzgdzenia zelowe (suche), ale nie
wyklucza sie réwniez zastosowania transformatoréw  olejowych.
Transformatory zostang zainstalowane w pomieszczeniu technicznym

(posiadajgcym szczelng, wielowarstwowg posadzke), a wiec nawet gdyby
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doszto do awaryjnego uszkodzenia obudowy urzgdzenia i wycieku oleju, nie

dojdzie do skazenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Majac powyzsze na uwadze oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci, zabezpieczenie

Srodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem jest wystarczajgce.

7.5. Oddziatlywanie na przyrode.

Dla terenu bedgcego wiasnoscig Whnioskodawcy (obejmujgcego m.in. teren
inwestycji) wraz z buforem wokét ww. obszaru, Pracownia Analiz Przyrodniczych
Tomasz Radniecki, ul. Zagajnikowa 55, 61-602 Poznah wykonata ,Inwentaryzacje
przyrodniczg terenu w miejscowosci Malin w gminie Wisznia Mata” (zatgcznik nr 12).
Zgodnie z ww. opracowaniem:
e na opisywanym terenie rozwineta sie przede wszystkim roslinnos¢
synantropijna, ktéra jest zwigzana z miejscami silnie przeksztatconymi przez
cztowieka. W roslinnosci tego typu panujg gatunki pospolite, kosmopolityczne,

szeroko rozpowszechnione,
e podczas badan odnotowano trzy typy siedlisk przyrodniczych:

v *Q1EOQO - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe — dwa ptaty
zlokalizowane na terenie bedgcym wiasnoscig Wnioskodawcy, ale poza
terenem niniejszej inwestycji. Lasy tegowe *91EOQ nalezg do priorytetowych
siedlisk w ramach Dyrektywy Siedliskowej, poniewaz jednak przedmiotowa
inwestycja nie jest potozona na terenie obszaru Natura 2000, nie
podlegajg one prawnej ochronie,

v' 6410 - zmiennowilgotne faki trzeslicowe — poza obszarem Wnioskodawcy
— w odlegtosci ok. 700 m od przedsiewziecia w kierunku pothocnym,

v 6510 - fgki Swieze uzytkowane ekstensywnie — poza obszarem
Whnioskodawcy — w odlegtosci ok. 470 m od przedsiewziecia w kierunku

potnocnym.

e na opisywanym terenie stwierdzono wystepowanie trzech chronionych lub
narazonych gatunkow roslin, rosngcych tgcznie na 12 stanowiskach (w tym 6
na terenie inwestycji). Sg to koniptoch fgkowy Silaum silaus, wilzyna ciernista
Ononis  spinosa oraz zimowit jesienny  Colchicum  autumnale.

Przeprowadzenie planowanej inwestycji wigza¢ sie moze z bezposrednim
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zniszczeniem czesci stanowisk powyzszych gatunkow chronionych. W
przypadku braku mozliwosci skutecznego zabezpieczenia stanowisk ww.
gatunkow, Inwestor wystgpi z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych
(tzw. wniosek derogacyjny) w zakresie flory, a nastepnie postgpi zgodnie z

zapisami decyzji RDOS;

e na opisywanym terenie nie stwierdzono wystepowania stanowisk dziko

wystepujgcych chronionych gatunkéw grzybéw (w tym porostow);

e teren planowanej inwestycji, w skali regionalnej czy globalnej, nie jest
miejscem wystepowania ptazéw i gadéw. Obszar ten znajduje sie gtdwnie na
gruntach ornych, z bardzo niewielkg iloscig wody, mato atrakcyjng dla ptazéw i
gadow. Nalezy jednak zaznaczyC, ze obserwacje nie byty prowadzone w

okresie duzej aktywnosci ptazow;

e na badanym obszarze w czasie prowadzenia inwentaryzacji stwierdzono
wystepowanie 21 gatunkéw ptakoéw, z czego 4 uznano za legowe, a 17 jako
zerujgce. W obszarze planowanego przedsiewziecia zaobserwowano
obecnos¢ 3 gatunkow legowych — trznadla, ggsiorka i potrzeszcza. Obszar
planowanego przedsiewziecia nie ma bezposredniego znaczenia, z punktu
widzenia ochrony ptakow, ich siedlisk oraz utrzymania wiasciwego stanu
ochrony. Oddziatywanie zwigzane z utratg zerowisk i miejsc legowych ptakow
na skutek zmian w siedliskach nie bedzie znaczace, przy zachowaniu czyzni w
poétnocno-zachodniej czesci terenu (pas pomiedzy planowang inwestycjg, a
ul. Spacerowg w Malinie). Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie znikome,
poniewaz ptaki przyzwyczajg sie do statych elementéw krajobrazu i bedag

wykorzystywacé teren w taki sam lub podobny sposob jak dotychczas;

e W wyniku prac inwentaryzacyjnych, na obszarze planowanego przedsiewziecia
nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw bezkregowcow.
Wszystkie gatunki nalezg do pospolitych i szeroko rozpowszechnionych na
terenie kraju. W czasie badan terenowych nie stwierdzono siedlisk

przedstawicieli chronionych saproksylicznych chrzgszczy;

e teren badah byt wykorzystywany przez wiekszo$¢ ssakow jako miejsce

zerowania. Nie stwierdzono tam Ilub Zeremi bobrowych. Nie stwierdzono
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kolonii rozrodczych lub potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy na terenie

przeprowadzonej

inwentaryzacji,

a jedynie zerujgce nietoperze. Obszar

planowanej inwestycji nie ma istotnego znaczenia, z punktu widzenia ochrony

ssakdw i nie zagraza ich siedliskom.

Dla terenu inwestycji wykonano réwniez inwentaryzacje drzew i krzewéw, dla ktérych

usuniecia konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia. Wykaz drzew i krzewow podano

w tabeli ponizej (numeracje drzew zachowano 2z inwentaryzacji drzew
przeprowadzonej dla catej nieruchomos$ci bedgcej wtasnoscig Whnioskodawcy).
Tab. nr 7.5.a. Inwentaryzacja drzew i krzewoéw.
Lp. Nr Gatunek r%b;vgg Obwéd na 1,3 m Uwagi
1. 1 Wierzba iwa 123 131, 21
2. 2 Grab kolumnowy 118 40, 28, 22‘; 34,48,
3. 65 | Wierzba biata 119 57, 81 :’va?/?:f’ Vjig‘ri;éajaca' duze
4. 68 | Jesion wyniosty 90 31, 32, 15, 13
5. 69 | Robinia akacjowa 290 110, 24, 144
6. 71 | Topola osika 127 95
7. | 72 | Wierzba biata 200 96,14,24,25 | 9OMY %igrrl;‘;m”iety' trzy
8. 73 | Wierzba biata 71 53 uschnieta
9. 74 | Topola biata 165 124
10. 75 | Topola osika 95 76
11. 76 | Topola osika 67 53
12. 77 | Topola biata 80 49
13. 78 | Topola osika 130 64, 59 podwadjna
14. 79 | Topola biata 137 100 jemioty w konarach
87. 27,32, 10, 8, z odcjetyt:_h pni liczne qdrosty,
15. | 80 |Wierzbaiwa 270 4,6, fg 132 14, ‘é"gé’ér gi?trgstrlyiak\gr;i,ojlgrﬁio’fa "
' konarach
16. 81 |Topola osika 78 70 ubytki w korze na 110cm
podwadjna, na wys.90-150cm
17. 82 | Topola osika 127 63 duzy ubytek w korze, drugi
konar na 79cm
18. 83 | Topola osika 141 93 liczne jemioty - do 10szt
19. 84 | Topola osika 135 113
20. 85 | Topola osika 117 85
21. 86 | Topola osika 110 78
22. 87 | Topola osika 133 98
23. 88 | Topola wtoska 93 51
24. 135 | Brzoza brodawkowata 130 37,32, 27 odrosty z ucietego pnia
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25. 136 |Brzoza brodawkowata 89 39, 28 dwupienna
26. 139 | Robinia akacjowa 79 51
27. 140 | Robinia akacjowa 67 44
28. 141 | Robinia akacjowa 270 Lg; é(; i% i(; %%3 odrosty z ucietego pnia
29. 142 | Robinia akacjowa 67 44
30. 143 | Robinia akacjowa 66 50
31. 144 | Robinia akacjowa 87 50, 27, 16
32. 145 | Robinia akacjowa 83 52
33. 146 | Robinia akacjowa 65 42
25, 24, 23, 26, 8, . .
34. | 147 |Lipa 340 | 31,9,8,7, 37,39, :’g;‘ziitzvzk‘;‘:gego pnia,
33,32,34,40
35. 148 | Wierzba iwa 116 44, 43, 47, 44 odrosty z ucietego pnia
36. 149 | Wierzba iwa 158 41,37, :;75 34,33, Sggﬁitiétza\lf?};’/go?cggzc’:iowo
ubytki w korze
a7, | 150 | wierzoa 17| 23,30, 40,20, | oo E R0 e o
1/2 wysokosci
3. | 151 | Wierzbaiwa 112 | 10:48,38,40,31, | B o ok, 45°,
44,23 24 ubytki w korze
39. 220 | Dab szyputkowy 230 35,34, 275 52,38, odrosty od ziemi
40. | 221 |Wierzbaiwa 95 107 rlzzor?;tajace sig konary na
41, 222 | Brzoza brodawkowata 86 36, 32
42. 223 | Brzoza brodawkowata 172 124,12
43. | 224 |Dab szyputkowy 166 | 3> 1232 11%" 31% 28, joe%rgr? tloiif \?\I/?aitg; w thoa
konary
44, 225 | Jesion wyniosty 66 26, 32
45, 267 | Dab szyputkowy 78 50
46. 268 | Robinia akacjowa 177 74, 80
47. 269 | Dab szyputkowy 103 78
48. | 270 |Robinia akacjowa 187 70, 92 ‘(’:"Z‘;gfﬁ’oﬁem@fgggﬁhiema
49, 273 | Robinia akacjowa 85 51 sv(})lcg)rrlggnnz?égizaeéciowe
50. 274 | Robinia akacjowa 98 52,19,37,9
51. 275 | Jesion wyniosty 73 25, 28,7
52. 276 | Robinia akacjowa 90 28, 33,23,14 odrosty z ucietego pnia
53. 277 | Robinia akacjowa 70 27, 10, 20, 9, 19
54, 278 | Robinia akacjowa 77 43 od dotu boczne pochylenie
55. 279 | Robinia akacjowa 85 41 wyprochnienia nad ziemig
56. 281 | Sosha zwyczajna WYWROT WYWROT
36, 35, 36, 27, 20, | odrosty z cietego pnia, na
57. 282 | Wierzba iwa 330 25, 28, 26, 27, 26, | niektorych konarach podtuzne

23, 27, 26, 30, 20,

spekania
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22,14
duze ubytki kory w czesci
58. | 283 |Sosna zwyczajna 188 86, 102 dolnej, uszkodzenia przez
zwierzeta, kilka utamanych
konaréw
59. 284 | Sosha zwyczajna 89 64
60. 285 | Olcha 112 41, 24, 36, 33
61. 286 |Olcha 60 30, 10, 6
27, 32, 26, 37, 28, . .
62. 287 | Olcha 140 36, 17, 13 odrosty od ucietego pnia
63. 288 | Olcha 122 26, 18, 12% 21,13, odrosty od ucietego pnia
64. 289 | Olcha 70 21,7,6,12 odrosty od ucietego pnia
65. 290 | Olcha 215 39, %9’224’2%’ 25, odrosty od ucietego pnia
29, 33, 21, 25, 37, . .
66. 291 | Olcha 183 26, 24, 19 .36, 35 odrosty od ucietego pnia
7,9, 37, 32, 28,
67. 292 | Olcha 179 23, 20, 10, 17, 23, | odrosty od ucietego pnia
34,39,12,9
68. 293 | Topola biata 96 68
69. 294 | Olcha 74 36, 8 odrosty z ucietego pnia
10, 8, 10, 7, 11,
25,2, 22,12, 23, . .
70. 295 | Olcha 216 2923, 24. 13, 22, odrosty z ucietego pnia
9
71. 296 | Olcha 114 8, 23, 20, 35, 26 | odrosty z ucietego pnia
72. 297 | Olcha 80 17,25, 14,7 odrosty z ucietego pnia
73. 298 | Olcha 98 21,20, 11% 21,10, odrosty z ucietego pnia
. 11,5, 10, 12, 13,
74. 299 | Glog 90 24. 26, 26, 20
) 28,21, 22, 22, 9,
75. 300 | Gtog 76 11, 14
24,24, 35, 22, 26,
19, 34, 34, 15, 33, . .
76. 301 | Olcha 280 16. 18, 20, 11, 19, odrosty z ucietego pnia
16, 30
77. 315 | Topola siwa 90 68
11,21,21, 14, 30, . .
78. 316 | Olcha 141 30, 16, 10, 28 odrosty z ucietego korzenia
79. 317 | Olcha 122 25, 33é§1i210’ 13, odrosty z ucietego pnia
80. 318 |Olcha 68 30
81. 319 |Oilcha 57 22,17 odrosty z ucietego pnia
82. 320 | Olcha 88 9,27,21 odrosty z ucietego pnia
83. 321 | Olcha 77 30,9, 11, 8,14 | odrosty z ucietego pnia
84. 322 | Olcha 136 12, 24, 22‘(") 26,25, odrosty z ucietego pnia
85. 323 | Olcha 56 21,10, 13,11 odrosty z ucietego pnia
86. 324 | Olcha 104 31,33, 22% 17,33, odrosty z ucietego pnia
87. 325 | Olcha 78 34,31 odrosty z ucietego pnia
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88. 326 |Olcha 107 28,22,15,20 |odrosty z ucietego pnia
89. 327 | Olcha 108 10, 23i711ii4' 13, odrosty z ucietego pnia
90. 328 | Olcha 75 25,15 odrosty z ucietego pnia
91. 329 |Olcha 77 19, 24, 18 odrosty z ucietego pnia
92. 330 |Olcha 126 28, 15, 36, 17 odrosty z ucietego pnia
93. 331 |Olcha 123 20, 28, 19 odrosty z ucietego pnia
94, 332 | Olcha 144 24,11, 17, 20, 19 | odrosty z ucietego pnia
5. 333 | Olcha 92 19, 12, 22, 23, 13, | uschniete kqnary - 12., 13, 11,
11 odrosty z ucietego pnia
9. 334 | Olcha 136 26, 50, 22, 21, 18, Uschmety kor_1ar - 50, odrosty
9, 16, 27 Z ucietego pnia
97. 335 | Olcha 60 14, 24 odrosty z ucietego pnia
98. | 336 |Olcha 74 16, 15, 18, 11 | Uschniety konar -15, odrosty z
ucietego pnia
99. | 337 |Olcha 82 26,14,13 | Jschniety konar - 13, odrosty
Z ucietego pnia
100. | 338 |Olcha 76 28 odrosty 2 ucigtego pnia,
wypréchnienia
101. | 339 |Robinia akacjowa 72 44
102. | 340 |Topola biata 100 69
103. | 352 |Olcha 86 27,21 wyprochnienia na dole
104. | 353 |Olcha 83 33,32,8 spekania kory wzdtuz u dotu
105. | 400 |Robinia akacjowa 124 52, 39, 12
106. | 401 |Robinia akacjowa 73 43
107. | 402 | Robinia akacjowa 212 166
108. | 403 |Robinia akacjowa 70 45
109. | 404 |Robinia akacjowa 70 48
110. | 405 |Robinia akacjowa 85 59
111. | 406 |Robinia akacjowa 68 45
17, 15, 20, 28, 20, . .
112. | 407 |Olcha 220 19, 31, 27, 37 odrosty z ucietego pnia
113. | 408 |Olcha 57 26,8,16,7,8
114. | 409 |Olcha 85 22,23,29,9 odrosty ucietego pnia
. 22,23, 20, 24, 24,
115. | 410 |Gtlég 120 20, 15, 10
116. | 411 |Robinia akacjowa 92 60
117. | 412 | Glég 64 11, 10’914é 13,14,
118. | 413 | Brzoza brodawkowata 121 65, 31
119. | 414 |Brzoza brodawkowata 161 98
120. | 415 |Robinia akacjowa 69 45 wro§n|¢_te korzeniami w
sgsiednig brzoze
121. | 416 |Brzoza brodawkowata 54 19, 24 ‘r’g;f]ri‘éeta korzeniami w
odrosty z ucietego pnia, na
122. | 417 |Topola siwa 84 22,24,14,16 dole wyprochnienia,
zamierajgca
123. | 418 |Brzoza brodawkowata 69 38
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124. | 419 |Wierzba iwa 58 11, 10, 44 wypréchnienia w dolnej czesci
125. | 420 |Brzoza brodawkowata 29 55
126. | 421 |Brzoza brodawkowata 66 38
odrosty z ucietego pnia,
127. | 422 |Brzoza brodawkowata 141 25,44, 42 pochylona
128. | 423 | Brzoza brodawkowata 176 114
129. | 424 |Brzoza brodawkowata 171 90, 68
130. | 425 |Wierzbaiwa 182 66,85, 39 | duze wyprochnienia do
150cm, pousychane konary
37, 35, 35, 33, 32,
32, 30, 30, 28, 28,
27, 27, 27, 25, 25, | na niektorych konarach
131. | 426 |Wierzbaiwa 350 23, 22, 22, 20, 20, | wyprochnienia, od 100-150cm
19, 18, 18, 17, 15, | spekania wzdiuz
15, 15, 14, 12,12,
11,11, 10, 10, 10
wyprochnienia do 250cm,
powyzej uschnieta, w 50%
132. | 427 |Wierzbaiwa 340 142,170 zamierajgca, gtebokie
wyprochnienia powyzej
130cm,
wzdtuzne spekania od ziemi
133. | 428 |Wierzba iwa 92 62 do wysokosci 400cm,
czesciowo zamierajgca,
wyprochnienia
134. | 429 |Topola biata 215 135
48, 22, 45, 16, 38,
36, 54, 26, 40, 15, . .
135. | 447 |Olcha 320 4333 25 37 39, odrosty z ucietego pnia
26, 48, 45
136. | 650 |Olcha 78 39,34
korzenie na wierzchu, rosnie
137. | 700 |Wierzba biata 100 36, 28, 25,16 |2 Skarpie, pod korzeniami
duzy wykrot, pochylona,
liczne gatezie uschniete
58, 52, 46, 45, 42, | odrosty z ucietego pnia,
138. | 701 | Wierzba biata 300 40, 39, 39, 36, 35, | pochylona, wrasta w strone
30, 11, 10, 10, 10, | skarpy, cze$¢ zamierajgca
139. | 702 | Wierzba biata 130 90 wyrasta z lustra wody
140. | 703 |Brzoza brodawkowata 120 45, 29, 11, 23, 16 | odrosty z ucietego pnia
141. | 704 |Olcha 100 36, 34, 15
142. | 710 |Wierzba biata 82 59
15, 42, 43, 52, 50, wielopienna, odrosty z
143. | 711 |Wierzba biata 245 18, 46, 43, 32, 34, ucietego pnia, konar 18cm
7,7,6,5,5,5,5,
5 5 ztamany na wys.130cm
144. | 712 | Wierzba iwa 95 51, 28, 19, 34
145. | 713 |Wierzbaiwa 92 21, 16, 17, 43, 15 | CZne wyprochnienia,
spekania do 160cm
35, 33, 33, 32, 30,
29, 29, 28, 26, 25,
146. | 714 | Wierzbaiwa 260 25, 24, 22, 22, 15, | pien uciety na wys. 30cm

14, 14, 12, 10, 10,
8,8
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147. | 715 |Jesion wyniosty 61 32
' ucinania konaréw

149. | 717 |Gtég 141 |78, 126, 49, 39, 42 ggzékzrﬂz’rezi uschnigtych,
150 | 718 | Wierzba iwa 165 39, 28é?,2é§8, 32, Sgir;)sty Z nisko przycietego
151. | 719 | Wierzba biata 99 76
152. | 720 |Olcha 62 47
153. | 721 |Olcha 56 43 ha wysokosci 100cm gigbokie

wyszczerbienia do rdzenia
154. | 722 | Wierzba biata 85 62 wrasta w 723
155. | 723 | Wierzba biata 120 64, 48, 58 dotem pnia wrasta w 722
156. | 851 | Dab szyputkowy 223 166
157. | 852 |Dab szyputkowy 159 117
158. | 853 |Topola osika 102 75 kilka gatezi uschnietych
159. | 854 |Topola osika 92 71 kilka gatezi uschnietych
160. | 855 |Topola osika 101 72 Ipe;fgxi%rmona, pien
161. | 856 |Dab szyputkowy 384 232 Svizc{](‘;‘éy:fe’g’;od dsligor;‘gniami
162. | 857 | Dab szyputkowy 510 260
163. | 1929 | Gibég 85 102 pomiar gory pod korong
164. | 1931 | Wierzba biata 179 136, 101

W zamian za usuniete drzewa zostang dokonane nasadzenia drzew gatunkow
rodzimych dla Malina. Doktadna inwentaryzacja zieleni oraz liczba drzew do
nasadzen kompensacyjnych ustalona zostanie na etapie uzyskiwania zezwolenia na
wycinke.

Lokalizacje drzew pokazano na rysunku nr 3.

Dziatania minimalizujace i kompensujace w zakresie ochrony zieleni

Teren inwestycji przesunieto wzgledem granic nieruchomosci Wnioskodawcy o
kilkadziesigt metréw (w poétnocno — zachodniej czesci o 40 m, a pétnocno —
wschodniej o 50 m), aby zachowaé pas porosniety drzewami. W pasie tym rosnie
kilkkaset drzew, w tym gtownie: topola osika, olcha, brzoza brodawkowata, topola
biata, wierzba iwa i wierzba zwykfa, robinia akacjowa, grab, jesion wyniosty, dgb
szyputkowy, klon jawor, sosna zwyczajna, gtdg i Sliwa mirabelka. W pétnocno-
zachodniej czesci tego obszaru zlokalizowane sg rowniez czyznie stanowigce obszar

legowy ptakdw.
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Dla zabezpieczenia drzew (nie kolidujgcych z inwestycjg oraz rosngcych za granicg
dziatki) w trakcie budowy nalezy:

« ostoni¢ pnie drzew, aby unikng¢ ich poranienia. Mozna wykorzysta¢ do tego
tkanine jutowg, grube maty stomiane lub trzcinowe, albo ekrany z desek
potgczonych drutem;

o jezeli to mozliwe, nie stosowal sprzetu mechanicznego w obrebie korony
drzew;

« nie sktadowa¢ w obrebie korony materiatbw budowlanych, ani ziemi
z wykopdw, poniewaz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem
a glebg, czego konsekwencjg jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa,
sptywajgc do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane
wyptukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczesciej szkodliwe;

« chroni¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zimg),
jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz
wykopu z odkrytymi korzeniami trzeba niezwitocznie ostoni¢ warstwg
wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami stomianymi (ostone powinno sie
przymocowac¢ kotkami wbitymi w Sciane wykopu) albo warstwg torfu

i szalunkiem z desek. Gdy tylko jest to mozliwe, nalezy wykop zasypac.

7.6. Oddzialywanie na zabytki chronione.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow wojewodztwa dolnoslgskiego. Brak tez obiektow ujetych w gminnej
ewidenciji zabytkow.

Najblizsze obiekty zabytkowe to Park i Patac w Malinie, oddalone o ok. 400 m na
zachdd od granic opracowania, zlokalizowane w Malinie, przy ul. Parkowej. Patac
jest czesciowo rozebrany i bardzo zaniedbany.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu
potozonego w obrebie Malin, Uchwata nr VI/XXV1/232/13 Rady Gminy Wisznia Mata
z dn. 30 stycznia 2013), co najmniej 50 m na pdétnocny zachdd od granic terenu
inwestycji wyznaczono strefe ochrony zabytkéw archeologicznych, a co najmniej 100
m w tym samym kierunku - obszar historycznego uktadu ruralistycznego wsi.

W granicach inwestycji nie znajdujg sie zadne udokumentowane stanowiska

archeologiczne.
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Majgc na uwadze, ze nie wystepuje ponadnormatywne oddziatywanie inwestycji poza

jej granicami, nie bedzie miata ona zadnego wptywu na pobliskie zabytki.

7.7. Oddziatywanie na klimat.

Obserwuje sie nastepujgce tendencje w zmianach klimatu Polski, ktére dotyczag

rowniez wojewodztwa dolnoslgskiego:

— od konca XIX notuje sie systematyczny wzrost temperatury powietrza, ktory
szczegolnie wyraznie zaznacza sie od 1989 roku;

— wyraznych tendencji nie wykazujg opady atmosferyczne i charakteryzujg sie
okresami mnigj lub bardziej wilgotnymi; zmianie ulega struktura opadow w cieptej
porze roku; opady sg coraz bardziej gwattowne, krotkotrwate, czesto wywotujg
zjawisko powodzi; zanikajg opady ponizej 1mm/dobe;

— w ostatnich 60 latach notuje sie zwiekszenie czestotliwosci wystepowania
zjawiska suszy; w latach 1951-1981 na terenie Polski susze wystgpity 6 razy, z
kolei w latach 1982-2011 - 18 razy; od poczatku XXI wieku tj. w latach 2001-
2011, susze wystgpity 9 razy w réznych okresach roku; bezposrednie przyczyny
wystepowania susz w Polsce (w tym w wojewodztwie dolnoslgskim) to:

e brak opaddow atmosferycznych w okresie ponad 10 kolejnych dni z niskg
temperaturg powietrza w zimie - przy braku opadow i pokrywy snieznej;

e utrzymywanie sie w okresie wiosenno-letnim wysokiej temperatury
powietrza i silnego nastonecznienia, przy jednoczesnym braku opadow i
stabym wietrze (warunki utrzymujgce sie od 15 do 20 dni);

— skutkiem ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk
pogodowych (susze, wiatry huraganowe i trgby powietrzne, grad);

— wraz ze wzrostem temperatury czesciej notuje sie tzw. fale upatéw (cigg co
najmniej 3 dni z maksymalng temperaturg dobowg powietrza 230°C);

— tendencje spadkowg wykazuje czestotliwosé wystepowania dni mroznych
(temperatura maksymalna dobowa <0°C) i bardzo mroznych (temperatura

maksymalna <-10°C).

Do niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zalicza sie:
— intensywne opady deszczu powyzej 30 mm na dobe;
— silne burze;

— silne burze z gradem;
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— upaty, gdy temperatura powietrza osigga lub przekracza 30°C;

— roztopy pokrywy sSnieznej powodowane przez nagty wzrost temperatury
powietrza o 10°C lub wiecej, gdy temperatura powietrza ksztattuje sie ponizej
0°GC;

— przymrozki powodowane nagtymi spadkami temperatury powietrza, gdy
temperatura spada w okresie wegetacyjnym ponizej 0°C;

— silny wiatr, gdy srednia predkos¢ wiatru przekracza 15 m/s lub porywy 20 m/s;

— intensywne opady $niegu powodujgce przyrost pokrywy snieznej powyzej 15 cm
na dobe;

— zawieje i zamiecie sniezne;

— opady marzngce powodujgce gotoledz;

— oblodzenie nawierzchni powodowane nagtymi zmianami temperatury powietrza,
gdy temperatura ksztattuje sie w poblizu 0°C;

— silny mréz, gdy temperatura spada ponizej -20°C;

— silna mgta wystepujgca na znacznym obszarze lub mgta intensywnie osadzajgca
szadz.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia jedynym gazem cieplarnianym emitowanym z

zaktadu bedzie dwutlenek wegla ze spalania gazu (ok. 3810 Mg/rok) oraz niewielkie

ilosci CO; z transportu (ok. 0,2 Mg/rok). Jest to wielko$¢ mikroskopijna w poréwnaniu

z catkowitg emisjg CO, do atmosfery, szacowang na ok. 50 miliardow Mg/rok. Emisja

ta nie wptynie w zaden mierzalny sposob na klimat.

W fazie budowy i likwidacji jedynym zrédtem emisji bedzie transport samochodowy

(przywoz i wywoz wyposazenia). Majgc na wzgledzie skale przedsiewziecia, emisja

ta bedzie pomijalnie mata.

Zabezpieczenia na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych, wynikajgcych ze

zmian klimatu:

e planowane budynki zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami
polskiego prawa budowlanego (przepisy te sg dostosowane do polskich
warunkéw klimatycznych). Obiekty spetnia¢ bedg wymagane prawem przepisy
ppoz. Sporzadzony projekt zostanie zatwierdzony przez kompetentny organ
administracji architektoniczno — budowlanej Starostwa Powiatowego,

e planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenach zagrozonych
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powodzig (zatgcznik nr 13) czy osuwiskami,

e W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych zostata
zaprojektowana wentylacja mechaniczna pozwalajgca na utrzymanie
odpowiednich warunkow, takze w trakcie upatow,

e zainstalowane promienniki i kotty pozwolg na utrzymanie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniach, nawet w trakcie dtugotrwatych mrozow,

e budynki bedg wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przez co odporne nawet
na duze porywy wiatru oraz obcigzenia sniegiem,

e w przypadku oblodzenia nawierzchni stosowane bedg chemiczne $rodki
odladzajace,

e obiekty wyposazone bedg w system teleinformatyczny — mozliwos¢ szybkiego

kontaktu ze stuzbami ratunkowymi w razie zdarzenia awaryjnego.

Réwniez instalacja fotowoltaiczna zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
mozliwosci wystgpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych towarzyszgcych
zmianom klimatu takich jak:

o fale upatéw - planowana instalacja wykonana zostanie z materiatow
wykazujgcych wysokg odpornos¢ na wysokie temperatury takie jak: stal,
aluminium, szkto, beton. Zadne z uzytych materiatéw nie bedg powodowaty
emisji lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) pod wptywem wysokich
temperatur. Obudowy urzgdzen elektroenergetycznych zostaty
zaprojektowane jako odporne na dziatanie promieni UV;

e susze - spowodowane dtugoterminowymi zmianami w strukturze opadow.
Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie jest zwigzana ze znaczgcym
zapotrzebowaniem na wode (wymagana ilos¢ wody to ok. 74 m3/rok), w
zwigzku z powyzszym nie jest w zaden sposob wrazliwa na dtugie okresy
suszy;

e ekstremalne opady - planowane przedsiewziecie jest odporne na
wystgpienie ulewnych deszczy. Instalacja zabudowana bedzie na dachu hali,
posiadajgcej zorganizowany system odprowadzania wod opadowych lub na
nieutwardzonym terenie;

e burze i wiatry - planowane przedsiewziecie jest zaprojektowane w sposob

gwarantujgcy odpornos¢ na gwattowne porywy wiatru towarzyszgce burzom
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lub huraganom (zaprojektowano docigzenie poszczegolnych blokow poprzez
zamontowanie bloczkow betonowych na dachu lub gteboko posadowione
stupy w gruncie). Dodatkowo, lokalizacja planowane] instalacji zapewnieni
mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej w przypadku zerwania linii
energetycznej (efekt niezaleznej wyspy energetycznej);

e osuwiska - planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami,
na ktérych mogg wystgpi¢ osuwiska.

o fale chtodu i sSniegu - instalacja zaprojektowana jest z uwzglednieniem
mozliwosci wystgpienia okresow bardzo niskich temperatur. Wystgpienie
oblodzenia nie bedzie miato wptywu na prace instalacji. Instalacja zostata
zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia intensywnych
opadow $niegu oraz gradu. Projekt instalacji uwzglednia mozliwosc
wystepowania czestego zamarzania i odmarzania. Nie wykorzystano
materiatdow nasigkliwych oraz wyeliminowano z konstrukcji wystepowanie
waskich przestrzeni, w ktérych zamarzajgca woda mogtaby powodowac

rozsadzanie, a w efekcie erozje.

7.8. Oddzialywanie na krajobraz.

Walory krajobrazowe utozsamiane sg z fizjonomig srodowiska, odbierang przez
cztowieka w kategoriach estetycznych.

W obszarze lokalizacji przedsiewziecia krajobraz jest w sposéb zdecydowany
przeksztatcony przez czynniki antropogeniczne. W rejonie tym dominuje zabudowa
mieszkaniowa oraz pola uprawne.

Dla unikniecia dysonansu w istniejgcym krajobrazie, pomiedzy zabudowg
mieszkaniowg, a planowanym przedsiewzieciem, na terenie bedgcym wtasnoscig
Inwestora, powstanie izolacyjny pas zieleni wysokiej o szerokosci co najmniej 50 m
(w czesci pétnocno — zachodniej pas bedzie miat szerokos¢ 40 m).

Nowoczesne i estetyczne wykonczenie obiektow wraz z zagospodarowaniem terenu
ma podstawowe znaczenie dla pozytywnego odbioru nowego charakteru
krajobrazowego nieruchomosci. Réwnie wazne bedzie odpowiednie utrzymanie

obiektéw i terenu w trakcie eksploatacii.
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7.9. Oddzialywanie w zakresie emisji promieniowania elektromagnetyczneqgo.

Potencjalnym zrédtem promieniowania elektromagnetycznego moze by¢ instalacja
fotowoltaiczna.
Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w  Srodowisku  okresla
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku. Zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem z na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
natezenie pola elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz nie moze przekracza¢ wartosci
1 kV/m, zas natezenie pola magnetycznego 60 A/m.
Podstawowym elementem instalacji sg panele fotowoltaiczne. Pojedyncze ogniwo
dostarcza mocy w granicach 1-7 W, w celu zwiekszenia mocy catego uktadu tgczy
sie je szeregowo lub réwnolegle w moduty fotowoltaiczne. Pojedynczy modut
wytwarza $rednio moc od 290 do 400 Wp. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzajg prad
staty.
System fotowoltaiczny wytwarza staty prady (stad tez konieczne jest stosowanie
falownikow, ktore przeksztatcajg prad staty w prgd przemienny, ktéry moze byé
wprowadzony do sieci elektroenergetycznej) i state pole magnetyczne. Moduty
fotowoltaiczne potgczone sg w szeregi i maksymalny prad jest réwny pradowi
wytworzonemu przez pojedynczy modut.
Wartos¢ natezenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej tgczy wzor:
H=B/U
gdzie:
H — natezenie pola magnetycznego
B — indukcja pola magnetycznego,
Mo — przenikalnos¢ magnetyczna osrodka, dla powietrza

Ho =41 - 107 [Vs/Am]
Do obliczenia indukcji pola magnetycznego w odlegtosci R od dtugiego przewodu
wykorzystamy wzor:
B=uo- I/ 2R
gdzie:

Uo— stata magnetyczna

I - natezenie pragdu w przewodzie (maksymalnie 10,85 A)
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R - odlegtos$¢ od przewodu z prgdem (najblizsza zabudowa zlokalizowana jest ok.

80m od instalaciji)

B=41-10" [Vs/Am] 10,85 [A]/ 2 T - 80 m = 0,000000027 [T]
Natezenia pola magnetycznego wyniesie w tym wypadku:
H = 0,000000027 [T]/ 4 1 - 107 [Vs/Am] = 0,022 [A/m]
Wartosci natezenia pola magnetycznego w powietrzu dla instalacji modutéw
fotowoltaicznych to zaledwie utamek naturalnego promieniowania magnetycznego
ziemi (pole magnetyczne ziemi waha sie miedzy 24A/m a 48A/m w zaleznosci od
pofozenia) oraz jeszcze mniejszy utamek dopuszczalnego poziomu wg wyzej
wymienionego rozporzgdzenia Pole modutéw fotowoltaicznych nie ma najmniejszego
wptywu elektromagnetycznego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.
Linie kablowe niskiego napieci o napieciu roboczym 400 V kierujgce prad do
transformatora NN/SN, beda rowniez marginalnym zrodtem pola
elektromagnetycznego — napiecie pola elektrycznego w bezposrednim sgsiedztwie
takich linii ksztattuje sie ponizej 0,1 kV/m.
Pole elektromagnetyczne o wiekszych poziomach, powstajgce w obrebie
projektowanej instalacji fotowoltaicznej moze by¢ zwigzane z:
e pracg transformatoréw, zwiekszajgcych napiecie niskie (NN 0,4 kV) na
napiecie srednie (SN 15 kV),
e przesytem energii elektrycznej od transformatora do zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej, za posrednictwem przewodow Sredniego napiecia

utozonych w gruncie.

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie instalacje transformatorow SN/NN
2,5MVA. Transformatory zostang zainstalowane w pomieszczeniach technicznych
hali.

Silne pole magnetyczne stanowigce istote dziatania transformatora zawiera sie w
jego rdzeniu i jedynie w postaci szczatkowej wydostaje sie na zewnatrz (sktadowa
magnetyczna pochodzi od strumienia rozproszenia i ma niewielkg wartosc,
rejestrowang jedynie bezposrednio na powierzchni kadzi transformatora). Natomiast
pole elektryczne jest catkowicie ekranowane przez metalowg, uziemiong obudowe
urzadzenia. Dodatkowo funkcje ekranujgcg bedg petnic sciany pomieszczenia

technicznego  hali.  Transformatory  zostang umieszczone zgodnie z
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w odlegtosci co najmniej 2,8 m od pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Energia elektryczna z transformatora bedzie dostarczana do zewnetrznej sieci za
posrednictwem wewnetrznej podziemnej linii kablowej sredniego napiecia 15 kV.
Sieci kablowe niskiego i $redniego napiecia generujg pole elektromagnetyczne,
ktérego poziom jest na tyle niski, iz nie zagraza w zaden sposéb srodowisku. Dopiero
linie wysokiego napiecia powyzej 110 kV sg zdolne do generowania pol
elektromagnetycznych o poziomach mogacych naruszac standardy jakosci klimatu
elektromagnetycznego. W przypadku typowych linii sSredniego napiecia do 30 kV
poziom natezenia pola elektrycznego siega do 0,6 kV/m. Typowe natezenie pola
magnetycznego nie przekracza natomiast 5 A/m. Podane parametry natezania pola
elektrycznego oraz pola magnetycznego sg parametrami dla linii kablowej
zlokalizowanej w powietrzu. Ze wzgledu na gtebokosci umieszczenia linii kablowych
SN na poziomie 0,9m pod ziemig warto$¢ pola magnetycznego jak i elektrycznego
jest pomijalna, bliska zeru.

Faktyczny zmierzony rozktad pola elektromagnetycznego wokot podziemnej linii

kablowej 15kV przedstawiono na rysunku ponize;j.
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W przypadku projektowanych linii kablowych SN natezenie pola elektrycznego przy
gruncie wyniesie ponizej 2V/m nad samymi liniami kablowymi jest to warto$¢ na
granicy progu wykrywalnosci aparatury pomiarowej i 50 razy ponizej wartosci
dopuszczalnej. Czyli jest to wartos¢ duzo nizsza od dopuszczalnych, okreslonych dla
terenéw dostepnych dla ludnosci. W przypadku pola magnetycznego, jego natezenie
nad samym gruntem wynosi 0,7A/m, co jest wartoscig 85 krotnie nizszg od
dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej. Czyli jest to réwniez wartos¢ duzo
nizsza od dopuszczalnych na terenach dostepnych dla ludno$ci.

Natezenie pola elektrycznego instalacji nie przekroczy wiec wartosci 1 kV/m, zas
natezenie pola magnetycznego 60 A/m na terenie poza ogrodzeniem zaktadu.
Zgodnie z prawem Biota-Savarta wraz ze zwiekszaniem sie odlegtosci od kabla
natezenia pola elektrycznego i magnetycznego malejg hiperbolicznie do kwadratu.
Wplyw instalacji fotowoltaicznej i linii kablowych w rejonie zabudowy (odlegtej o co
najmniej 80 m od lokalizacji instalacji) pozostanie na poziomie niemierzalnym. Nie

wystgpi wiec ponadnormatywne oddziatywanie pola elektromagnetycznego na ludzi.

7.10. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami srodowiska.

Poszczegdlne elementy Srodowiska przyrodniczego sg ze sobg powigzane i tworzg
integralng catosc¢. Dlatego tez negatywny wplyw na jeden z czynnikbw moze
przejawiaé sie pogorszeniem stanu catego ekosystemu. Ponadto wzajemne
wzmacnianie wystepujgcych oddziatywan w danym srodowisku powoduje, ze fgczny
efekt jest wiekszy od sumy efektéw ich dziatania oddzielnego (tzw. dziatanie
synergiczne). Z punktu widzenia zdrowia ludzi najwazniejsze sg oddziatywania na
powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz
ma w tym aspekcie charakter posredni, zwigzany z walorami estetycznymi
otaczajgcego terenu. W oparciu o przedstawiony w karcie opis srodowiska i analize
oddziatywan oraz ewentualnych zmian mozna stwierdzi¢, ze przy zastosowaniu
rozwigzan przedstawionych w Kkarcie, nie wystgpig wzajemne negatywne

oddziatywania pomiedzy poszczegolnymi elementami sSrodowiska.
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8. Transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko.

Nie dotyczy. Oddziatywanie przedsiewziecia miesci sie w granicy terenu, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny, a najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci ok.
80 km.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie znajdujg sie zadne obszary podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 to Kumaki Dobrej zlokalizowane w
odlegtosci ok. 3,6 km w kierunku potudniowo wschodnim i Dolina Widawy pofozona
ok. 3,8 km na zachdd od inwestycji. Z pozostatych form ochrony przyrody, w
odlegtosci ok. 1,2 km od inwestycji w kierunku potnocno wschodnim znajduje sie

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgdérza Trzebnickie.

Kumaki Dobrej (PLH020078) - obszar o powierzchni 2094 ha, obejmujgcy doline
rzeki Dobrej pomiedzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dgbrowicg a Pawtowicami.
Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, jednak wystepujg tu liczne obnizenia
wypetnione wodg oraz stawy hodowlane, ktore stanowig doskonate siedliska ptazow.
Wystepujg tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz
traszki grzebieniastej. Kolejnym walorem jest wystepowanie starych debow ze
stanowiskami pachnicy debowej i kozioroga debosza.
Siedliska:
e zmiennowilgotne tgki trzeslicowe (Molinion),
e nizowe i gorskie swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris),
o torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscia z
Scheuchzerio-Caricetea),
e grad sSrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum),
e pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum),
e tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe),
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e tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zatgcznika Il Dyrektywy siedliskowej i z
Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej):

e koziorég debosz (bezkregowiec),

e kumak nizinny (pfaz),

e mopek (ssak),

e pachnica debowa (bezkregowiec),

e traszka grzebieniasta (pfaz).

Zagrozenia:
e prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i prac leSnych w

siedliskach lesnych nie uwzgledniajgce wymagan ochrony danego typu
siedliska;

e zaorywanie tak i intensyfikacja gospodarki tgkarskiej,

e zalesianie tgk i polan,

¢ intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roslinnosci wodnej,

e funkcjonowanie rozlegtej piaskowni oraz intensyfikacja rolnictwa.

Dolina Widawy (PLH020036) - obszar o powierzchni 1049,6 ha, rozciggajacy sie
wzdtuz rzeki Widawy az do jej ujscia i dalej wzdtuz Odry (km 261-269), wzdtuz Lasu
Redzinskiego (w granicach administracyjnych Wroctawia). Obejmuje gtéwnie obszary
zalewowe w obrebie watéw, ale w niektérych miejscach wykracza poza waty (do
1,5km od doliny Odry). Pokrycie terenu stanowig przede wszystkim nadbrzezne
zbiorowiska ro$linne, w tym lasy tegowe - czesciowo przesuszone i zgrgdowiate na
obszarze poza watami przeciwpowodziowymi. Najistotniejszg wartoscig sg dobrze
zachowane lasy tegowe debowo-wigzowo-jesionowe (247 ha), zajmujgce blisko 1/3
powierzchni obszaru; duzy udziat w pokryciu obszaru majg tez grady (208 ha) i
ekstensywnie uzytkowane tgki (okoto 120 ha). Niewielkie ptaty zajmujg tegi
wierzbowo-topolowe w réznych stadiach sukcesji, starorzecza, ziotorosla
nadrzeczne, tgki selernicowe (Cnidion dubii) i trzeslicowe (Molinion caeruleae). Z
gatunkow najwazniejsze jest wystepowanie motyla barczatki kataks Eriogaster catax,
a takze nietoperza nocka tydkowtosego Myotis dasycneme. W przypadku barczatki
kataks jest to silna populacja i jedno z kilku znanych w Polsce stanowisk tego

gatunku.
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Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zatgcznika Il Dyrektywy siedliskowej i z
Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej):

e barczatka kataks (bezkregowiec),

e bobr europejski (ssak),

e dzieciot czarny (ptak),

e dzieciot $redni (ptak),

e dzieciot zielonosiwy (ptak),

e (ggsiorek (ptak),

e Kkania czarna (ptak),

e Kietb biatoptetwy (ryba),

e koza (ryba),

e koziorég debosz (bezkregowiec),

e kumak nizinny (ptaz),

e modraszek nausitous (bezkregowiec),

e modraszek telejus (bezkregowiec),

e muchotéwka biatoszyja (ptak),

e nocek duzy (ssak),

e nocek tydkowtosy (ssak),

e pachnica debowa (bezkregowiec),

e piskorz (ryba),

e podrozniczek (ptak),

e przeplatka maturna (bezkregowiec),

e rozanka (ryba),

e traszka grzebieniasta (pfaz),

e trzmielojad (ptak),

e wydra (ssak),

e zimorodek (ptak).

Zagrozenia:
e zbyt intensywne rekreacyjne uzytkowanie (Las Redzinski),

e plany przeksztatcenia dolin Odry i Widawy,

e planowana budowa zbiornika w gornej czesci zlewni Widawy.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgérza Trzebnickie - tereny te o powierzchni
3440 ha objete sg ochrong ze wzgledu na wyjgtkowy, bardzo zr6znicowany krajobraz
oraz zmiennos$¢ i bogactwo ekosystemow. Duze niezabudowane przestrzenie
powoduja, iz obszar moze petni¢ funkcje korytarzy ekologicznych.

Uchwatg Nr V/XXVI11/164809 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 24 czerwca 2009 r. w
sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu Wzgorza Trzebnickie (Dz.
Urz. Woj. Dolno. nr 118 poz. 2473) ustalono ochrone czynna tego obszaru
obejmujgcg w ekosystemach lesnych m.in.:

e utrzymanie ciggtosci i trwatosci ekosystemow lesnych,

e wspieranie procesow sukcesji naturalnej poprzez inicjowanie odnowienia
naturalnego o sktadzie odpowiadajgcemu siedlisku, przy ograniczaniu
gatunkéw obcych rodzimej florze czy tez modyfikowanych genetycznie,

e zwiekszenie udziatu gatunkéw domieszkowych i biocenotycznych,

e pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym, przestojow i drzew
dziuplastych,

e stopniowe usuwanie gatunkéw obcego pochodzenia,

e wykorzystanie laséw dla celéw rekreacyjno—krajoznawczych i edukacyjnych w
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne i Sciezki edukacyjno—przyrodnicze,

e prowadzenie racjonalnej gospodarki towieckiej, w szczegdlnosci poprzez
dostosowanie liczebnosci populacji zwierzat townych do warunkow

srodowiskowych.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz odlegtos¢, planowana inwestycja nie
bedzie miata Zadnego wptywu na ww. obszary — nie bedzie powodowaé, ani
zwiekszacC zadnego z ww. zagrozen, nie bedzie rowniez miata negatywnego wptywu
na cele ochrony obszaréw.

Mapka przedstawiajgca potozenie inwestycji wzgledem obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, stanowi zatgcznik
nr 14.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Najblizej zlokalizowane korytarze to:
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e \Wzgdrza Trzebnickie KPdC-18B, ktore potozone sg ok. 4,2 km na pétnoc od
inwestyciji,

e Slask 1 KPdC-7B, zlokalizowany ok. 5,0 km na pétnoc od inwestycji,

e Dolina Odry Srodkowej KPdC-19A, znajdujgca sie ok. 7,8 km na potudnie od
przedsiewziecia.

Lokalizacje inwestycji wzgledem korytarzy pokazano w zatgczniku nr 15.

Majac na uwadze charakter planowanej dziatalnosci oraz odlegto$¢ od korytarzy
ekologicznych, nie nalezy sie spodziewaé, aby przedsiewziecie powodowato

jakiekolwiek zaktécenia w ich funkcjonowaniu.

10. Informacja o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych,
znajdujgcych sie na terenie, na ktéorym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczag sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania
moga prowadzié do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Inwestycje planuje sie w miejscowosci Malin, na nieruchomosci o tgcznej powierzchni
ok. 36 ha, ktorg tworzg dziatki nr 331/28 i 331/29 oraz fragmenty dziatek o numerach
ewidencyjnych: 331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/24,
331/38.

Otoczenie przedmiotowego terenu stanowig:

e od strony potnocnej — pas pot uprawnych i zarosli przeznaczony na pas zieleni
izolacyjnej o szerokosci 50 m od strony pétnocno — wschodniej i 40 m od
strony potnocno — zachodniej, a dalej zabudowa mieszkaniowa miejscowosci
Malin;

e na kierunku wschodnim — uzytki rolne — gtéwnie pola uprawne i taki, a dalej
las,

e od strony potudniowej — pola uprawne, zarosla i nieuzytki,

e o0od zachodu — ciek wodny Doptyw spod Malina, pole golfowe, dalej droga

ekspresowa S5, a za nig pola uprawne i zabudowa mieszkaniowa.

Mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan skumulowanych z otaczajgcymi obiektami:
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e w zakresie emisji zanieczyszczen — w zakresie ochrony powietrza analizie

skumulowanego oddziatywania poddano najistotniejsze zanieczyszczenie dla
zaktadu — dwutlenek azotu (dla innych zwigzkow nie wystepujg przekroczenia
10% wartosci odniesienia).
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla danej lokalizacji okreslany jest
przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska jako stezenie usrednione dla
roku. Dla przedmiotowego terenu, tto zanieczyszczen dla dwutlenku azotu
wynosi 16 pg/m®.  Zgodnie z obliczeniami rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen najwyzsze stezenie $rednioroczne wynosito ok. 8,84 pug/m?.
Jezeli warto$¢ tg dodamy do aktualnego tta zanieczyszczen — skumulowane
oddziatywania zaktadu wraz z innymi zrédtami w terenie, dla dwutlenku azotu
w zakresie stezen Sredniorocznych wyniesie 24,84 pg/m3, co stanowi ok. 62%
normy i nie bedzie powodowac¢ przekroczen wartosci dopuszczalnych. W
rzeczywistoéci tlo zanieczyszczen wzrosnie o znacznie mniejsza wartosc,
poniewaz pomiar stezen nie jest wykonywany w miejscu, gdzie wyznaczone
jest maksymalne stezenie roczne dla zakfadu.

e W zakresie gospodarki wodno — sciekowej — kazdy z okolicznych obiektow
prowadzi niezalezng od siebie gospodarke wodno — $ciekowg (ma oddzielne
przytacze wody oraz oddzielnie odprowadza Scieki bytowe i wody deszczowe),

nie bedzie wiec w tym zakresie zadnego oddziatywania skumulowanego;

e W zakresie gospodarki odpadami — kazdy z okolicznych obiektéw prowadzi
niezalezng od siebie gospodarke odpadami, nie bedzie w tym zakresie

zadnego oddziatywania skumulowanego;

e w zakresie halasu — w najblizszym otoczeniu inwestycji znajdujg sie zaktady
ustugowe, ktérych oddziatywanie akustyczne jest znacznie mniejsze od
oddziatywania akustycznego planowanej inwestycji. W zwigzku z powyzszym
nie przewiduje sie sytuacji kumulowania hatasu, powodujgcego przekroczenie

dopuszczalnych norm na terenach prawnie chronionych.
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11. Informacja o ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej.

Majgc na uwadze charakter prowadzonej dziatalnosci, potencjalna awaria moze byc¢
spowodowana:
e rozszczelnieniem instalacji stacja zgazowania skroplonego metanu LNG,
e uszkodzenie  agregatow  pradotworczych  lub  chtodniczych  albo
transformatorow instalacji fotowoltaicznej,
e nieprawidtowym magazynowaniem odpadow niebezpiecznych,
e rozlewem magazynowanych ptynnych srodkéow zawierajgcych substancje
niebezpieczne,

e uszkodzeniem pojazdéw poruszajgcych sie po terenie zaktadu (wyciek oleju).

W celu eliminacji ww. zagrozen zastosowane bedg nastepujgce rozwigzania

techniczne:

e zabezpieczeniem przed wydostaniem sie gazu do atmosfery jest wyposazenie
stacji LNG w ukfady czujnikédw sprawdzajgcych cisnienia i temperatury gazu
zarowno po stronie ciektej, jak i po stronie gazowej. Stan pracy czujnikéw jest
przesytany do odpowiedniego modutu i dalej transmitowany (telemetria) do
dyspozytora lub odpowiedniej osoby nadzorujgcej prace stacji zgazowania
LNG, ktéra w przypadku sytuacji niepozgdanej podejmuje stosowne dziatania.
Ponadto, w przypadku nagtego spadku cisnienia gazu na instalacji nastgpi
automatyczne zamkniecie zaworéw odcinajgcych na zbiorniku LNG oraz
reduktorbw na stacji redukcyjno-pomiarowej. Stacja dodatkowo chroniona
bedzie przed wzrostem cisnienia gazu wewnatrz instalacji przez zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zbiorniku LNG oraz na stacji redukcyjno-
pomiarowej gazu. Gaz ziemny w razie ulotu (awarii, w wyniku czynnikow
niezaleznych) w atmosferze bardzo szybko rozchodzi sie — jest Izejszy od
powietrza, w odroznieniu od gazu propan — butan, ktéry jest ciezszy od
powietrza i zbiera sie w zagtebieniach terenowych. Gaz ziemny jest specjalnie
nawaniany, aby jego obecnos$¢ w powietrzu byta wyczuwalna;

e wszystkie odpady niebezpieczne gromadzone bedg w hali. Budynek ma
nieprzepuszczalng posadzke. Miejsca magazynowania odpadéw

niebezpiecznych wyposazone bedg w odpowiednie sorbenty;
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e sSrodki chemiczne magazynowane bedg w pomieszczeniu posiadajgcym
szczelng posadzke | wentylacje dostosowang do magazynowanych
materiatow. Pomieszczenie wyposazone bedzie w odpowiednie sorbenty do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw;

e wszystkie nawierzchnie, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy bedag
utwardzone i skanalizowane,

e wody deszczowe z powierzchni utwardzonych bedg kierowane do odbiornikéw
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,

e na obecnym etapie planuje sie instalacje max. 4 agregatéw prgdotwoérczych,
zasilanych olejem napedowym, o mocy nominalnej 300 kW kazdy. Agregaty
takie majg zbiorniki o pojemnosci ok. 0,8 m*. Agregaty ustawione zostang na
utwardzonym terenie, w miejscach niekolidujgcych z trasami przejazdu
pojazdéw ciezarowych czy osobowych. Teren utwardzony zaktadu bedzie w
cato$ci odwodniony, a wody opadowe z niego kierowane poprzez separator
(lub separatory) substancji ropopochodnych. Separatory bedg miaty zbiorniki o
pojemnosci powyzej 0,8 m*, a wiec jeden separator jest w stanie przejaé olej z
catego zbiornika agregatu. Majgc jednak na uwadze fakt, ze
prawdopodobienstwo samoistnego uszkodzenia zbiornika agregatu jest
znikome, sytuacja, ze niezauwazenie wycieknie olej z catego agregatu jest
mato prawdopodobna. Wieksze prawdopodobienstwo ma uszkodzenie
agregatu w wypadku spowodowanym na terenie zaktadu — wowczas jednak
nastgpi natychmiastowa likwidacja skutkéw wypadku (odpompowanie oleju z
uszkodzonego zbiornika, zebranie rozlanego oleju sorbentem). W Zzadnym
przypadku srodowisko gruntowe nie bedzie zagrozone.

e na obecnym etapie, planuje sie instalacje maksymalnie 7 agregatow
chtodniczych. Agregaty ustawione zostang na utwardzonym terenie, w
miejscach niekolidujgcych z trasami przejazdu pojazdéw ciezarowych czy
osobowych (mate ryzyko uszkodzenia urzgdzenia). Jako czynniki chtodzgce
stosuje sie obecnie najczesciej: R407F, R448A, R744. Sg to gazy skroplone
pod cisnieniem - w przypadku rozszczelnienia instalacji, nastgpi spadek
cisnienia i przejécie czynnika w faze gazowg (czynnik wyparuje). Nie dojdzie

wiec do zagrozenia $srodowiska gruntowo — wodnego;
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e aktualnie nie dobrano jeszcze konkretnych modeli transformatoréw instalacji
fotowoltaicznej — prawdopodobnie bedg to urzadzenia zelowe (suche), ale nie
wyklucza sie réwniez zastosowania transformatorow  olejowych.
Transformatory zostang zainstalowane w pomieszczeniu technicznym
(posiadajgcej szczelng, wielowarstwowg posadzke), a wiec nawet gdyby
doszto do awaryjnego uszkodzenia obudowy urzgdzenia i wycieku oleju, nie

dojdzie do skazenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na rodzaj mozliwych zdarzeh awaryjnych oraz wielkosci krytyczne
substancji jakie jednorazowo mogg zosta¢c uwolnione do $rodowiska, nalezy
stwierdzi¢, ze ryzyko wystgpienia ,powaznej awarii” jest bardzo niskie.

Skutki wiekszosci hipotetycznych awarii zamykac sie beda na niewielkich obszarach
w granicach zaktadu, a ich oddziatywanie na obiekty, przyrode Iub ludzi,

znajdujacych sie poza terenem zaktadu jest mato prawdopodobne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i iloéci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. poz. 138) zaktad nie bedzie
zaliczany do zakfaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej - pojemnos¢ zbiornika na gaz LNG (do 110 m3), pozwala na
zmagazynowanie maksymalnie 49,5 Mg gazu skroplonego (gesto$¢ gazu wynosi
450 kg/m®), a wiec ponizej 50 Mg (wielko$¢ kwalifikujgca do zaktadu o zwigkszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z pozycjg 18 tabeli 2 ww.

rozporzadzenia).

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenach zagrozonych
powodzig (zatgcznik nr 13), osuwiskami lub trzesieniem ziemi.

Projekty budynku opracowane zostang przez architektow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowe,
zatwierdzonym przez kompetentny organ administracji panstwowe,;.

Inwestycja nie powinna wiec by¢ przyczyng katastrofy budowlane;j.

W pomieszczeniach hali zostata zaprojektowana wentylacja, pozwalajgca na
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utrzymanie odpowiednich warunkow, takze w trakcie upatow. Zainstalowane kotly i
promienniki pozwolg na utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach,
nawet w trakcie dtugotrwatych mrozow.

Budynek bedzie wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, przez co bedzie odporny
nawet na duze porywy wiatru.

Zaktad wyposazony bedzie w system teleinformatyczny, co zapewni mozliwos¢
szybkiego kontaktu ze stuzbami ratunkowymi w razie zdarzenia awaryjnego.

Ww. warunki i dziatania zmniejszajg ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej lub

bedg minimalizowaty jej skutki.

12. Informacja o przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych
odpadoéw oraz ich wplywie na sSrodowisko.

W trakcie eksploatacji obiektu powstana:

e Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy — kod 16 02 13.
Odpad stanowig zuzyte diody LED. Diody LED ztozone sg z tworzywa
sztucznego, metalu oraz luminoforu (pytu fluorescencyjnego) zawierajgcego
metale ciezkie, gtbwnie miedz, nikiel, srebro i cyne.

Zawierajg (zgodnie z zatgcznikiem 4 ustawy o odpadach): zwigzki miedzi,
zwigzki cyny, zwigzki niklu, zwigzki srebra.

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18
grudnia 2014 r., wiasnosci odpadu 16 02 13 nalezy okresli¢ jako: HP14
ekotoksyczne.

Zuzyte diody gromadzone bedg w oznakowanym etykietg pojemniku, w strefie
magazynowania odpaddw niebezpiecznych w hali.

llos¢ — do 200 kg/rok.

Po zebraniu odpowiedniej partii, lampy przekazywane bedg do odzysku lub
unieszkodliwienia firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia na odbior tego typu
odpadow.

Minimalizacja ilosci powstajgcego odpadu moze by¢ realizowana jest poprzez

stosowanie zrodet Swiatta o przedtuzonym czasie eksploatacji.

¢ Nie segregowane odpady komunalne — kod 20 03 01.

S3a to odpady z pomieszczen biurowych i socjalnych.
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llos¢ — do 370 Mg/rok.
Odpady gromadzone bedg w pojemnikach na placu.
Odpady przekazywane bedg do odzysku (sortowanie) lub unieszkodliwienia

(sktadowisko). Transport zapewni odbiorca odpadu.

Na terenie planowanej inwestycji powstang jeszcze nastepujgce odpady:
e mieszanina odpaddéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach
— kod 13 05 08, ilos¢ do 20 Mg/rok,
e odpady ulegajgce biodegradacji (skoszona trawa) — kod 20 02 01, ilos¢ do
50 Mg/rok,
e odpady z czyszczenia placéw — kod 20 03 03, ilos¢ do 30 Mg/rok,
e zuzyte urzagdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (sprzet komputerowy)
—kod 16 02 13 do 2,0 Mg/rok,
e odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17 — kod 08 03 18,
ilos¢ do 0,3 Mg/rok,
e baterie i akumulatory otowiowe (serwis wozkow widtowych) — kod 16 06 01,
ilos¢ do 2,5 Mg/rok,
jednakze wytwoércami tych odpadow bedg podmioty, Swiadczgce ustugi w zakresie
serwisu urzgdzen oraz w zakresie utrzymania zieleni i czystosci (zgodnie z art. 3 pkt
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytworcg odpaddéw powstajgcych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw jest
podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi
inaczej). Odpady te nie bedg gromadzone na terenie, a wywozone bezposrednio po

dokonaniu ustugi.

Majgc na uwadze podstawowe przeznaczenie obiektu (magazyn), odpady ktore
moga tam powstac to gtdwnie odpady opakowaniowe:

e opakowania z papieru i tektury — kod 15 01 01 — do 400 Mg/rok

e opakowania z tworzyw sztucznych — kod 15 01 02 — do 200 Mg/rok

e opakowania z drewna — kod 15 01 03 — do 400 Mg/rok.
Odpady te bedg gromadzone w oznakowanych, szczelnych kontenerach na placu, a

nastepnie przekazywane bedg do odzysku.
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Obecnie trudno przewidzie¢ jakie branze bedg reprezentowaty firmy beda
eksploatowaty obiekt, z tego tez wzgledu nie mozna okresli¢ doktadnie jakie odpady
beda wytwarzane (poza odpadami wymienionymi powyzej).

Sposdb gromadzenia odpaddéw bedzie musiat by¢ dostosowany do ich wiasnosci
oraz wymagan prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Minimalizacje odpadéw mozna realizowac poprzez:

e ekonomiczng gospodarke materiatami,

e odpowiedni serwis eksploatowanych urzadzen,

e stosowanie materiatéw dobrej jakosci.

Odpady bedg musiaty by¢ przechowywane w oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z materiatdw odpornych na przechowywane w nich substancije.

Odpady niebezpieczne gromadzone bedg wytgcznie w wyznaczonych miejscach hali
(hala posiadac bedzie zmywalng, wielowarstwowg posadzke, zawierajgcg m.in. folie
izolacyjng). Miejsca gromadzenia cieklych odpadow niebezpiecznych zostang
wyposazone w odpowiednie sorbenty.

Odpady inne niz niebezpieczne mogg by¢é magazynowane w hali lub na
utwardzonym, skanalizowanym placu,

Odpady powinny by¢ przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli z
przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn
ekologicznych  badz ekonomicznych, odpady bedg przekazywane do
unieszkodliwienia.

Powstajgce odpady powinny by¢ odbierane wylgcznie przez firmy posiadajgce
stosowne pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub odzysku
albo unieszkodliwiania poszczegodlnych rodzajow odpadow.

Obowigzek gospodarowania ww. odpadami cigzyt bedzie na firmach je
wytwarzajgcych. Firmy, ktére w zwigzku z eksploatacjg instalacji bedg wytwarzaty
odpady niebezpieczne w ilosci powyzej 1 Mg lub odpady inne niz niebezpieczne w
ilosci powyzej 5000 Mg/rok bedg zobowigzane do posiadania pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw.

Kazda z firm dziatajgcych na przedmiotowym terenie bedzie miata wilasne
pojemniki’kontenery na odpady. Pojemniki/kontenery bedg opisane kodem odpadu i
nazwg firmy gromadzgcej odpad.
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13.Informacja o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie bedg prowadzone zadne prace rozbiorkowe.
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