}%’ KARTA CHARAKTERYSTYKI
W/
TLENEK WAPNIA
Data sporzadzenia: 2004-05-10 Data aktualizacji: 2018-05-29 Wydanie: 5

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : TLENEK WAPNIA

Wzér chemiczny : CaO

Numer CAS : 1305-78-8

Numer WE : 215-138-9

Numer indeksowy : -

Numer rejestracji : 01-2119475325-36-XXXX

Synonimy : tlenek wapnia, wapno palone, wapno niegaszone.

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

W budownictwo i robotach budowlanych (jako zaprawa murarska), metalurgii, w przemysle szklarskim i
ceramicznym, w rolnictwie (jako nawéz sztuczny), produkcja wyrobéw chemicznych, produkcja farb, lakieréw i
podobnych powtok, farb drukarskich i mas uszczelniajacych, jako Srodek owadobdjczy, odczynnik laboratoryjny.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:
Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowe w ®
»STANLAB” sp. j. TAN
ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN 4
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu LAB
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Monika Zarajczyk-Cebula tel.: +48.817100748

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

790 . 1690 oq pn-pt)

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Dziatanie draznigce na skére (Skin Irrit. 2); H315

Powazne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (STOT SE 3); H335

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16.

Strona 1/9



2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H315 Dziata draznigco na skoére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowad podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.
Tlenek wapnia reaguje z wodg tworzac tug.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna|Numer CAS|Numer WE|Numer indeksowy

TLENEK WAPNIA [1305-78-8 |215-138-9

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE)J POMOCY

- Kontakt z oczami : ptukaé oczy co najmniej 15 minut duza iloscia chtodnej wody przy szeroko
odchylonej powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogowki. Zasiegnac porady lekarza.

- Kontakt ze skéra : zdjac zanieczyszczona odziez, zmy¢ skore duza iloscia chtodnej wody, najlepiej
biezacej. W razie wystapienia podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.
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- Wdychanie : wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ dostep swiezego powietrza.
Osoba udzielajaca pomocy powinna by¢ wyposazona w odpowiednia ochrone drég oddechowych. Jezeli
wystapia trudnosci w oddychaniu wezwac lekarza.

- Potkniecie : wyptukac¢ usta woda, jezeli poszkodowany jest przytomny podac¢ do wypicia duza ilos¢
wody, nie wywotywaé wymiotéw. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt z oczami: powoduje powazne uszkodzenie oczu. Pyt powoduje tzawienie oczu, bdl i zaczerwienienie spojéwek
az do ich uszkodzenia.

Kontakt ze skdra: powoduje podraznienie skéry. Skazenie skéry, zwtaszcza wilgotnej, powoduje miejscowe
zaczerwienienie i podraznienie.

Wdychanie: moze powodowad podraznienie uktadu oddechowego.

Potkniecie: moze wywota¢ oparzenia chemiczne btony sluzowej, jamy ustnej, gardta, przetyku z ryzykiem krwawienia i
perforacji przetyku.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE] NATYCHMIASTOWE)] POMOCY LEKARSKIE]) |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zalecen niz podane w punkcie 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piany gasnicze, proszki gasnicze.
Niedopowiednie srodki gasnicze: woda.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Substancja niepalna. Z wodg lub wilgocig reaguje z wydzieleniem duzej ilosci ciepta. Moze stanowié¢ zagrozenie dla
materiatéw palnych.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE]J
Nie przebywac w strefie zagrozenia bez odpowiedniego aparatu oddechowego i ubrania ochronnego.

Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wéd i gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ tworzenia i wdychania pytéw. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Unika¢ kontaktu substancji ze skéra i
oczami. Zapewni¢ dobrg wentylacje w pomieszczeniach zamknietych. Stosowac¢ odziez i sprzet ochrony indywidualnej.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe, nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub gruntowych
(zmiana pH).

W przypadku przedostania sie substancji do srodowiska nalezy powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLtUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
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Jezeli to mozliwe zlikwidowac nieszczelnos¢ (uszczelni¢ uszkodzone opakowanie i umiesci¢ je w opakowaniu
ochronnym). Rozsypana substancje zebra¢ do suchego, unikajac pylenia, do oznakowanego pojemnika, przekaza¢ do
likwidacji lub do dalszego uzytkowania.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Srodki ochrony indywidualnej - patrz punkt 8.

Postepowanie z odpadami - patrz punkt 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancjg, unika¢ wdychania pytu, przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowac $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach; chroni¢ przed dziataniem wody i wilgoci.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Substancje przechowywad w szczelnie zamknietych, oznakowanych opakowaniach, w suchym, chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu magazynowym. Przechowywac z dala od materiatéw niezgodnych (patrz pkt.10.5).

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE])
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne stezenia: NDS, NDSCh, NDSP:

-frakcja wdychalna:

NDS 2 mg/m3

NDSCh: 6 mg/m3

-frakcja respirabilna:

NDS: 1 mg/m3

NDSCh: 4 mg/m3

* Najwyzsze dopuszczalne stezenia wedtug prawa polskiego

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiaréw
: - rozporzadzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

Pochodny poziom niepowodujacy efektéw (DNEL):

wdychanie:

DNEL, pracownicy,konsumenci (dtugoterminowy, efekty lokalne): 1 mg/m3
DNEL, pracownicy,konsumenci (krétkoterminowy, efekty lokalne): 4 mg/m3.
Przewidywane stezenie niepowodujace efektéw (PNEC):

PNEC Woda: 370 ug/!

PNEC Gleba: 1080 mg/kg suchej masy

PNEC Wody podziemne: 816 mg/I
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PNEC Woda stodka: 0,49 mg/I
PNEC Woda morska: 0,32 mg/I

PNEC Oczyszczalnia sciekéw: 3 mg/I

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowa wentylacje wyciggowa, jesli istnieje
prawdopodobienstwo tworzenia pytu.

Srodki ochrony indywidualnej:
ochrona drég oddechowych: wymagana w przypadku pylenia - maska z filtrem, zgodna z normg EN149.
ochrona oczu: wymagana - okulary ochronne typu gogle, zgodne z normg EN166.

ochrona rak: wymagana - rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, np. bawetniano-nitrylowe, zgodne z
normg EN374.

ochrona ciata: zalecana - ubranie ochronne

srodki ochronne i higieny osobistej: zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Wymy¢ rece i twarz po pracy z ta
substancja. Stosowad krem barierowo-ochronny do skéry po pracy z substancja.

* Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty
wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
Wyglad: ciato state barwy od biatej do bezowej

Zapach: bez zapachu

Prég zapachu: nie dotyczy

Wartos¢ pH: 12,3 (roztwdr nasycony, 20°C)

Temperatura topnienia: > 450°C

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: nie okreslono

Palnos$¢: substancja niepalna

Granice wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ par wzgledem powietrza: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: 3,31 g/cm3 (20°C)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: 1337,6 mg/I

Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
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Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkos¢: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe: nie okreslono
Witasciwosci utleniajace: brak

9.2. INNE INFORMACJE:

Gestos¢ nasypowa: 700 - 1300 kg/m3

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Tlenek wapnia reaguje w sposéb egzotermiczny z wodg i tworzy wodorotlenek wapnia.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKC]JI

Moze gwattownie reagowaé z wodg, alkoholami, halogenowodorami, metalami lekkimi, kwasami.
10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Wilgod.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Tlenek wapnia reaguje w sposéb egzotermiczny z wodg i tworzy wodorotlenek wapnia. Produkt reaguje w sposéb
egzotermiczny z kwasami i tworzy sole. Reaguje z aluminium i mosigdzem w srodowisku wilgotnym, w wyniku czego
powstaje wodor.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksycznos¢ ostra:

Tlenek wapnia nie jest substancja charakteryzujaca sie duza toksycznoscia.

LD50 (doustnie, szczur): > 2000 mg/kg (OECD 425)

LD50 (skérnie, szczur): > 2500 mg/kg

Dziatanie toksyczne i inne szkodliwe dziatanie biologiczne na ustréj cztowieka:

Dziatanie zrace/drazniace na skdre: badania na zwierzetach (krélik) wykazaty dziatanie draznigce na skére. Przy
dtugotrwatym narazeniu moze powodowac stan zapalny skéry.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy: badania na zwierzetach (krélik) wykazaty, ze powoduje
powazne uszkodzenia oczu; ryzyko utraty wzroku.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skdre: substancja niesklasyfikowana jako uczulajaca na skére lub
drogi oddechowe.

Mutagennosé: substancja niesklasyfikowana jako mutagenna.
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Rakotworczos¢é: substancja niesklasyfikowana jako rakotwdrcza.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: substancja niesklasyfikowana jako szkodliwa dla rozrodczosci.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: substancja sklasyfikowana jako
powodujaca podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: substancja niesklasyfikowana jako
toksyczna na narzady docelowe przy powtarzalnym narazeniu.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostepnych danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Ekotoksycznos¢:

Toksycznos¢ dla ryb:

LC50 (96h) ryby stodkowodne - 50,6 mg/I ( wodorotlenek wapnia )

LC50 (96h) ryby morskie - 457 mg/| ( wodorotlenek wapnia )

Toksycznos$¢ dla bezkregowcéw wodnych:

EC50 ( 48h ) bezkregowce stodkowodne (Daphnia) - 49,1 mg/l ( wodorotlenek wapnia )
NOEC/NOEL (96h) bezkregowce morskie - 158 mg/l ( wodorotlenek wapnia )
Toksycznos$¢ chroniczna dla roslin wodnych:

EC50 ( 72h) glony stodkowodne - 184,57 mg/l ( wodorotlenek wapnia )

NOEC (72h ) glony stodkowodne - 48 mg/I ( wodorotlenek wapnia )

Toksycznos¢ dla bakterii:

w wysokich stezeniach, poprzez wzrost temperatury i pH, produkt stosowany jest do dezynfekcji szlaméw Sciekowych.
Toksycznos¢ dla dafnii i innych bezkregowcéw wodnych:

NOEC (14dni ) bezkregowce morskie - 32 mg/I ( wodorotlenek wapnia )

Toksycznos$¢ dla organizmoéw zyjacych w glebie:

EC10/LC10 lub NOEC w odniesieniu do makroorganizméw zyjacych w glebie - 2000 mg/kg gleby glony stodkowodne -
184,57 mg/l ( wodorotlenek wapnia )

Ekotoksycznos¢ dla roslin ladowych:
NOEC ( 21d) rosliny ladowe - 1080 mg/kg
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtADU

Substancja nieorganiczna: nie ulega biodegradacji.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC]I

Nie jest spodziewana.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Tlenek wapnia reaguje z wodg i dwutlenkiem wegla tworzac odpowiednio wodorotlenek wapnia i/lub weglan wapnia,
ktére trudno rozpuszczaja sie w wodzie i nie rozprzestrzeniaja sie dobrze w glebie.
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12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | VPVB

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Moze dziata¢ szkodliwie ze wzgledu na zmiane temperatury wody i pH w miejscu uwolnienia.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania: usuwac zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony Srodowiska.
Niszczenie i neutralizacja:

Mate iloSci tlenku wapnia mozna bardzo ostroznie rozpusci¢ w duzej iloSci wody. Duze ilosci (jesli nie sg
zanieczyszczone innymi substancjami) mozna, po zmieleniu, zastosowa¢ w rolnictwie (tzw. wapno rolnicze).

Opakowania:

Opakowania wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, moga by¢ powtérnie stosowane.
Klasyfikacja odpadéw:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 02 - opakowania z papieru,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

® Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21).

® Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. 2013, nr 0, poz.
888 ).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 0, poz. 1923).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.

Uwaga:
UN 1910 tlenek wapniowy NIE PODLEGA PRZEPISOM ADR

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)
Nie dotyczy

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
Nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
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Nie dotyczy

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Brak.

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM Il DO KONWENC]JI MARPOL 73/78 |
KODEKSEM IBC

Nie dotyczy

® Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych

®* Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych ADR

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANC]JI | MIESZANINY

® Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz.
1286).

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - wersja skonsolidowana.

® Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w
zakresie chemikaliéw (REACH).

® Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz. 322).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodza ze Zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Warunki i metody
obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdujg sie poza nasza kontrolg i nie naleza do
naszych kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu.
Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne Zrédta informacji:
ECHA (European Chemical Agency)

Aktualizacja sekcji: 1.2,2.2,8,9,12.2 i 12.3,16.

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sa oferta handlowa w r°§fﬂ:‘oﬁ£‘9/9
prawa (art. 71 k.c.) i nie zastepuja parametréw zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.



